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Sensorsysteme fiir Arealtore

 Hohe Sicherheit durch zuverldssige Technik
» Einfache Installation und vorkonfigurierte Betriebsmodi
 Komfort und Sicherheit fiir verschiedenste Anwendungen bircher.com
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Schrankenanlage

o Offnen und Schliessen von Schranken im
Ein-und Ausfahrtsbereich

e Der Offnungsimpuls der Schranke kann
gleichzeitig auch zur Zahlung angewendet
werden

e Aktivierung von Parkscheinspendern

o Aktivieren von Pollern an Einfahrten,
Parkplatzen, Strassen und
Fussgangerzonen

o Verhindert Fehlausldsungen bei
belegtem Poller

e Keine Kollision zwischen Fahrzeug und
Poller, auch nach Spannungsausfall
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© ProLoop2

Programmierbarer Schleifendetektor

Zuverlassige Auswertung und Uberwachung
von Induktionsschleifen

Spezielle Merkmale

e |ntuitives User-Interface mit LCD-Display

e Kurze Inbetriebnahme durch automatische
Konfiguration (Plug &Play)

Simulationsmodus

Anzeige der Schleifeninduktivitat

Fur DIN-Schiene oder mit 11-poligem Anschluss
Hohe Empfindlichkeit, z.B. fiir Fahrrader
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Elektrische Schaltleisten

Modulares Schaltleistensystem fiir
Toranwendungen

Spezielle Merkmale

e Hohe Sensitivitat und kurze Reaktionszeit
Schnelle Konfektionierung

Wasserdicht und lange Lebensdauer
Verdeckte Montageschiene
Baumustergepriift nach EN 12978

in Kombination mit BBC Bircher
Auswertegerdten
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Drahtloses Signaliibertragungssystem

Ubertragt drahtlos den Status von
elektrischen Schaltleisten

Spezielle Merkmale
e /weikanalig: separate Auswertung
z.B. fiir Schaltleiste und Schlupftiire
e Bis zu 7 Sender pro Empféanger
e Baumustergepriift nach EN ISO 13849-1
e Integrierter Signal-Qualitatsindikator (BSI)
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Radar- und Ultraschallsensor

Fahrzeugerkennungssensor fir
Schranken und Tore

Spezielle Merkmale

e QOberirdische Montage ohne Belagsarbeiten
e Empfindlichkeit und Detektionswinkel (+ 30°)
kénnen angepasst werden

Integrierte Heizung und IP65

Zuverldssige Erfassung bis 20 km/h
Objektunterscheidung blendet Personen aus
Materialunabhangige Fahrzeugerfassung
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Elektrische Schaltleisten

Standardprofile fiir alle Toranwendungen

Spezielle Merkmale
e |ndividuelle Ausfiihrung nach Kundenwunsch
e Wasserdicht und lange Lebensdauer
e Baumustergepriift nach EN 12978
in Kombination mit BBC Bircher
Auswertegeraten
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Schaltgerat zur Auswertung elektrischer
Schaltleisten

Speziell entwickelt fiir Toranwendungen

Spezielle Merkmale

e Hoher Sicherheitslevel

e |ntuitives User-Interface mit
Diagnosemdglichkeiten

e Baumustergepriift nach EN ISO 13849-1
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Radarbewegungsmelder

Zur komfortablen Aktivierung von
automatischen Toranlagen

Spezielle Merkmale

e Einfache Montage

e QOptimales Kosten-/Nutzenverhaltnis

e Kompaktes Design

e Stdrende Umwelteinfliisse werden
automatisch ausgeblendet
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Elektrische Schaltleisten

Optimale Profilform fiir einfachste
Montage

Spezielle Merkmale

e |ndividuelle Ausfiihrung nach Kundenwunsch
Wasserdicht und lange Lebensdauer
Verdeckte Montageschiene

Passend fiir grosse und/oder schnelle Tore
Baumustergepriift nach EN 12978

in Kombination mit BBC Bircher

Auswertegeraten
;‘\
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Einweg-/Reflexions-Lichtschranke

Industrielichtschranke: klein, zuverldssig
und robust

Spezielle Merkmale

e Fremdlichtunempfindlich

e Montagefreundlich

e Mit Klemmenraum oder Kabel

e Unempfindlich bei Storeinfliissen, wie
Energiesparlampen, gléanzenden und
spiegelnden Objekten
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Tel.+41 52 687 11 11
info@bircher.com
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Smart Access

BBC Bircher Smart Access

BBC Bircher Smart Access mit Hauptsitz in Beringen, Schweiz, ist der Spezialist
fir druckempfindliche und beriihrungslose Sensorsysteme. Wir bieten Lésungen
flir automatische Tiren und Tore, den 6ffentlichen Verkehr, die Industrie und im
Pflegebereich. Wertvolle langjdhrige und partnerschaftliche Kundenbeziehungen,
fachliches Know-how und wegweisende Innovationen pragen unseren Erfolg seit
iber 50 Jahren.

Die Mitarbeitenden von BBC Bircher Smart Access setzen sich tagtaglich dafiir ein,
Ihnen leistungsstarke und hochwertige Losungen zu bieten.

Kompetente Ansprechpartner fiir unsere Produkte sind in einer Vielzahl von
Landern vertreten. Unsere Spezialisten und autorisierten Partner freuen sich, Sie
persdnlich zu beraten sowie mit lhnen individuelle Losungen zu erarbeiten.

Eine internationale Kontakttbersicht finden Sie auf unserer Webseite unter
bircher.com
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