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Lähetin langattomaan signaalinsiirtojärjestelmään integroidulla paineaaltokytkimellä

Pikaopas
Yleistä

1 Turvallisuusohjeet

2 Tyypillinen käyttö

2.1  Teollisuusovi

Su
o

M
i

350613C
03/16

Varoitus: Käyttöjännite on kytkettävä pois, ennen kuin laitteella suorite-
taan töitä. Vain koulutetut ammattilaiset saavat suorittaa asennuksen ja 
käyttöönoton. Vain Bircher Reglomatin työntekijät saavat suorittaa toi-
menpiteitä ja korjauksia laitteelle. Kytkentäyksikköä saa käyttää vain 
vaarojen estämiseen kohdissa, joissa on puristumis- ja viiltovaara sekä 
automaattisilla ovilla ja porteilla (määräysten mukainen käyttö). Ovien ja 
porttien turvallisuudesta annettuja kansallisia ja kansainvälisiä määräyk-

Lähetin 

Paineaaltokytkentärima

Vastaan-
otin

siä on noudatettava. Sovelluksen turvatoimintoa on aina tarkasteltava 
kokonaisuutena eikä koskaan vain suhteessa yhteen laitteiston osaan. 
Etukäteen tehtävä riskien arviointi vaaditaan ehdottomasti. Ovilaitteiston 
oikea asennus on asentajan vastuulla. 

Suosittelemme vaihtamaan 
paristot vuosittain.i

Lähetin paineaaltokytkentärimojen valvontaan.
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Bircher Reglomat AG
Wiesengasse 20
CH-8222 Beringen
www.bircher-reglomat.com
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8.
Yhdistä kytkentärima 
lähettimeen (kumiletku)

4 Paristojen vaihto

3 Käyttöönotto

6. 
Asenna lähetin

7. 
Sulje kansi

5. 
Sulje kansi

1. 
Avaa kansi

1. 
Avaa kansi

3. 
Vaihda molem-
mat paristot
(etuosa/takaosa)

3. 
Aseta molemmat 
akut (etuosa/ 
takaosa)

2.
Vedä varovasti ulos 
piirilevy ulos

2.
Vedä varovasti ulos 
piirilevy ulos

5.
Työnnä koteloon 
piirilevy 

4.
Työnnä koteloon piirilevy 

4.
Ohjelmointi:  
yhdistä lähetin vastaanottimeen 
katso vastaanottimen käyttöohje

9.
Järjestelmätesti: 
käytä kytkentärimaa

6.
Järjestelmätesti: 
käytä kytkentärimaa

Lähetin
Paristosyöttö 2 x litium 3 V, tyyppi CR2032
Virrankulutus Lähetys: 17 mA, valmiustila: 16 µA
Kotelointiluokka  
(IEC 60529)

IP54

5 Tekniset tiedot

Järjestelmä
Taajuudet 868,95 MHz & 869,85 MHz
Kantama Optimaalisissa olosuhteissa jopa 100 m
Reaktioaika 25 ms
Saastutusaste 2
Lämpötila-alue -20 °C ... +55 °C

7 Yhteystiedot

Klick

Klick

6 Standardit EN iSo 13856-2 ja EN iSo 13849-1

Järjestelmässä AirMission 1.T itsessään ei ole mahdollisuutta tarkistaa 
merkinantolaitteen toimintaa paineimpulssiin laukeamiseen. Standardin 
EN ISO 13856-2 kohdan D 3.5 mukaisesti on mahdollista  
suunnitella standardin EN ISO 13849-1 luokan 2 mukainen ilmaimpulssi-

järjestelmä, jolloin kytkentäriman toiminta tarkastetaan jokaisen koneen 
syklin yhteydessä. Ovissa ja porteissa oven ja portin ohjauksen on suori-
tettava tämä toiminto luokan 2 vaatimusten täyttämiseksi. (➔ Kuva A.4 
standardissa EN ISO 13856-2)


