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Trådløst signaloverførselssystem med integreret trykbølgekontakt

Oversættelse af den originale driftsvejledning
Generelt

1 Sikkerhedshenvisninger

2 Typisk anvendelse

2.1 	 Industriport med slipdør

D
A

N
SK

350615D
03/20

• �Læs hele denne driftsvejledning omhyggeligt inden ibrugtagning af apparatet og 
opbevar den for senere anvendelse.

• �Montering, ibrugtagning, ændringer og udvidelser må kun udføres af en erfaren 
el-installatør!

• �Inden der foretages arbejde på apparatet, frakobles strømforsyningen til apparat/
anlæg!

• �Under driften af elektriske komponenter 
– �kan der f.eks. i tilfælde af en kortslutning udsive varme og ioniserede gasser

    �– må der ikke fjernes beskyttelseshætter!
• �Overhold de lokalt gældende elektriske sikkerhedsforskrifter!
• �Hvis sikkerhedsforskrifterne ikke overholdes, kan det medføre død, alvorlige 

kvæstelser eller betydelige skader!
• �Apparater i kat. 2 iht. EN ISO 13849-1 skal testes regelmæssigt, mindst én gang pr. 

cyklus.
• �Det er anlægsproducentens ansvar at gennemføre en risikovurdering og at 

installere sensoren og anlægget i overensstemmelse med de gældende nationale 

DIP switch 5 ON

og internationale forskrifter og sikkerhedsstandarder og, hvis det er relevant, i 
overensstemmelse med maskindirektiv 2006/42/EF.

Gennemfør inden monteringens start følgende sikkerhedsforstaltninger:
• �Kontrollér spændingsangivelserne på omkoblingsenhedens etiket.
• �Kontrollér, at apparatet/anlægget ikke kan tilkobles!
• �Kontrollér, at strømforsyningen er afbrudt!
• �Beskyt apparatet mod snavs og aggressive miljøer med et kabinet!
• �Fjern alle drifts- og koblingsspændinger fra den samme sikring. 
• �Tilslut driftsspændingen ved den samme strømkreds som portstyringen. 
• �I tilfælde af fejl frakobles apparatet fra strømforsyningsnettet.

Begrænset berøringsbeskyttelse!

Det anbefales  
at gennemføre et årligt batteriskift.i

i

Sender 1 Sender 2 Modtager

Modtager
Sender 1 indgang 1 korresponderer med modtager udgang 1
Sender 2 indgang 1 korresponderer med modtager udgang 2

Sender 1

Modtager

Trykbølge-sikkerhedsliste

Magnet

Sender 2

Boreskabelon vedlagt
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Kontakter er tegnet strømløst

3.2	 Installation: Udgange og styring

3.3	 DIP switches

3 Modtager

4 Ibrugtagning

Portstyring med 
NC-indgang

Portstyring med 
8,2 kOhm-ind-

gang

Portstyring med 
NO-indgang

Fjern jumper

3.1 	 Installation: Fødning og testindgange

1	 2	 3	 4	 5

ON * Sikkerhedsanvendelse
	 Standard 
	 ifølge EN ISO 13849-1

1	 2	 3	 4	 5

ON 	 Inaktiv ➔ ingen sikkerhedsfunktion
	 (radioforbindelsen er ikke overvåget)

1	 2	 3	 4	 5

ON Senderfrekvens
	� 869,85 MHz:  

Byt frekvens før parring af sender og modta-
ger, om nødvendigt

1	 2	 3	 4	 5

ON * 	� 868,95 MHz: 
Byt frekvens før parring af sender og modta-
ger, om nødvendigt 

1	 2	 3	 4	 5

ON Type testindgang
	 NC
	 Aktiveret = kontakt åben

1	 2	 3	 4	 5

ON * 	 NO 
	 Aktiveret = kontakt lukket

1	 2	 3	 4	 5

ON Automatisk frekvenstilpasning
	 Aktiv
	 Må kun bruges ved kraftige radioforstyrrelser

1	 2	 3	 4	 5

ON * 	 Inaktiv

1	 2	 3	 4	 5

ON * Programmering (2 sendere)
	 Sender 1 korresponderer med udgang 1
	 Sender 2 korresponderer med udgang 2

1	 2	 3	 4	 5

ON Programmering (til sendere med 2-kanaler)
	 Ikke til denne anvendelse

* = fabriksindstilling 

1.
Modtager:  
Kontrollér DIP switch 
indstillinger

8.
Programmering (kapitel 5.1): 
Forbind begge sendere med 
modtager

3.
Modtager: 
Tænd for fødning

2.
Montér modtager 
og træk kabler,
se 3

14.
Montér sender 
2 og magnet

15.
Bemærk følgende: Afstand 
magnet / sender ved 
lukket dør

16.
Systemtest: 
Åbning og lukning af slipdør

4.
Sender 1:
Åbn huset

5.
Tag derefter 
printkort 
forsigtigt ud

6.	
Isæt begge batterier 
(op foran / bag)

7.	
Sender 2 
Isæt batteri

12.
Forbind sikkerhedsliste 
med sender (gummislange)

13.
Systemtest: 
Aktivering af sikker-
hedslisten

9.
Sender 1:
Skub printkort forsigtigt 
ind i huset

10. 
Montér 
senderen

11. 
Luk låget

Test Common

Afstanden mellem sender og modtager  
og yderligere sendere skal være  
minimum 1 m

Udlign  
forskellen

Slipdør
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1	 2	 3	 4	 5

ON

2x

2x

2x

1 2 3 4 5

ON SAB

SELECT

REL 1 REL21
R2R1

1 2

1 2 3 4 5

ON SAB

SELECT

REL 1 REL21
R2R1

1 2

4x

5.1	 Forbind sender med modtager

5 Programmering

2. 
På sender 1 til 
kanal 1

På modtageren

På modtageren

Tryk på tasten  
og slip

Biplyd Vent 2x biplyd

10 sek

4. 
På sender 2 til 
kanal 2

Tryk på tasten og slip Biplyd Vent

10 sek

3. 
På modtageren

Biplyd BiplydSlip tasten Slip tastenLED lyser LED blinkerTryk på tasten

> 1,5 sek

> 1,5 sek

Tryk på 
tasten

> 1,5 sek

1. 
På modtageren

Tryk på tasten Biplyd

> 1,5 sek

> 1,5 sek

LED lyserSlip tasten

Afstanden mellem sender og modta-
ger og yderligere sendere skal være 
minimum 1 m

2x biplyd

Kode gemt
LED slukker

Kode gemt
LED slukker

Bip

Bip

BipBip

BipBip

Bip

6 Normal drift

6.1	 Modtager LED-visninger

6.2 	 Advarsel ved lav batterispænding

Objekt  
registreret

Sluk LED

Slipdør åben

Sluk LED

LED 1 LED 2

Signal lyder ved enhver aktivering af senderen

Sikkerhed ok Slipdør lukket

Tænd LED Tænd LED

Batterispænding
lav

Bip

Sender 1:

Sender 2:

På modtageren

Tryk på tasten Hold tasten nede Korte biplyde Biplyd VentSlip tasten 2 x biplyd

Hukommelse 
slettet på alle 
sendere

Bip 10 sek

> 1,5 sek

Bip

> 3 sek

Bip bip bip bip
10 sek

5.2 	 Nulstil sender (slet forbindelser sender – modtager)

5.3 	 Hukommelse fyldt

Bip
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BBC Bircher Smart Access, BBC Bircher AG, Wiesengasse 20, CH-8222 Beringen, www.bircher.com

Designed in Switzerland / Made in Switzerland

9 Tekniske data

10 Standarder EN ISO 13856-2 og EN ISO 13849-1

11 EU-overensstemmelseserklæring

13 Kontakt

System
Frekvenser 868,95 MHz og 869,85 MHz
Rækkevidde ved optimale betingelser op til 100 m
Tilsmudsningsgrad 2
Temperaturområde –20 °C til +55 °C

Sender 1
Batteriforsyning 2 x lithium 3 V type CR2032
Strømforbrug sendende: 17 mA, standby: 16µA
Kapslingsklasse  
(IEC 60529)

IP54

Selve systemet AirMission 2.W2 har ingen mulighed for at kontrollere 
signalgiverens funktion i forbindelse med reaktion på en trykimpuls. I hen-
hold til D 3.5 i EN ISO 13856-2 er det muligt at konstruere et luftimpulssy-
stem i overensstemmelse med kategori 2 i EN ISO 13849-1, hvor sikker-

Modtager
Forsyningsspænding 12/24 V ACDC
Senderhukommelse 7 + 7
Udgang 2 relæ 24 V, 0,5 A; mikroslukning 1B
Effektforbrug 0,5 W @ 12 V; 1,2 W @ 24 V
Indgang testsignal 12/24 VACDC
Kapslingsklasse (IEC 60529) IP55

Sender 2
Batteriforsyning 2 x Lithium 3 V type CR2032
Strømforbrug sendende: 17 mA, standby: 16µA
Kapslingsklasse  
(IEC 60529)

IP65

hedslistefunktionen kontrolleres ved enhver maskincyklus. Ved døre og 
porte skal dør- og portstyringen overtage denne funktion for at opfylde 
kategori 2. (➔ Billede A.4 i EN ISO 13856-2)

7 Batteriskift 

1. 
Åbn låget

2.
Tag derefter 
printkort forsigtigt 
ud

3.	
Udskift begge 
batterier  (op 
foran / bag)

4.
Skub printkort forsigtigt 
ind i huset

5. 
Luk låget

6.
Systemtest:
Aktivering af sikkerhedsli-
sten

7.2	 Sender 2

7.1 	 Sender 1

8 Montering med dobbeltsidet klæbebånd (valgfrit)

OBS!
Sørg for, at overfladerne er rene, tørre og frie for støv og fedt!Dobbeltsidet  

tape 

Visning sender 2
Underside

12 WEEE

Se bilag Apparater med dette symbol skal behandles separat ved 
bortskaffelsen. Dette skal ske i overensstemmelse med lovene 
i de pågældende lande for miljørigtig bortskaffelse, bearbej-
dning og genanvendelse af elektriske og elektroniske appa-
rater.

Klick


