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Trådløst signaloverføringssystem med integrert trykkbølgebryter

Oversettelse av original bruksveiledning
Generelt

1 Sikkerhetshenvisninger

2 Typisk bruk

2.1 	 Industriport med gangdør

N
O

RS
K

350618D
03/20

• �Les hele bruksanvisningen før du tar apparatet i bruk, og ta vare på den 
	 til senere bruk.
• �Montering, idriftsetting, endringer og utvidelser må kun utføres av erfaren 

elektriker!
• �Slå av strømtilførselen til apparatet/anlegget før det utføres arbeid på apparatet!
• �Under drift av elektriske komponenter
	 – kan det ved f.eks. kortslutning strømme ut varme og ioniserte gasser
	 – må beskyttelsesdeksler ikke fjernes!
• �Følg lokale elektriske sikkerhetsforskrifter!
• �Dersom sikkerhetsforskriftene ikke følges, kan det føre til tap av liv  

eller alvorlige person- og materielle skader!
• �Apparater i kategori 2 iht. EN ISO 13849-1 må testes regelmessig, minst én gang 

per syklus.
• �Det er anleggsprodusentens ansvar å foreta en risikovurdering og å installere 

sensoren og anlegget i henhold til gjeldende nasjonale og internasjonale forskrif-

DIP switch 5 ON

ter og sikkerhetsstandarder og, der dette kommer til anvendelse, i overensstem-
melse med maskindirektiv 2006/42/EF.

Før montasjen starter, må du ta følgende sikkerhetstiltak:
• �Kontroller spenningsangivelsen på koblingsapparatets etikett.
• �Kontroller at apparatet/anlegget ikke kan slås på!
• �Kontroller at strømtilførselen er avbrutt!
• �Beskytt apparatet med en kasse mot smuss og aggressive omgivelsesforhold!
• �Alle drifts- og koblingsspenninger må tas fra samme sikring. 
• �Driftsspenningen skal kobles til samme strømkrets som portstyringen. 
• �Ved feil må apparatet kobles fra nettet.

Begrenset berøringsvern!

Det anbefales å foreta et batteriskifte en gang i året.i

i

Sender 1 Sender 2 Mottaker

Mottaker
Sender 1 inngang 1 korresponderer med mottaker utgang 1
Sender 2 inngang 1 korresponderer med mottaker utgang 2

Sender 1

Mottaker

Trykkbølge-koplingslist

Magnet

Sender 2

Boresjablon vedlagt
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Kontaktene er tegnet strømløse

3.2	 Kabling: Utganger og styring

3.3	 DIP switches

3 Mottaker

4 Oppstart

Portstyring med 
NC-inngang

Portstyring med 
8.2kOhm-inn-

gang

Portstyring med 
NO-inngang

Fjern jumper

3.1 	 Kabling: Innmating og testinnganger

1	 2	 3	 4	 5

ON * Sikkerhetsanvendelse
	 Standard 
	 ifølge EN ISO 13849-1

1	 2	 3	 4	 5

ON 	 inaktiv ➔ingen sikkerhetsfunksjon
	 (radioforbindelse ikke overvåket)

1	 2	 3	 4	 5

ON Senderfrekvens
	� 869,85 MHz:  

Byt frekvens innenfor sammenkobling av 
sender og mottaker, om nødvendig

1	 2	 3	 4	 5

ON * 	� 868,95 MHz: 
Byt frekvens innenfor sammenkobling av 
sender og mottaker, om nødvendig

1	 2	 3	 4	 5

ON Type testinngang
	 NC
	 aktivert = kontakt åpen

1	 2	 3	 4	 5

ON * 	 NO 
	 aktivert = kontakt lukket

1	 2	 3	 4	 5

ON Automatisk frekvenstilpasning
	 aktiv
	� Skal kun anvendes ved sterke radioforstyrrel-

ser

1	 2	 3	 4	 5

ON * 	 inaktiv

1	 2	 3	 4	 5

ON * Programmering (2 sendere)
	 Sender 1 korresponderer med utgang 1
	 Sender 2 korresponderer med utgang 2

1	 2	 3	 4	 5

ON Programmering (for 2-kanals sender)
	 Ikke for denne bruken

* = Fabrikkinnstilling 

1.
Mottaker:  
Kontroller innstillingene 
av DIP switch

8.
Programmering (kapittel 5.1): 
Forbinde begge sendere med 
mottaker

3.
Mottaker: 
Slå på innmatingen

2.
Monter og kable 
mottakeren 
se 3

14.
Monter 
sender 2 og 
magnet

15.
Merk: Avstand magnet / 
sender ved lukket dør

16.
Systemtest: 
Åpne og lukke gangdør 

4.
Sender 1:
Åpne dekslet

5.
Trekk kretskort  
forsiktig ut

6.	
Sett inn begge 
batteriene (front / 
bakre)

7.	
Sender 2 
sett inn 
batteri

12.
Forbind koplingslisten med 
senderen (gummislange)

13.
Systemtest: 
Betjen koplingslisten

9.
Sender 1:
Skyv kretskort inn i 
huset

10. 
Monter 
senderen

11. 
Lukk dekslet

Test Common

Utjevn  
feiljustering

Gangdør

Avstanden mellom sender og mottaker og 
ytterligere sendere må være minst 1 m
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i
1	 2	 3	 4	 5

ON

2x

2x

2x

1 2 3 4 5

ON SAB

SELECT

REL 1 REL21
R2R1

1 2

1 2 3 4 5

ON SAB

SELECT

REL 1 REL21
R2R1

1 2

4x

5.1	 Forbinde sender med mottaker

5 Programmering

2. 
På sender 1 for 
kanal 1

På mottakeren

På mottakeren

Trykk på tasten  
og slipp den

Pipetone Vent 2 x pipetone

10 sek

4. 
På sender 2 for 
kanal 2

Trykk på tasten og slipp den Pipetone Vent

10 sek

3. 
På mottakeren

Pipetone PipetoneSlipp tasten Slipp tastenLED lyser LED blinkerTrykk på tasten

> 1,5 sek

> 1,5 sek

Trykk  
på tasten

> 1,5 sek

1. 
På mottakeren

Trykk på tasten Pipetone

> 1,5 sek

> 1,5 sek

LED lyserSlipp tasten

Avstanden mellom sender og 
mottaker og ytterligere sendere må 
være minst 1 m

2 x pipetone

Kode lagret
LED-en slukker

Kode lagret
LED-en slukker

Pip

Pip

PipPip

PipPip

Pip

6 Normal drift

6.1	 Mottaker LED-indikeringer

6.2 	 Advarsel ved lav batterispenning

Objekt påvist

LED av

Gangdør åpen

LED av

LED 1 LED 2

Signalet lyder hver gang senderen betjenes

Sikkerhet ok Gangdør lukket

LED på LED på

Batterispenning
lav

Pip

Sender 1:

Sender 2:

På mottakeren

Trykk på tasten Hold tasten trykket Korte pipetoner Pipetone VentSlipp tasten 2 x pipetone

Lager slukket på 
alle sendere

Pip 10 sek

> 1,5 sek

Pip

> 3 sek

Pip Pip Pip Pip
10 sek

5.2 	 Sender reset (slette sammenknytting sender – mottaker)

5.3 	 Lagerplass full

Pip
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BBC Bircher Smart Access, BBC Bircher AG, Wiesengasse 20, CH-8222 Beringen, www.bircher.com

Designed in Switzerland / Made in Switzerland

9 Tekniske data

10 Normer EN ISO 13856-2 og EN ISO 13849-1

11 EU-samsvarserklæring

13 Kontakt

System
Frekvenser 868.95 MHz & 869.85 MHz
Rekkevidde ved optimale betingelser inntil 100 m
Forurensningsgrad 2
Temperaturområde –20 °C til +55 °C

Sender 1
Batteriforsyning 2 x litium 3 V type CR2032
Strømforbruk sendende: 17 mA, standby: 16µA
Beskyttelsesart  
(IEC 60529)

IP54

Systemet AirMission 2.W2 har selv ingen mulighet til å kontrollere sig-
nalgiverens funksjon når det gjelder å reagere på en trykkimpuls. I hen-
hold til D 3.5 i EN ISO 13856-2 er det mulig å konstruere et luftimpulssys-
tem ifølge kategori 2 i EN ISO 13849-1 idet koplingslistfunksjonen 

Mottaker
Forsyningsspenning 12/24 V ACDC
Senderminne 7 + 7
Utgang 2 relé 24 V, 0.5 A; mikroutkopling 1B
Effektforbruk 0.5 W @ 12 V; 1.2 W @ 24 V
Inngang testsignal 12/24 VACDC
Beskyttelsesart  
(IEC 60529)

IP55

Sender 2
Batteriforsyning 2 x litium 3 V type CR2032
Strømforbruk sendende: 17 mA, standby: 16µA
Beskyttelsesart  
(IEC 60529)

IP65

kontrolleres ved hver maskinsyklus. På dører og porter må dør- og portsty-
ringen overta denne funksjonen for å oppfylle kategori 2. (➔ Illustra- 
sjon A.4 i EN ISO 13856-2)

7 Batteriskifte 

1. 
Åpne dekslet

2.
Trekk kretskort  
forsiktig ut

3.	
Skift ut begge 
batteriene
(front / bakre)

4.
Skyv kretskort inn i 
huset

5. 
Lukk dekslet

6.
Systemtest:
Betjen koplingslisten 

7.2	 Sender 2

7.1 	 Sender 1

8 Montering med dobbeltsidig limbånd (valgfri)

NB!
Påse at overflatene er rene, tørre og frie for støv og fett!Dobbeltsidig 

limbånd

Tegning sender 2
Underside

12 WEEE

Se vedlegg Apparater med dette symbolet må håndteres som spesialav-
fall. Håndteringen må skje i overensstemmelse med de res-
pektive landenes lover for miljøvennlig avfallshåndtering, 
bearbeiding og gjenvinning av elektriske og elektroniske appa-
rater.

Klick


