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CleanSwitch utenpaliggende boks

Monteringsanvisning

Generelt

343

395 4

90
60

90 58

n Montering

() Frontdeksel

(2 CleanSwitch

(3 Pakning

(@) utenpéliggende
boks

(®) IP Pakning (IP65)

1 @nsket IP-beskyttelse og kabelfaring

1P65 eller IP54

Bryt ut vinduet med tang alt etter
hvordan du @nsker kabelfgringen

B

Fest utenpaliggende boksen diagonalt
med 2 skruer

1P65 eller IP54

Legg pakning inn som markert pa
utenpaliggende boksen

Hekt dekselet pd  Trykk til du hgrer
oppe et klikk!

Demontering

n Kontakt

BBC Bircher Smart Access, BBC Bircher AG, Wiesengasse 20, CH-8222 Beringen, www.bircher.com

Made in China / Designed in Switzerland
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CleanSwitch udvendig monteringsdase

Monteringsvejledning
Generelt
343
: (@) Frontdeeksel
3 @) CleanSwitch
(3 teetning
(@) udvendig
monteringsdase

(®) IP-teetning (IP65)

90 58
n Montering
1 @nsket IP-beskyttelse og kabelfaring 2 3
P65 eller P54 P65 eller IP54

B

Fastgar udvendig monteringsdase
diagonalt med 2 skruer

Tryk tappen ud med en tang afhaengigt
af den enskede kabelfaring

Leeg teetningen som markeret pa Heeng daeksleti  Tryk indtil der hares
udvendig monteringsdase foroven et klik! Afmontering

n Kontakt

BBC Bircher Smart Access, BBC Bircher AG, Wiesengasse 20, CH-8222 Beringen, www.bircher.com
Made in China / Designed in Switzerland



