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1 Montage

Notice de montage

Généralités

 Couvercle 
 CleanSwitch 
 Joint
 Boîtier en saillie
 Joint IP (IP65)
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Fixer le boîtier en saillie au moyen de  
2 vis, en diagonale

Accrocher le  
couvercle en haut

Placer le joint sur le boîtier en saillie 
comme indiqué Démontage

Appuyer jusqu’à  
entendre un clic !

IP54  IP65

Protection IP et câblage souhaités

ou IP54  IP65 ou

Selon le passage de câble souhaité,  
ouvrir la vitre avec une pince

Retirer le couvercle

2 Contact

CleanSwitch HACCP boîtier en saillie  
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1 Montaje

Instrucciones de montaje

Generalidades

 Tapa frontal 
 CleanSwitch 
 Junta
 �Caja montada  

en superficie
 Junta IP (IP65)

Fijar la caja montada en superficie  
en diagonal con 2 tornillos

Colgar tapa 
desde arriba

Fijar la junta tal y como está marcado en 
la caja montada en superficie Desmontaje

Presionar hasta  
que haga click

IP54  IP65

Protección IP deseada y guía de cable

o IP54  IP65 o

En función de la guía de cable deseada, 
romper la ventana con las tenazas

Romper tapa

2 Contacto

CleanSwitch HACCP  
caja montada en superficie FR
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