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1 取り付け

取付説明書
一般

 フロントカバー 
 クリーンスイッチ 
 シールパッキン
 外面取付ボックス
 �IPシールパッキン 

(IP65)
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ボルト2個を対角線上に締めて
外面取付ボックスを固定する

上面にカバー
を取り付ける

表示どおりに外面取付ボックス
にシールパッキンを挿入する 取り外し

クリックするま
で押してくだ 
さい！

IP54  IP65

IP保護とケーブル敷設

もし
くは

IP54  IP65 もし
くは

ケーブル敷設個所に応じて、 
プライヤーを使って窓を取り外す

カバーを取り外す

2 連絡先

CleanSwitch HACCP 外面取付ボックス
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 전면 커버 
 CleanSwitch 
 씰
 노출 형박스
 IP 씰(IP65)
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CleanSwitch HACCP 노출형 박스

상단 상단

나사 2개로 노출 박스를 대각선으
로 고정합니다

원하는 IP 보호 및 배선

또는 또는

원하는 배선 지점에 따라 플라이어
로 구멍을 냅니다

커버를 빼냅니다

상단에 커버를 
부착합니다

그림과 같이 노출 박스에 씰을 삽입
합니다 분해

딸깍 소리가 날  
때까지 누릅니다!

2 연락처

1 설치

설치 방법

일반 사항

IP54  IP65 IP54  IP65


