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1 TOP TOP

1 Säkerhetsanvisningar

Översättning av originalbruksanvisningen

Allmänt

 Frontkåpa 
	Skruv 
	Monteringsram
 Tätning
	Printmodul
	Sensorhus
 Lock

Beröringsfri omkopplare med digital ingång 
för integrering av vanliga standardomkopplarsystem och standardomkopplarsystem från Feller, Hager, Gira och Jung

SV
EN

SK
A

420402A
11/20

Enheten får endast installeras och tas i drift av utbildad yrkespersonal.
Ingrepp och reparationer på enheten får endast utföras av tillverkaren.
Enheten får endast användas med skyddsklenspänning med säker galvanisk frånskiljning.
Betrakta alltid din applikations säkerhetsfunktioner i det stora hela och aldrig riktat mot bara en enskild komponent.
Riskbedömning och korrekt montering av sensorn och anläggningen är montörens ansvar.
Undvik alltid att vidröra elektroniska komponenter. 

 Frontkåpa 
	Ram

	Skruvar
 Monteringsram

	Sensorhus 
	Printmodul

 Lock

2 Montering

Sätt in tätningen enligt markeringen.

Montering med  
2 skruvar

Montering med  
4 skruvar

Demontering

Tryck tills det  
hörs ett klick!

Fäst locket upptill.Rekommenderat monterings- 
avstånd mellan CleanSwitch
(horisontellt och vertikalt)

Exempel på vanlig installation
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Lock-Input – (+) 

1

2

3

4

5

Supply – (+)

Supply + (–)

Relay COM

Relay NO

min.
8.5

Montera monteringsramen  
i rätt läge

Montera monteringsramen  
i rätt läge

Montering med 4 skruvar Montering med 2 skruvar Demontering 

 Sätt på ramen 
	Montera frontkåpan i rätt läge
	Tryck tills det hörs ett klick

Exempel med Feller / Hager

3 Konfiguration

Detektionsavstånd 0,1–0,5 m Ljusstyrka

4 lägesinställning 1–3 färginställningar

ON

1 2 3 4

Grön/röd

ON

1 2 3 4

Röd/grön

ON

1 2 3 4

Blå/grön

ON

1 2 3 4

Grön/grön

ON

1 2 3 4

Röd/röd

ON

1 2 3 4

Blå/blå

ON

1 2 3 4

–/grön

ON

1 2 3 4

–/blå

ON

1 2 3 4

ON  
Toggle- 
läge

ON

1 2 3 4

OFF
Pulse- 
läge

DIP-omkopplare

1–3 optisk feedback
4 ON Toggle-läge 
4 OFF Pulse-läge

Fabriksinställningar

4 Elektriska anslutningar och funktionssätt

Avskalningslängd minst 8,5 mm (massiv eller flexibel tråd)

* Observera! När Lock Input är aktivt lyser eller blinkar sensorn rött 3 ggr  
oberoende av DIP-omkopplarnas inställning (se kapitel 3).

Vit

Röd

Grön

Grå

Blå

AWG 24–16/0,2–1,5 mm2

Lock Input Aktivering Läge Reläutgång LED

OFF –
Pulse/
Toggle

OFF
se  
kapitel 3

OFF
Pulse ON – Pulse (0,3 s) se  

kapitel 3Toggle ON

ON –
Pulse OFF

röd*
Toggle

När ON –  
kopplas till OFF

ON
Pulse/
Toggle

OFF
Blinkar rött 
3 ggr*

• Massiv tråd > sätt in
•  Flexibel tråd > tryck på knappen 

och sätt in

Matning + (–)

Matning – (+)

Relä COM

Relä NO

Lock Input – (+)



 

   

       Control unit 
0 V 12–24V Open

Control unit
Open O V 

CleanSwitch Lock  
Modus: Pulse 

CleanSwitch  
Modus: Toggle  

1 2 3 

CleanSwitch Lock  
Modus: Pulse 

  

M Control unit
~ ~ Open

M M  
    

      Control unit 
0 V + 24 V Open  

CleanSwitch Lock  
Modus: Pulse 

CleanSwitch Lock  
Modus: Pulse 

     Control unit 
0 V + 24 V Open  

   5 4 3 2 1

M M 

   5 4 3 2 1   5 4 3 2 1

12–24V

   5 4 3 2 1    5 4 3 2 1

Externt styrsystem

Negativ logik Negativ logik

Open = 0 V DC Pulse Supply = 12–24 V ACOpen = +12–24 V DC Pulse
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5 Installationsexempel

WC

Renrum

1
Läge
Pulse

2
Läge
Toggle

3
Läge
Pulse
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Made in China / Designed in Switzerland

BBC Bircher Smart Access, BBC Bircher AG, Wiesengasse 20, CH-8222 Beringen, www.bircher.com

Teknik Mikrovågsdubbelradar

Frekvens 24,125 GHz

Detektionsräckvidd 0,1–0,5 m

Detektionsläge Pulse-läge: Sensorn detekterar under handrörelsen
Toggle-läge: Första rörelsen on/andra rörelsen off

Detektionshastighet Min: 5 Hz eller ± 3 cm/s
Max: 200 Hz eller ± 1,2 m/s

Försörjningsspänning/input 12–24 V AC ± 10 % (50–60 Hz)
12–24 V DC + 20 %/– 10 %

Max. effektförbrukning < 1 W (med optisk feedback)

Utgång

Relä med slutande kontakt (potentialfri)
Max. brytspänning/brytström (DC): 1 A till 30 V, 0,5 A till 60 V
Max. brytspänning/brytström (AC): 1 A till 50 V
Max. bryteffekt: 30 W (DC)/50 VA (AC)

Utgångens hålltid ”Relähålltid”: 0,3 s
”LED-hålltid”: 2 s

Lagrings-/driftstemperatur – 20 till + 60 ˚C

Kapslingsklass
Standard IP65 (fäst med 4 skruvar, slät yta)

Feller / Hager / Gira / Jung IP20

Mått (mm)

Standard / Feller 88 x 88 x 38 mm (L x B x D)

Hager 92 x 92 x 38 mm (L x B x D)

Gira / Jung 80 x 80 x 42 mm (L x B x D)

Vikt 55 g

Material
Standard / Feller ASA / PC

Hager / Gira / Jung Duroplast / ASA / PC

6 Tekniska data

Anmärkning: CleanSwitch är enligt VAH-listan beständig mot ytdesinfektionsmedel som används på sjukhus.

10 Kontakt

9 FCC-tillstånd

Se bilagan

Apparater med denna symbol måste hanteras separat vid återvinningen. Detta ska göras i enlighet med respektive nationella lagar 
om miljövänlig avfallssortering, bearbetning och återvinning av elektriska och elektroniska apparater.

7 EU-försäkran om överensstämmelse

8 WEEE

Denna apparat uppfyller kraven i avsnitt 15 i FCC-bestämmelserna och den kanadensiska industrinormen RSS-210 från Industry  
Canada.

Varning: Om ändringar eller modifieringar görs på denna apparat kan FCC-godkännandet för drift av denna apparat upphävas.


