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1 Sikkerhetshenvisninger

Oversettelse av original bruksveiledning

Generelt

 Frontdeksel 
	Skrue 
	Monteringsramme
 Tetning
	Skrivermodul
	Sensorikk hus
 Husdeksel

Berøringsfri bryter med digital inngang 
for standard og integrasjon til Feller, Hager, Gira og Jung brytersystemer

N
O
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K

420404A
11/20

Apparatet må kun installeres og tas i bruk av utdannet fagpersonale.
Inngrep og reparasjoner på apparatet må kun gjennomføres av produsenten.
Apparatet må kun brukes med lavspenning med sikker galvanisk skilling.
Undersøk sikkerhetsfunksjonene for applikasjonen din alltid som helhet og aldri kun med hensyn til enkelte anleggsdeler.
Risikoanalyse og korrekt installasjon av sensoren og anlegget faller inn under installatørens ansvarsområde.
Unngå berøring med elektroniske komponenter. 

 Frontdeksel 
	Dekkramme

	Skruer
 Monteringsramme

	Sensorikkhus 
	Printmodul

 Husdeksel

2 Montering

Legg tetningen inn som markert

Monteringsmulighet 
2 skruer

Monteringsmulighet 
4 skruer

Demontering

Trykk til du  
hører et klikk!

Hekt dekselet på oppe.Anbefalt monteringsavstand 
mellom CleanSwitch
(horisontal og vertikal)

Eksempel standard
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Lock-Input – (+) 

1

2

3

4

5

Supply – (+)

Supply + (–)

Relay COM

Relay NO

min.
8.5

Monter monteringsram-
mene i riktig posisjon

Monter monteringsram-
mene i riktig posisjon

Montering med 4 skruer Montering med 2 skruer Demontering 

 Monter dekkrammen foran 
	Monter frontdekslet i riktig posisjon
	Trykk til du hører et klikk

Eksempel Feller / Hager

3 Konfigurasjon

Registreringsområde 0,1 - 0,5 m Fargestyrke

4 Modusinnstilling 1 – 3 Fargeinnstillinger

PÅ

1 2 3 4

Grønn/Rød

PÅ

1 2 3 4

Rød/Grønn

PÅ

1 2 3 4

Blå/Grønn

PÅ

1 2 3 4

Grønn/Grønn

PÅ

1 2 3 4

Rød/Rød

PÅ

1 2 3 4

Blå/Blå

PÅ

1 2 3 4

–/Grønn

PÅ

1 2 3 4

–/Blå

PÅ

1 2 3 4

PÅ  
Toggle- 
Modus

PÅ

1 2 3 4

AV
Puls- 
Modus

DIP-brytere

1-3 Optisk tilbakemelding
4 ON Toggle-Modus 
4 OFF Puls-Modus

Fabrikkinnstilling

4 Elektriske tilkoblinger og funksjonsmåter

Avisolieringslengde min. 8.5 mm (massiv tråd eller fleksibel tråd)

* Henvisning: Ved aktiv Lock-Input lyser hhv. Blinker sensor 3x rødt, 
uavhengig av DIP-bryterens innstilling (kapittel 3).

Hvit

Rød

Grønn

Grå

Blå

AWG 24 – 16 / 0.2 – 1.5 mm2

Lock-Input Aktivering Modus Relé utgang LED

AV –
Puls / 
Toggle

AV
se  
Kapittel 3

AV
Puls PÅ – Puls (0.3 s) se  

Kapittel 3Toggle PÅ

PÅ –
Puls AV

rot*
Toggle

Hvis PÅ –  
slår AV

PÅ
Puls / 
Toggle

AV
3x rød 
blinkerd*

• stikk inn massiv tråd 
•  Trykk på tasten og stikk inn  

fleksibel tråd 

Forsyning + (-)

Forsyning - (+)

Relé COM

Relé NO

Lock-Input - (+)



 

   

       Control unit 
0 V 12–24V Open

Control unit
Open O V 

CleanSwitch Lock  
Modus: Pulse 

CleanSwitch  
Modus: Toggle  

1 2 3 

CleanSwitch Lock  
Modus: Pulse 

  

M Control unit
~ ~ Open

M M  
    

      Control unit 
0 V + 24 V Open  

CleanSwitch Lock  
Modus: Pulse 

CleanSwitch Lock  
Modus: Pulse 

     Control unit 
0 V + 24 V Open  

   5 4 3 2 1

M M 

   5 4 3 2 1   5 4 3 2 1

12–24V

   5 4 3 2 1    5 4 3 2 1

Eksternt kontrollsystem

Negativ Logikk Negativ Logikk

Åpen = 0 V DC Puls Forsyning = 12-24 V ACÅpen = +12–24 V DC Puls
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5 Innstallasjonseksempel

WC

Renrom

1
Modus
Puls

2
Modus
Toggle

3
Modus
Puls
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Made in China / Designed in Switzerland

BBC Bircher Smart Access, BBC Bircher AG, Wiesengasse 20, CH-8222 Beringen, www.bircher.com

Teknologi Mikrobølge-dopplerradar

Frekvens 24,125 GHz

Registreringsrekkevidde 0.1 – 0.5 m

Deteksjonsmodus Puls-Modus: Den optiske enheten detekterer ved håndbevegelse
Toggle-Modus: Første bevegelse på/andre bevegelse av

Registreringshastighet Min: 5 Hz eller  ± 3 cm/s
Maks: 200 Hz eller  ± 1,2 m/s

Forsyningsspenning 12-24 VAC ± 10 % (50-60 Hz)
12-24 VDC + 20 %/– 10 %

Maks. inngangseffekt < 1 W (med optisk tilbakemelding)

Utgang

Relé med lukkerkontakt (potensialfri)
Maks koblingsspenning/koblingsstrøm (DC) 1 A opp til 30 V, 0.5 A opp til 60 V
Maks koblingsspenning/koblingsstrøm (AC): 1 A opp til 50 V
Maks. koblingseffekt 30 W (DC) / 50 VA (AC)

Utgangsholdetid «Reléholdetid»: 0,3 s
«LED-holdetid»: 2 s

Lager-/Driftstemperatur – 20 til + 60 ˚C

Beskyttelsesgrad
Standard IP65 (festet med 4 skruer, glatt overflate)

Feller / Hager / Gira / Jung IP20

Mål (mm)

Standard / Feller 88 x 88 x 38 mm (B x H x D)

Hager 92 x 92 x 38 mm (B x H x D)

Gira / Jung 80 x 80 x 42 mm (B x H x D)

Vekt 55 g

Materialer
Standard / Feller ASA / PC

Hager / Gira / Jung Duroplast / ASA / PC

6 Tekniske data

Bemerkning: Ifølge VAH listen er CleanSwitch bestandig overfor overflatedesinfeksjonsmidler på sykehus.

10 Kontakt

9 FCC-godkjennelse

se vedlegg

Apparater med dette symbolet må håndteres som spesialavfall. Håndteringen må skje i overensstemmelse med de respektive  
landenes lover for miljøvennlig avfallshåndtering, bearbeiding og gjenvinning av elektriske og elektroniske apparater.

7 EU-samsvarserklæring

8 WEEE

Dette apparatet oppfyller kravene i del 15 i FCC-forskriftene og standard RSS-210 fra Industry Canada.

Advarsel: Hvis det foretas endringer eller modifikasjoner på dette apparatet, kan FCC-godkjennelsen for drift av dette apparatet 
miste sin gyldighet.


