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Översättning av originalskötselanvisningen och monteringsanvisning
Avsedd användning

1 Säkerhetsanvisningar

2 Komponentöversikt
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• �Läs denna skötselanvisning noggrant innan du tar enheten i drift och behåll den för 
senare bruk.

• �Använd inte denna produkt på annat sätt än för den specifika applikationen.
• �Bearbetning och montering samt ändring eller eftermontering av skyddslister och idrift-

tagning av säkerhetslister får endast utföras av därför specialutbildade och auktorise-
rade personer.

• Fäst särskild uppmärksamhet vid gällande lokala elsäkerhetsföreskrifter.
• �Om de här säkerhetsföreskrifterna ignoreras kan det leda till skador på signalgivarna 

eller föremål, allvarliga personskador eller dödsfall. 
• �Det är utrustningens tillverkare som ansvarar för att utföra en riskbedömning och 

installera systemet i enlighet med tillämpliga lokala, nationella och internationella 
lagar och säkerhetsföreskrifter, koder och lagar samt maskindirektivet 2006/42/EG, om 
tillämpligt.

• �Tänk alltid på hela applikationens säkerhetsfunktion, inte bara på en viss del av 
systemet.

• �Installatören ansvarar för att testa systemet för att säkerställa att det uppfyller alla 
gällande säkerhetsstandarder.

Vidta följande säkerhetsåtgärder före installationen eller monteringen:
• Kontrollera att apparaten/anläggningen inte kan tillkopplas.
• Kontrollera att strömförsörjningen har kopplats från.
• Täck över eller skruva loss närbelägna spänningsförande delar!
• �Kontrollera kablaget innan strömförsörjningen tillkopplas för att undvika skador eller 

funktionsfel på den utrustning som är ansluten till produkten
• �Kontrollera när du lämnar monteringsplatsen att produkten fungerar korrekt och är 

korrekt monterad. Förklara för fastighetsägaren/den driftsansvarige hur porten och 
produkten manövreras korrekt.

Sensor Säkerhets- 
omkopplare

Säkerhetslister är tryckkänsliga skyddsanordningar som är specificerade enligt 
standarden EN ISO 13856-2 och uppfyller dess krav. Säkerhetslister består av en sensor 
och en säkerhetsomkopplare.
Föreliggande anvisning beskriver bearbetning och montering av sensor i XL-serien. 
Sensor är kopplingsaktiva profiler av flexibelt gummi som är monterade på metalliska 
bärprofiler. Användningen av dessa sensor för säkerhetslister i enlighet med standard 
EN ISO 13856-2 kräver användning av en säkerhetsomkopplare (signalbehandling och 
utgångsbrytare), som har specificerats av BBC Bircher AG och genomgått det föreskrivna 
förfarandet för bedömning av överensstämmelse.
Specifikationerna för de olika signalgivarkonstruktionerna anges i respektive datablad. 
Dessa ska användas för val av en lämplig sensor.

Total längd färdig skyddslist  = L tot 

Längd kopplingsprofil och aluprofil:
total längd minus 24 mm

   Kopplingsprofil
   �Aluprofil, rak  

eller
   Aluprofil, 20°
   Kontaktändstycke
   �Anslutningskabel 
   �Motståndskontakt 
   Ändstycke 
   Ändlock (vänster/höger)

ExpertSystem XL säkerhetslister
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Kopplingsprofiler monterade på bärprofiler: XL-CP.. / XL-AP..

3 Bearbetning av ExpertSystem XL säkerhetslister

3.1 	 Signalgivarkonstruktioner, mått

XL sensor finns att få i olika leveransutföranden.
1. �En helt färdigmonterad sensor i önskad längd, med eller utan snabb-

monteringssystem och antingen med kabel eller inbyggd trådlös 
sändare XRF-TI. Passar både enstaka behov och industriell seriepro-
duktion av portar.

2. �Som sats i olika standardlängder för egen tillskärning och för själv-
montering av en sensor – idealisk för snabb reparation av portar på 
fältet i servicefall.

3. �Som enstaka komponenter i större förpackningsenheter – lämpade för 
självmontering av XL sensor i industriell porttillverkning.

Bearbetningen av sensor beskrivs i följande kapitel 3, monteringen i 
kapitel 4.

Aluprofiler
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3.2 	 Leveransform och lagring av kopplingsprofilkomponenterna

3.3 	 Verktyg och tillbehör

Kopplingsprofilrulla i 
kartong

XL kopplingsprofiler levereras ihoprullade i stabila lådor av kartong på 
pallar. Långtidslagring av kopplingsprofilerna måste ske i de plant och 
jämnt liggande lådorna.
Kontaktändstycken, anslutningskablar och motståndskontakter är 
separat förpackade och ska lagras i originalförpackningen fram till att de 
ska användas.
Komponenternas lagringsplats måste vara torr. Lagring ska helst ske vid 
temperaturer mellan 0 °C och 40 °C.  

Lagringstemperaturer på – 30 °C till + 60 °C är dock kortvarigt möjlig 
utan problem, t.ex. under transport.

L kopplingsprofil  = L tot  – 24 mm

 L tot  = sensor totala längd

Gummiprofilsax 
«XL-Cut»

Risk för personskador!  
Observera säkerhetsanvisningarna 
för saxen!

3.4 	 Bearbetning av kopplingsprofiler

1.	Tillskärning XL kopplingsprofil

Monteringsverktyg
«XL-Ease»

Skär alltid i rät vinkel
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Tätningsmedlet måste kunna tränga ut ur tätningsytan runt om.

Kontaktändstycken kan endast monteras och användas en gång. Tillförlitlig kontakt och tätning garanteras inte vid demontering och 
montering!

Tätningsmaterialet har kraftig vidhäftning, damm och smuts-
partiklar fastnar genast vid kontakt. Därför måste man arbeta 
med särskild omsorg och renlighet efter uppackning och 
avlägsnande av skyddshöljet till ett kontaktändstycke tills 
detta är påpressat!

Håll profilbygeln i spetsig vinkel och tänk på den 
axiella anpassningen vid inpressningen!

Flexibla klisterremsor medföljer kontaktändstyckena. Klistra en 
klisterremsa centralt uppifrån över båda sidor på tätningspunk-
ten och tryck till väl så att tätningsmedlet täcks. 

2.	Montering av kontaktändstyckena

Ta bort skyddslocket om sådant finns
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4.1 	 Kapa aluprofil

4 Montering av ExpertSystem XL sensor

3. 	Mellankontroll/motståndsmätning

Anslut motståndskontakten och kabeln, aktivera sensor på flera punkter.

Aktiverad sensor: ≤ 500 Ω
Ej aktiverad sensor med motståndskontakt XL-RP8: mellan 8,0 och 9,0 kΩ

L aluprofil  = L tot  – 24 mm

Ohålade fästprofiler (XL-APx)

Hålade fästprofiler för snabbmontering (XL-APxQ)

Skär alltid i rät vinkel
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4.2 	 Montering aluprofil

Aluprofilen måste monteras på en plan yta. 

1.	�Skruva fast snabbmonteringsklam-
rarna XL-QME med skruvar XL-QFIX, 
se bilden 

2.	�Fäst den förmonterade säkerhetslisten 
i de monterade fästklamrarna. 

3.	�Slå fästprofilen försiktigt in i klamrar-
nas spärrklackar tills det tar stopp (slå 
inte för hårt). Förhindra skador genom 
att använda en passande träbit som 
mellanlägg och slå inte direkt på 
fästprofilens ovansida med hamma-
ren.  

Tryck inte in säkerhetslisten med 
monterat ändlock! 
Om det redan finns ett monterat 
ändlock ska det tas ut tillsammans 
med monteringsklämman ur fästprofi-
len och fällas tillbaka. Montera sedan 
enligt punkt 2 och 3 och sätt på 
ändlocket igen.

Montering med snabbmonteringMontering med skruvar 
Använd skruvar med pan head eller försänkt huvud

Eventuellt måste ytterligare hål för kablar göras i fäst- och portprofilerna.

Hålraster
100 mm
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4.3 	 Montering av kopplingsprofilen på aluprofilen

4.4 	 Montering av ändstyckena

Låt kopplingsprofilens första 
sida haka in jäms med i 
aluprofilens bägge ändar och 
tryck in den jämnt mot mitten 
i aluprofilen.

För vertikalt monterade signalgivare: Ta 
bort nopporna på det nedre ändlocket så 
att vatten kan komma ut.

Gummikammarna måste haka i fullständigt i alu- 
profilen. 
Tips: Använd monteringsverktyget. Rulla försiktigt ut den 
böjda kanten längs spärrklacken.

Manövrera profilen kraftigt framifrån för att 
kontrollera att den sitter rätt i skenan. Kopplings-
profilen får inte spåra ur från alukenan på något 
ställe.

Vänd ut och in på ändstycket upptill

Tips: Vid begränsad tillgänglighet kan intryckningen av ena sidan av kopplingsprofilen i aluskenan även utföras innan aluskenan är skruvad på. 
Detta kan vara praktiskt vid horisontella säkerhetslister som ligger nära golvet, t.ex. på vik- eller svängportar.

För in skenan från båda 
ändarna mot mitten.  Det 
förhindrar att gummiprofi-
lerna blir för långa.

Vid användning av kopplingsprofiler med 
läpp: Ta bort de förpräglade urtagen för 
läppen på båda ändlocken. 
(Observera vänster/höger)
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4.5	 Kontroll av sensor installation

När sensor har monterats ska dess funktion kontrolleras genom mätning av resistan-
serna på flera punkter:

Aktiverad sensor: ≤ 500 Ω
Ej aktiverad sensor med motståndskontakt XL-RP8: mellan 8,0 och 9,0 kΩ

5 Idrifttagande

Efter installation av sensor ska denna förbindas med säkerhets- 
omkopplare. 

För anslutning och fortsatt installation och idrifttagning måste 
bruksanvisningen för motsvarande befintlig säkerhets- 
omkopplare ovillkorligen iakttas.

8 Kontakt

Sätt in ändlocket och trä det 
över profilen. 

Tryck in monteringsklämman så 
långt det går.

Korrekt slutposition

5.1	 Färdigmonterad XL-sensor med inbyggd trådlös sändare XRF-TI

Skötselanvisningen till den inbyggda trådlösa sändaren XRF-TI medföljer sensor. Sensors ände som är ansluten till den inbyggda sändaren har en 
märkning på fästprofilens undersida. 

6 EU-försäkran om överensstämmelse

Se bilaga

7 WEEE

Apparater med den här symbolen måste behandlas separat vid avfallshanteringen. Detta måste ske i enlighet med gällande lagar i res-
pektive land avseende miljövänlig avfallshantering, behandling och återvinning av elektriska och elektroniska produkter.

Dra hålet över kammen på  
kontaktändstycket


