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Oversittning av tillaggsblad
Allméant

RF-niva i dppet omrade
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I Utgéng :
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Nivan visas med en grén LED som blinkar och piper pa mottagaren
XRF-RD visar &ven signalstyrkan i siffror pa LCD-displayen.

@ Pip och blinkningar fran LED-lampan sker vid slumpmassiga intervall inom négra f& sekunder (max. 9 s av) eller vid aktivering av signalgivarkanter/

signalgivare.

Tva alternativ:

A. T:akontroll inom konfigurations-/parkopplingslaget
(inga grind-/dérrorelser)

Aktivering
Aktivera med ett kort tryck pa knappen i konfigurations-/parkopplings-
l&get.

Steg for steg-instruktioner, se sida 2.

Anvénd
Flytta runt med vald séndare (mdjligtvis mottagare): kontrollera avseende
bésta position/riktning for enheterna

B. Dijupgédende analys med normal grind-/dorrdrift
(mer komplicerad aktivering)

Pa grund av kontinuerlig signalering, rekommenderas vanligtvis endast
tillfallig anvéndning.

Aktivering

For att aktivera indikatorn fér RF-signalstyrka inom BSI-laget for normal
drift, tryck pa knappen och hall den intryckt tills ett 2:a pip hors (ca
10 s) och lamna sedan konfigurations-/parkopplingsldget genom att trycka
lange pa knappen (ca 2 s, tills pip).

Steg for steg-instruktioner, se sida 2.

Anvénd
Ha grinden/dérren igang och observera olika cykler
om BSI halls inom godtagbara grénser (bast > niva 3)
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Steg for steg-instruktioner

Steg for steg-instruktioner
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Tryck pa en signalgivarkant/aktivera en signalgivare for att stalla in
vilken sandares RF-signal som ska dvervakas.

For att inaktivera
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se diagrammet nedan fér 6nskad

@. ‘l’ /p;p /pip BSI-indikering under normal drift
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For att inaktivera, upprepa sekvensen 2x (se diagrammet nedan)
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