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RF-niveau in open veld

goed

Het niveau wordt aangegeven door het knippern van de groene led en pieptonen op de ontvanger
XRF-RD toont de signaalsterkte ook in cijfers op het kleine lcd-display.

De pieptonen/led-knipperingen doen zich in willekeurige intervallen voor binnen enkele seconden (max. 9 s uit) of bij activering van sensorrand/
signaalgever.

A.	� 1
ste controle in configuratie-/koppelingsmodus  

(geen deurbewegingen)
B.	 Diepgaande analyse met normale werking van de deur 
	 (complexer om te activeren)

Activering
Activeer gewoon door kort te drukken op de toets in de configuratie/
koppelingsmodus.

Stapsgewijze instructies zie pagina 2.

Activering
Om de RF-signaalsterkte-indicator voor normale werking in de BSI-modus 
te activeren, houdt u de toets ingedrukt tot de 2de pieptoon (ongeveer 
10 s), verlaat daarna de configuratie-/koppelingsmodus door lang op de 
toets te drukken (ongeveer 2 s, tot een pieptoon weerklinkt).

Stapsgewijze instructies zie pagina 2.

Wegens de constante signalering enkel aanbevolen voor tijdelijk gebruik.

Uitgang  
UIT

Gebruik
Verplaats u met de geselecteerde zender (mogelijk ontvanger): controleer 
wat de beste positie/oriëntatie van apparaten is

Gebruik
Laat de deur werken en observeer gedurende verschillende cycli
of de BSI binnen aanvaardbare limieten blijft (best ≥ niveau 3)

Bircher-signaalindicator (BSI)
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Ontvanger

Ontvanger

Ontvanger

Toets indrukken en 
10 s vasthouden

2 s 8 s

Toets indrukken 
en vasthouden

Toets indrukken 
en vasthouden
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2x
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2x
piep-
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Klaar voor normale werking

Stapsgewijze instructie Stapsgewijze instructie

Piep-
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Led

Piep-
toon

Led

Ontvanger Ontvanger

Toets lang 
indrukken

Toets lang 
indrukken

Knippert 
oranje

Knippert 
oranje

Toets 
loslaten

Toets 
loslaten

Piep-
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Toets indrukken Toets indrukken

Zender Tx Zender TxOntvanger OntvangerZender Tx Zender Tx

Toets loslaten Toets loslaten
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Piep-
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Ontvanger

Ontvanger

Ontvanger

Toets kort 
indrukken

Toets nogmaals 
kort indrukken

Toets kort 
indrukken

Piep-
toon
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toon

Druk op één sensorrand/activeer één signaalgever om in te stellen van 
welke zender het RF-signaal moet worden bewaard.

Optioneel 
koppeling

Optioneel 
koppeling

BSI tijdelijk actief BSI tijdelijk actief

Deactiveren

Koppelingsmodus verlaten

10 s

10 s

BSI uit: 
XRF-R1/2: Led 1 uit

BSI met alleen 
led-knipperingen
XRF-R1/2: LED 1 groen

BSI met zoemer 
en led-knipperingen
XRF-R1/2: LED 1 rood

Om te deactiveren sequentie 2x herhalen (zie onderstaand schema)

zie onderstaand schema voor gewenste 
BSI-indicatie tijdens normale werking

10 s


