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Poziom sygnału RF w terenie otwartym

dobry

Poziom jest pokazywany przez miganie zielonej diody LED i sygnały dźwiękowe na odbiorniku
XRF-RD będzie pokazywał siłę sygnału również liczbowo na wyświetlaczu LCD.

Sygnały dźwiękowe/mignięcia LED będą pojawiać się w losowych odstępach czasu co kilka sekund (maks. 9 s wyłączone) lub po aktywacji listwy 
czujnikowej/czujnika.

A. Pierwsze sprawdzenie w ramach trybu konfiguracji/parowania  
 (brak ruchu bramy/drzwi)

B. Szczegółowa analiza przy normalnej pracy bramy/drzwi  
 (bardziej skomplikowane do aktywacji)

Aktywacja
Wystarczy aktywować poprzez krótkie naciśnięcie przycisku w trybie 
konfiguracji/parowania.

Instrukcja krok po kroku: patrz strona 2.

Aktywacja
W trybie BSI, aby aktywować wskaźnik siły sygnału radiowego do normal-
nego trybu pracy, należy nacisnąć i przytrzymać przycisk do momentu 
usłyszenia drugiego sygnału dźwiękowego (ok. 10 s), a następnie wyjść 
z trybu konfiguracji/parowania poprzez długie naciśnięcie przycisku (przez ok. 
2 s, do momentu sygnału dźwiękowego).
Instrukcja krok po kroku: patrz strona 2.

Ze względu na ciągłość sygnalizacji zwykle zaleca się stosowanie tylko 
tymczasowo.

Wyjście  
WYŁ.

Użytkowanie
Przemieszczać się z wybranym nadajnikiem (ewentualnie odbiornikiem): 
ustalić najlepszą pozycję/orientację urządzeń

Użytkowanie
Uruchomić bramę/drzwi i obserwować w różnych cyklach,
czy BSI mieści się w dopuszczalnych granicach (najlepiej ≥ poziomu 3)

Wskaźnik sygnału (BSI)
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Gotowy do normalnej pracy

Instrukcje krok po kroku Instrukcje krok po kroku

Sygnalizacja 
diody

Sygnalizacja 
diody

Odbiornik Odbiornik

Nacisnąć długo 
przycisk

Nacisnąć długo  
przycisk
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przycisk
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Nadajnik Tx Nadajnik TxOdbiornik OdbiornikNadajnik Tx Nadajnik Tx

Puścić przycisk Puścić przycisk

Odbiornik

Odbiornik

Odbiornik

Nacisnąć krótko 
przycisk

Ponowne 
nacisnąć krótko 

przycisk

Nacisnąć krótko 
przycisk

Nacisnąć jedną listwę czujnikową/aktywować jeden czujnik, aby 
ustawić, które nadajniki sygnały RF mają być monitorowane.

Opcjonalne 
parowanie

Opcjonalne 
parowanie

BSI tymczasowo aktywny BSI tymczasowo aktywny

Aby dezaktywować

Wyjść z trybu parowania

10 s

10 s

BSI wył.: 
XRF-R1/2: Dioda LED 1 wył.

BSI tylko z  
błyskającą diodą LED
XRF-R1/2:  
Dioda LED 1 zielona

BSI z brzęczykiem  
i błyskającą diodą LED
XRF-R1/2:  
Dioda LED 1 czerwona

Aby dezaktywować, powtórzyć sekwencję 2x (patrz diagram poniżej)

patrz diagram poniżej, aby sprawdzić 
pożądane wskazania BSI podczas 
normalnej pracy

10 s


