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Bircher 信号指示器 (BSI)
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补充表的译文
概述

两种选项： 

中
文

424730A
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不正常

开启区域的 RF 级别

良好

通过接收器上的绿色 LED 闪烁和提示音说明级别
XRF-RD 也将以 LCD 显示屏上的数字显示信号强度。

提示音 / LED 闪烁以数秒钟（最长 9 秒关闭）的随机间隔出现，或者根据感应触边 / 传感器的激活状态。

A. 第 1 次检查在配置 / 配对模式下进行
 （电动门不移动）

B. 通过正常的自动门操作进行深入分析
 （更复杂的激活方式）

激活
在配置 / 配对模式下短按按钮即可激活。

具体步骤说明请参见第 2 页。

激活
在 BSI 模式下，若要激活 RF 信号强度指示器用于正常操作，需
按住按钮直至听到第 2 次提示音（大约 10 秒），然后长按按钮
（大约 2 秒，直至听到提示音）退出配置 / 配对模式。

具体步骤说明请参见第 2 页。

由于需要持续发出信号通常仅建议临时性应用。

输出
关闭

应用
通过所选的发射器（也可能是接收器）来回移动：检查设备的
最佳位置 / 定位

应用
让电动门运行并观察几个不同的运行周期
如果 BSI 在可接受的限度内（最好 ≥ 3 级）停止
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接收器

接收器

接收器

按住按钮并保
持 10 秒

2 秒 8 秒

按住按钮

按住按钮

提示音 提示音

2x
提示
音

2x
提示
音

正常操作就绪

具体步骤说明 具体步骤说明

提示音

LED

提示音

LED

接收器 接收器

长按按钮 长按按钮呈橙色
闪烁

呈橙色
闪烁

松开
按钮

松开
按钮

提示音 提示音

按下按钮 按下按钮

发射器 Tx 发射器 Tx接收器 接收器发射器 Tx 发射器 Tx

松开按钮 松开按钮

提示音 提示音

接收器

接收器

接收器

短按按钮

再次短按按钮

短按按钮

提示音 提示音

按下一个感应触边 / 激活一个传感器以便设置哪个发射器
的 RF 信号应被监测。

可选配对 可选配对

BSI 暂时激活 BSI 暂时激活

退出激活

退出配对模式

10 秒

10 秒

BSI 关闭： 
XRF-R1/2: LED 1 熄灭

BSI 的 LED  
仅闪烁
XRF-R1/2: LED 1 绿色

BSI 发出蜂鸣音
且 LED 闪烁
XRF-R1/2: LED 1 红色

若要退出激活应重复顺序 2 次（请参见下图）

正常操作期间所需的 BSI 指示请参
见下图

10 秒


