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 1 安全说明 

在将设备投入运行之前，应先彻底阅读本操作说明，并保留本操作
说明以便将来参考。本产品设计用于安装在人行门上方。 除了规定
的应用，不得将本产品用于其他用途。只允许经过培训且有资质的
人员安装设备并完成对设备的初始化。不遵守这些安全预防措施可
能会导致传感器或者物体损坏、人员重伤或者死亡。安装人员有责
任进行风险评估，并根据适用的地方、国家和国际法规、安全标准
、法规和法律，以及在适用的情况下，根据欧盟机械指令 2006/42/EC 
安装本系统。 对于您的应用，始终将安全功能视作一个整体，切勿
认为仅关系到系统的某一部分。 仅限使用具有符合 EN 61558 规定的
安全电气隔离的安全特低电压 (SELV) 系统操作传感器。必须保护接
线免受机械损坏。原则上避免与电子元器件发生接触。 

 4 在传感器上显示 

红色LED 
传感器固定槽 
底板 
电缆通孔 
DIP开关（选址） 
按键 [<] 
按键 [>]  
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盖板 
插入式螺丝连接端子 
RJ12 PCB插座 
雷达模块旋转格 
雷达角度调节格 
雷达双视场模块 
绿色LED 
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原版说明书（译文）

3.2 打开外壳 

 3 安装 
3.1 安装说明 
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3.3 安装 

根据具体说明，将钻孔夹具安装到墙壁/天花板上，然后钻孔 
将电缆穿过底板上的相应开口 – 确保足够长度，以便布线 
固定传感器  
连接电缆（根据铭牌或 第3.4章） 
将盖板卡装到底板上 
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3.4 电气连接 

采用插入式螺丝连接端子的
Merkur 

采用RJ12 PCB插座的Merkur 

类型 
方向识别 
（ES = 节能） 连接 

Merkur 2 ES 
Merkur 2 ES.C 
Merkur 2 
Merkur 2 C 

有（可关闭） 
有（可关闭） 

无 
无 

插入式螺丝连接端子 
 RJ接头 
插入式螺丝连接端子 
RJ接头 

 2 传感器说明 
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绿色LED

–通过闪烁频率指示参数或参数级别（带按键配置） 
–短暂闪烁：  

–退出按键配置模式时 
–当传感器从遥控器接收到命令时

红色LED 探测到物体时变亮 
绿色LED SMD 功能激活时亮起 

安装前 安装后 
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启动阶段 

配置 

运行 

红色LED 启动期间亮起3秒 

  
绿色LED 之后，绿色LED指示灯闪烁几次，并指示出软件 

版本（传感器已正常工作，并且可以编程）

用于自动门开启的微波运动传感器 

中
文
版

 

 369202B 
08/21 

Merkur 2 

48 V AC/DC
60 VA/30 W48 V AC/DC

60 VA/30 W
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–传感器必须安装在平整表面上（避免振动） 
–必须保护传感器免受雨雪影响 
–外界物体（例如植物、旗帜、风扇等）不得延伸进入探测区域 
–传感器不得被盖板/标志等遮挡 
–探测区域附近不应放置荧光灯管 
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 5 传感器配置 

无选址功能： 

参数 步骤1 步骤2 
视场大小 
功能 
视场几何形状 

短按 [<] 
短按 [>] 
同时短按 [<] 和 [>] 

绿色LED的闪烁 
频率（1-9次）表示 
当前参数级别 

5.1 使用按键进行配置 

注释： 
如果25秒内没有按键启动，则自动退出编程模式，–但传感器仍处于
配置模式。保存到该点为止所进行的设置。 

状态查询的目的是找出已设置的参数。 
5.1.1 使用按键进行状态查询 

5.2.2 操作模式 

5.2 使用遥控器进行配置 

激活： – 传感器连接到电源电压后自动进行，或 
– 短时断开传感器与电源的连接，或 
– 按下传感器上的 [<] 或 [>] 按键  

退出： – 按下  + 组合键，或 
– 30分钟后自动进行。 

A 3

注释： 
如果30秒内没有进行输入，则连接结束。保存到该点为止所进 
行的设置。 

1, 2, 3 小 
4, 5, 6*  
7, 8, 9 

中 
大 

适用于具有方向识别功能的Merkur版本 

级
别

 

  1* 向前，标准安装高度 
 2 向前，较高安装高度 
 3 向后，标准安装高度 
 4 向后，较高安装高度 
 5 方向识别关闭（OFF），标准安装高度 
 6 方向识别关闭（OFF），较高安装高度 
 7 向前 + MTO，标准安装高度（MTO，请参阅 第7章） 

8 向前 + MTO，较高安装高度（MTO，请参阅 第7章） 

1 窄视场 
  2* 宽视场 

将功能从级别6更改为级别2： 
1）将 [<] 和 [>] 按住4秒钟，绿色LED在2秒后闪烁一次， 

4秒后再闪烁一次 
2）绿色LED闪烁6次，从而指示当前参数级别 
3）连续按下 [<] 键四次，以降低参数级别（绿色LED闪烁两次， 
并指示新的参数级别） 

4）同时按下 [<] 和 [>] 

通过IR接口确保进出传感器的数据传输。只有传感器处于 
配置模式时，才可以在遥控器和传感器之间建立起连接。 

可以通过两种方式配置传感器： 
→ 使用传感器上的按键（基本设置） 
→ 使用遥控器（完整设置选项） 

有选址功能： 
1. 按下启动键  G 1. 用手盖住遥控器的红外接口 

2. 按下启动键  → 闪烁 
3. 释放IR接口（将手移开） 
4. 按下相应数字键（  至 ） 

G G

1 4

– G 和1到4按键中的其中一个按键亮起：连接已成功建立 
– G闪烁：连接未建立 
→ 激活配置模式 
→ 将遥控器靠近并直接指向传感器 
→ 检查遥控器的电池 

– 没有按键亮起  
→ 检查/更换遥控器的电池 

5.2.3 设置/更改参数 

进行设置时，请手动保持开门状态15分钟。然后，如果探
测区域没有待探测对象，门将关闭 

 当探测区域内没有待探测对象时，门关闭，然后进行标准
运行 

 配置模式结束，当探测区域内没有待探测对象时， 
门关闭，然后进行标准运行 

成功建立连接后，则可以更改传感器的参数。 

* 出厂设置 

一般程序 

[>] 
[<] 

更改视场大小：按下 [<] 和 [>] 2秒钟 

更改功能：按下 [<] 和 [>] 4秒钟 

适用于没有方向识别功能的Merkur版本 
  1* 标准安装高度 

2 较高安装高度 

更改视场几何形状：按下 [<] 和 [>] 6秒钟 

示例 

恢复出厂设置：按下 [<] 和 [>] 8秒钟 

配置模式 

建立连接 

可以为每只传感器分配一个地址（1*、2、3或4）。当多只传感器在
遥控器范围内时，需要不同的地址。 

地址1* 
 
地址2 
 
地址3 
 
地址4 

5.2.1 传感器地址分配 

       +      A 1 

       +      A 2 

       +      A 3 

数字键 至  1 9

红外接口（红外线） 

控制键 至  A F

启动  G

1）将 [<] 和 [>] 按下相应的时间长度，每2秒绿色LED 闪烁一次 
2）绿色LED的闪烁频率（1–9次）表示当前参数级别 
3）可以分别使用 [<] 和 [>] 减小或增加参数级别 
4）短按 [<] 和 [>] 退出编程模式（保存设置） 

级
别

 
级

别
 

级
别



       +     * 
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参数 

 
  方向识别     ： Merkur 2 ES 

 Merkur 2 
视场大小 
继电器保持时间 
输出信号 
SMD功能 
安装高度 
交叉运动 
干扰抑制 
SMD扫描场大小 
扫描场形状 

C 1        +     * C 2        +     * C 3        +     * C 4        +     * C 5        +     * C 6

标准 
 
 

 
 
 
 

ON (开), 前向 
– 
6 
1 秒 
主动 
关闭  
最高3 m 
低 
关闭  
1 
宽 

路面 
 
 

 
 
 
 

ON (开), 前向 
– 
7 
0.8 秒 
主动 
关闭  
最高3 m 
中 
关闭  
1 
窄 

养老院 
 
 
 

 
 
 

OFF (关) 
– 
6 
2 秒 
主动 
减少，2秒 
最高3 m 
关闭  
关闭  
5 
宽 

入口大厅 
 
 
 

 
 
 

ON (开), 前向 
– 
6 
0.2 秒 
主动 
关闭  
最高3 m 
低 
关闭  
1 
窄 

超市 
 
 

 
 
 
 

ON (开), 前向 
– 
9 
1.5 秒 
主动 
减少，2秒 
3–4 m 
关闭  
关闭  
5 
宽 

较高安装 
 

 
 
 
 

 

ON (开), 前向 
– 
9 
1 秒 
主动 
关闭  
3–4 m 
中 
关闭  
1 
宽 

3 m
(9.84')
>

按键代码 

按键 
代码 

参数 级别 简要描述 

 增强功能 1*– 6  标准应用的预定义设置 
（参见表格） 

     
    
    
 
    
 
    
     
    

 

    
    
  
    
    
  
   

    
 

 

    

    

 
    
    

     
    
    

 
    

安装高度2.2 m、倾斜角35°时测量的规定值。 

SMD = 慢动作探测：传感器激活后，即可探测到非常小的（准静态）
运动。只有在设定的监测期间内不再记录运动时，传感器才会将 
相应信号传递给门控制器。可将该监测期间的灵敏度设定为降低 
或恒定。 

最小1.1 x 0.6 m（宽x深） 
最大4.7 x 1.7 m（宽x深） 

* 出厂设置 

增强功能 

各个参数的配置 

扫描场大小  / 扫描场形状  +  D F 8

根据扫描场形状（宽/窄视场），可以相应设置视场大小。  
窄视场： 宽视场： 

SMD 功能            和 SMD+ 

SMD+：发生非常缓慢的运动时，触发传感器。采用
这种方式，甚至能够可靠识别出正常探测区域内未探
测到的对象<5 cm/s（35°倾斜角）（养老院设置）。
为防止门保持开启时间过长，SMD+视场的大小是探
测区域的一半。 

SMD扫描场大小         +  
SMD视场大小大致对应于探测区域的大小， 
即 

CTM防止有人只是经过而不想进入时无意中开门。 

交叉道口遮蔽CTM 

最优化传感器设置： 
–窄视场 
–倾斜角度 30°–45° 

5.2.5 使用遥控器进行状态查询 

状态查询的目的是找出已设置的参数。为此，必须建立与传感器的
连接，并且必须输入相应的按键代码。接下来，数字键亮起，指示
相应的参数级别。 

       +      F 4 

C 

B 

D 

       +      F 8 

       +      F 1 

       +      F 2 

       +      F 3 

       +      F 7 

       +      F 5 

       +      F 6 

D 

       +      F 1 

       +      F 3 

       +      F 4 

       +      F 5

       +      F 6

       +      F 7 

       +      F 8

       +      F 2 

5.2.4 各个参数的说明 

建议：首先，选择最接近要求的增强功能，然后相应更改参数级别。 

深

宽 

深

宽 
最小0.7 x 0.6 m（宽x深） 
最大2.7 x 1.9 m（宽x深） 

方向识别（仅限 
Merkur 2 ES） 

关闭 
向后 
向前 
向前 + MTO，（请参阅 第7章） 

1 
2 

  3* 
4 
1  

  2* 
1 

  2* 
1 – 3  
4 – 6*  
7 – 9  

1 
2 
3 

  4* 
5 
6 
7 
8 
9 

  1* 
2

  1*  
2  
3 
4 
5  
6 
7 
8  
9 

1*– 3 
4 – 6 
7 – 9 

1 
2*– 3 
4 – 6  
7 – 9 

1 
 
   2*  

打开 
 
关闭 

关闭 
低 
中 
高 

小 
中 
大 

关闭  
0.5 秒 
1.0 秒 降低灵敏度 
1.5 秒 
2.0 秒  
0.5 秒 
1.0 秒 恒定灵敏度 
1.5 秒  
2.0 秒 （加上SMD+） 

主动：发生探测时，继电器接通 
被动：发生探测时，继电器失电 

小 
中 
大 
0.2 秒 
0.5 秒 短 
0.8 秒 
1.0 秒 
1.5 秒 中 
2.0 秒 
2.5 秒 
3.0 秒 长 
4.0 秒 

窄视场 
宽视场 

高（3–4 m） 
标准（最高 3 m）  安装高度 

扫描场形状 

扫描场大小 

输出信号 

继电器保持时间 

SMD功能 

SMD视场大小 

CTM 
交叉道口遮蔽 

用于干扰抑制的
滤波器 

防止由于荧光灯管可能导致
的误触发。 
 

       +     F 3

F 7

       +     D 5       +      +      ~     F 7 5
~     

       +     F 5

B 
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 7 排除故障 
症状 可能原因 补救措施 

–改变雷达模块的倾斜角度 
–安装传感器更高一些，以及，如有可能，直接位
于门铰链之上 

– 提高CTM水平 
–将传感器沿开门方向旋转 
– 激活干扰抑制滤波器  +  +  

 
–激活特殊滤波功能MTO  +  

（大流量优化） 
–降低CTM水平（关闭） 
–检查视场大小  
– 激活高安装高度  +  +  

F 6 1

B 4

D

F 4 1

请参阅章节 

6.1.1 
 

 
5.2.3 
6.1.1 
5.2.3 

 
5.2.3 
 
5.2.3 
5.2.3

门反向开启 
门反向开启 

 
 
 
门无意打开 

 
门未打开 – 未零星探测 
到个人 
 
未及时探测或未探测到人员 

–传感器感测到门 
–传感器感测到旋转门 

 
 
 

–干扰源影响到微波场（例如荧 
光灯管） 

–大群人员接近 
 
 

–视场过小 
–安装过高 

 6 微波场的机械设置 

6.1.1 倾斜微波模块 6.1.2 旋转微波模块 

 8 技术数据 
技术 
发射频率 
发射功率 
工作电压 
工作电流 
温度范围 
空气湿度 
安装高度 
继电器输出 
开关电压  

微波运动传感器采用平面模块技术 
24.125 GHz 
< 20 dBm 
12–36 V DC / 12–28 V AC, 50 Hz 
24 V DC、24° C时，大约50 mA 
–20° C至+ 60° C 
最大 90% 相对，非冷凝  
最大 4 m 
无电位型转换接点 
最大48 V AC/DC 

开关电流 
开关电容 
壳体 

 
 
重量 
防护等级 (EN 60529) 
最低探测速度 
 
电缆长度 

最大 0.5 A AC / 最大 1 A DC 
最大 60 VA / 最大 30 W 
盖板：PC；底板：ABS 
尺寸（宽 x 高 x 深）： 
176 x 62 x 52 mm  
150 g（不含电缆） 
IP54 
5 cm/s（沿传感器轴向） 
< 5 cm/s，带SMD+（倾斜角度35°） 
3 m 

5° 

45° 

–30° 

+30° 

5° 

45° –30° +30° 
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 11 FCC认证 

 12 联系方式 

EU符合性声明 

 10 WEEE 

BBC Bircher Smart Access, BBC Bircher AG, Wiesengasse 20, CH-8222 Beringen, www.bircher.com 

Designed in Switzerland / Made in Bulgaria 

在处置过程中，带有此符号的设备必须单独处理。这种设备必须按照相应国家有关电子电气设备环境无害化报废、 
处理和回收的相关法律处理。 

此装置满足 FCC 法规第 15 部分和加拿大行业标准 RSS-210 的要求。 
警告：对此设备擅自改动可能会导致操作此设备的FCC认证无效。 

参见附件 


