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PrimeMotion B  

•  �在将设备投入运行之前，应先彻底阅读本操作说明，并保留本
操作说明以便将来参考。

• 本产品设计用于安装在人行门上方。
• �禁止将不符合欧盟机械指令的安全部件用于人身保护或紧急停

止功能
•  除了规定的应用，不得将本产品用于其他用途。
•  �只允许经过培训且有资质的人员安装设备并完成对设备的初始

化。
• �安装人员有责任进行风险评估，并根据适用的地方、国家和国

际法规、安全标准、法规和法律，以及在适用的情况下，根据
欧盟机械指令 2006/42/EC 安装本系统。

安装

2 装配

 原始说明书的译本

推荐的安装顺序：一、安装	       二、连接

安
装

一

概述

安全说明1

请妥善保存以备将来使用！

 罩 
 指示灯窗口 
 未使用

 电缆套管

 安装孔

 主板
 微波模块
 LED 微波指示灯：绿

1. 移除防护罩	 2. 铺设并连接电缆	 3. 安装探测器 

用于打开自动门微波运动传感器

1. 放置钻孔板 

2. 钻孔，移除钻孔板

3. 铺设并安装探测器

 探测器的安装

二

电气连接

连
接

3

PrimeMotion B 
1  

2  

3  
4  

3 m –
+

1
2
3
4

+

机械微调4

手动倾斜设置
0° ...+45°，步幅为 5°

手动倾斜设置
– 20°...+20°，步幅为 5°

宽雷达视场			         转 90° 	          窄雷达视场

最小 = 0.16 x 0.8，最大 = 2 x 4 m (WxD)
最小 = 0.5 x 0.25，最大 = 4 x 2 m (WxD)
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倾斜角度：35°
倾斜角：35°
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*请参考 DIP 开关设置（第 5 章）

电源

雷达
输出*
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11.5 - 36 V DC
12 - 28 V AC
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• � 对于您的应用，始终将安全功能视作一个整体，切勿认为仅
关系到系统的某一部分。

•  �安装人员应负责测试系统，以确保系统满足所有适用的安全
标准。

•  �仅限使用具有符合 EN 61558 规定的安全电气隔离的安全特
低电压 (SELV) 系统操作传感器。必须保护接线免受机械损
坏。

• 原则上避免与光电元器件发生接触。
• 门驱动器和横梁型材必须正确接地。



5 通过 DIP 开关和电位计进行设置

雷达功能                          说明

范围大小
1 = 最小雷达视场（LED 闪烁一次）, 
2 .......， 3* = 中等雷达视场（闪烁三次）， 
4 ......， 5 = 最大雷达视场尺寸（闪烁五次）	  

方向识别
1

ON

2 3 4

ON = 双向 
OFF* = 前向

横向运动识别 CTO 
1

ON

2 3 4

ON = CTO 开
OFF* = 关 

门过滤器（雷达干扰） 1

ON

2 3 4

ON = 门与干扰过滤器开 
         （EM 干扰，如荧光管）
OFF* = 过滤器关

 雷达输出
1

ON

2 43

开 = 被动模式 (NC)
关* = 主动模式 (NO)

1O
N

2
3

4 雷达输出（主动模式/被动模式，NO/NC）

干扰过滤器（门和 EM 干扰）

CTO 与摆动过滤器

方向识别

绿色 LED
故障 补救措施

持续点亮

关门时，雷达触发
1.将雷达角设置在远离门的位置。

2.调整雷达感应范围尺寸。

在无明显的外部影响下，雷达误触发

1.避免在探测器的临近区域内设置光源（例如荧光管）。

2.在探测器的临近区域内不得有移动物体（设备、广告牌等）。

3.避免雷达探测器强烈振动

4.临近区域内的第二台雷达探测器可能会造成影响（可能性非常小）

最小雷达范围	                         最大雷达范围

中等雷达视场电位计DIP 开关

慢动作探测 (SMD) 为出场设定。探测器激活后，SMD 可识别慢动作。

故障排除6

技术数据7
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厂
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欧盟一致性声明8

WEEE9

联系方式11

FCC 认证10

Designed in Switzerland / Made in China 

BBC Bircher Smart Access, BBC Bircher AG, Wiesengasse 20, CH-8222 Beringen, www.bircher.com

本设备符合 FCC 规定第 15 部分以及加拿大工业部标准 RSS-210 的要求。 
警告：如果对该设备进行了任何修改或变更，则从 FCC 获得的设备使用许可可能会失效 。

 

欧盟一致性声明

具有该标志的设备必须在废弃处置时进行单独处理，并且必
须遵照各国有关电气和电子设备环保废弃处理、 
加工以及回收利用的法规执行 。

技术 双视野模式，24.125 GHz
安装高度 1.8 – 4 m
工作电压 11.5 – 32 V DC / 12 – 28 V AC, 50/60 Hz
工作电流 max. 120 mA 

功耗 max. 4 W

接通电流 max. 800 mA

雷达输出

半导体继电器：
接触电压:	 max. 48 V AC / 48 V DC
接触电阻:	 max. 30 Ω
开关电流:	 max. 80 mA
开关负载:	 max. 500 mW AC/DC

保护类型 IP54 (EN 60529)
操作温度 –20 °C 至 60 °C
湿度 max. 95% 相对湿度，无冷凝

尺寸 172 x 60 x 48 mm (LxWxD)
重量 120 g


