
Anschlussbeschreibungen 
zu PrimeTec A ES.SM.V und PrimeTec A ES.SM.F

     PrimeTec A ES.SM.V 

Beschreibung1 Elektrische Anschlüsse2

Spannungsquelle als Ausgang zum direkten Anschluss von zwei  
Optokopplern in Serie. 
 
Ausgangsstrom: 10 mA @ 3.2 V 
Ausgangsspannung: min. 5 V (Leerlauf) 
 
 
Zustand Ausgang:  
Ausgangsspannung vorhanden ‘ keine Detektion, kein Fehler 
Ausgangsspannung < 3 VDC ‘ Detektion oder Fehler oder  

‘ kein Ausgangsstrom 
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Anschluss direkt über Stecker (Hauptprint)3

     PrimeTec A ES.SM.F 

Beschreibung1 Elektrische Anschlüsse2

Frequenzausgang als NPN-PNP Gegentaktendstufe 
 
Speisung der Endstufe extern: (Uin - / Uin +) 12 bis 36 VDC 
 
Ausgangsstrom: max. 50 mA 
Restspannung: max. 2 V 
 
Ausgangsfrequenz (Rechteck): f = 100 Hz  +10 Hz  

‘ keine Detektion, kein Fehler 
 
Ausgangsfrequenz (Rechteck): f = 0 ‘ Detektion oder Fehler 
 
Puls-Pausenverhältnis: 1:1 
Abweichung: max. 10%  
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Anschluss über Zusatzprint3

Uin + (schwarz) und Uin - (violett) = Externe Speisung des galvanisch  
                                                           getrennten Radarausganges (12-36 VDC) 

Anschlussstecker

Anschlussstecker

Diese Schnittstellen sind geeignet für die Aktivierung und Absicherung von Schiebetüren für Flucht und Rettungswege (FRW)

D
EU

TS
CH

266410F      
09/19    


