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OBS! Læs også betjeningsvejledningen!

Elektriske tilslutninger

Manuel konfiguration (knapmanøvrering)

Forindstilninger (hurtigvalg)

Automatik Konfigurationstilstand Valg Vælg        Funkt./Parameter Tilbage til valg Tilbage i drift

Indstilningsknapper
rød (Funktion) &
sort (Værdi)

A: 	Driftstilstand 
t: 	 Test aktiv
	Radar  
	 udgang aktiv
 AIR 
	 udgang aktiv

C: Konfiguration
Tryk kort på
begge knapper

Rød knap:
Skifter mellem 
radar, AIR og 
generelle 
funktioner

Sort knap:
Vælger radar, AIR 
eller generelle 
funktioner

Rød knap:
Valg af funktion
Sort knap:
Valg af ønsket Værdi

Tryk kort på
begge knapper

Tryk på begge
knapper

Går ellers efter 1 min 
over til automatisk drift 
(A)

Gen. funktioner

Radarfunktioner (PrimeTec)            
KNAPBETJENING1 BESKRIVELSE

LCD

Feltstørrelse 1 1 – 5
1

 = mindste radarfelt,  .......,  * = middelstort radarfelt,   ......,   = største radarfelt	

Retningsdetektering 2 1 – 2
1    = detekterer bevægelse mod og fra radaren

* = detekterer kun bevægelse mod radaren

Tværtrafikfilter CTO
(Cross Traffic Optimisation) 4 1 – 2

1 * = fra 
   = �til (Anvendes med antenne monteret til smalt felt. Giver færre uønskede åbninger fra passerende i det 

yderste af feltet)

Forstyrrelsesfilter 6 1 – 2
1 * = filter fra

   = dør – og forstyrrelsesfilter til (ved detektering af dørflade eller EMC-forstyrrelse)

Radarudgang
   

7 1 – 2
1 * = aktiv (NO)

   = passiv (NC)

Slow motion funktionen er indkoblet i fabriksindstilling. Den anvendes til at registrere langsamme bevægelser efter aktivering af sensoren.

Lysgitterets funktioner
(PrimeTec / PrimeScan)                      

KNAPBETJENING1 BESKRIVELSE
Funktion Værdi LCD

Indstilling af følsomheden 1 1 – 5
2    =	 Høj følsomhed (iht. EN 16005 ≤ 3m, kun indendørs)

   =	 Medium følsomhed (iht. EN 16005 ≤ 3m)	  =	Dyb følsomhed (i henhold til EN 16005 ≤ 2.3m)
* =	 Normal følsomhed (iht. EN 16005 ≤ 2.6m) 	  =	Meget dyb følsomhed

Indstilling af accepttid for 
stillestående objekt
(indlæring af ændret baggrund)

2 1 – 5
2  = 10 s   * = 30 s (i henhold til EN 16005)    = 60 s (i henhold til DIN 18650 + AS 5007)   

 = 180 s     = 15 min

AIR-udgangens kontaktlogik
   

3 1 – 4
2 	 = aktiv (NO)

	     ingen dedektion
	     kontakt åben

*	 =	passiv (NC)
		  ingen dedektion
		  kontakt lukket

Serieforbindelse
Indstillinger
Master  ➔ Slave 
Master  ➔ Slave 

Ledningsføring: Se serieforbindelses-
diagram: www.bircher.com/en/
bire-dansk.htm 

AIR-udgang 4 1 – 2
2 * = til

   = fra (AIR reaktiveres automatisk efter 15 min)
Bortkobling kan anvendes i forbindelse med service, når automatikkåben tages af.

Generelle funktioner  
(PrimeTec / PrimeScan)                  

KNAPBETJENING1 BESKRIVELSE
Funktion Værdi LCD

Nulstil
(Nulstil/omstart) +

Tryk begge knapper i  
8 sek. Initierer og læser baggrunden ind på ny (ændrer ikke indstillinger).

Forindstilling (efter en forindstilling 
sker der et reset, når konfigura-tionsmodus-
sen forlades)

1
1 – 8

Håll in svart knapp 
1 sek för att välja 
en förinställning

1 2  = Fabriksværdi (ikke adresse),   = Fortov,   = Servicebolig,  = Sluser, 
 = Høj dør,   = Smal dør,   = Bred dør, 
 = Fabriksgenindstilling *

For samtlige indstillede
værdier vises para-
meteren 0

kombinerede udgange 
Aktivere/deaktivere 2 1 – 2

1 2    = aktiveret (AIR og radar giver signal på radarudgangen) radarudgangen 
* = ikke aktiveret

Ændre AIR-lysfrekvens ved 
overlap lysgitre (Ved overlappende 
AIR-felter skal adressernes rækkefølge 
overholdes: ➔ ulige tal 1 ➔ lige tal 2 ➔ 
ulige tal 3)

3 1 – 6
21 * = Frekvens 1	  = Frekvens 3	  = Frekvens 5	

   = Frekvens 2	  = Frekvens 4	  = Frekvens 6
 Ved overlappende AIR-felter skal frekvensens rækkefølge indstilles: ➔ ulige tal  ➔ lige tal  ➔ ulige tal 

1 For konfigureringstilstand, tryk kort på begge knapper / * Fabriksindstilling

Fabriksværdien Fortov Plejehjem Sluser Høj dør Smal dør Bred dør Fabriksindst.
Radarens feltstørrelse 3 3 3 2 4 2 5 3
Feltets form2 bred Smal bred bred bred Smal bred bred
Tværtrafikfilter CTO 1 2 1 1 1 1 1 1
2 Feltets form (bredt/smalt) vælges manuelt ved at dreje radarantennen 90 grader i dens holder.

Strømforsyning

Radarudgang

Test

Styring

AIRAIR-udgang 

1	hvit hvit
2	brun brun
3	grøn grøn
4	gul

6	rosa rosa

5	grå grå
gul

7	blå blå
8	rød

rød

11.5 – 32 VDC

Radar

Test
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Opstart/idrifttagning

Inden tilslutningen til strømforsyningen bortkobles alle genstande fra dørområdet, som 
ikke umiddelbart hører med til initieringen af døranlægget. Sørg for, at ingen personer be-
finder sig i nærheden af dørområdet, da dette forhindrer korrekt idriftsættelse.

De vekselvise blink viser at sensoren initieres, «indlæring».
(hver 20-25 s.). Under opstart vises firmware version (FXXX).

Efter afsluttet initiering lyser den røde/grønne LED kun ved en detektering.

Sensoren er nu i drift. Ved behov for yderligere indstillinger eller justeringer, henvises til næste afsnit.

rød LED 	 grønn LED

Mekanisk finjustering

Lysgitter – AIR (PrimeTec / PrimeScan)

Indstilling af hældningsvinkel med 
justérskrue:

Hældning –5 ... +7° trinløst

Radarfelt (PrimeTec)

Manuel indstilling af
hældningsvinkel
0° ... +90° i 5° trin

Manuel indstilling af
sidevinkel
– 20° ... +20° i 5° trin

Bredt radarfelt 		     	         Drej 90° 	               Smalt radarfelt 

ved hældningsvinkel: 35° ved hældningsvinkel: 35° 

min. = 0,5 m x 0,25 m (Bredde x Dybde)
maks. = 4 m x 2 m (Bredde x Dybde)

min. = 0,16 m x 0,8 m (Bredde x Dybde)
maks. = 2 m x 4 m (Bredde x Dybde)

Indstilling af feltbredden på lysmasken (PrimeTec / PrimeScan)

A, D dækket A, C, D dækket C, D dækket A, B, D dækket A, B dækket
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Man indstiller feltbredden med de medfølgende plastikbrikker som sættes fast foran sensoroptikken

1. �Før ind i sporet 
under linsen

2. Tryk & klik!

Mulige indstillinger (vekt ved monteringshøyde på 2,2 m)

Sensor uden dækbrikker:
alle lysstråler er aktive

Feltbredde:
2.0 m x 0,2 m
ved 2,2 m


