
È possibile regolare l'ampiezza del campo AIR con la copertura di plastica a scatti 
situata davanti all'ottica del sensore (misure con altezza di montaggio di 2,2 m).
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Attenersi alla normativa nazionale e internazionale in materia di sicurezza delle porte.
Il montaggio e la messa in funzione del sensore sono riservati a personale tecnico in possesso di apposita formazione.
Gli interventi e le riparazioni dell'apparecchio sono di esclusiva competenza del produttore.
L'apparecchio può essere azionato solo con bassissima tensione di sicurezza (SELV) con separazione elettrica sicura.
Le funzioni di sicurezza dell'applicazione vanno considerate sempre nel loro complesso, senza riferirle mai soltanto ad una singola parte dell'impianto.
La valutazione del rischio e la corretta installazione del sensore e della porta rientrano nell'ambito di responsabilità dell'installatore.
Evitare in generale di venire a contatto con i componenti elettronici e ottici.
L’azionamento della porta e il profilo della traversa devono essere messe a terra correttamente.

Messa in funzione

2 Montaggio

Traduzione delle istruzioni originali

Sequenza raccomandata per la messa in funzione: I. Montaggio II. Collegamento III. Inizializzazione

   M
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I

In generale

Avvisi di sicurezza1

Da con
servare

 per un
 utilizzo

 futuro
!

1. Rimuovere la copertura di protezione 3. Posare e collegare i cavi
2. Regolare l'ampiezza del campo degli infrarossi attivi (AIR) (vedere capitolo 2.1) 4.Montare il sensore

PrimeTec

PrimeScan

Copertura di A, B, G, H Copertura di E, G, H Copertura di G, H

* Impostazione di fabbrica

1. Spingere

Sensore senza copertura: 
tutti i raggi luminosi sono attivi

Regolazione dell'ampiezza del campo AIR

Possibili impostazioni

2.1

Ampiezza del campo: 
2,3 x 0,2 m

Copertura di A, D Copertura di A, B, D Copertura di A, B

*

2. Premere e far scattare!

A B C D E F G H

Copertura di A, B, G, H 

Copertura di A. B, G, H 
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Montaggio del sensore2.2

Sensore combinato AIR/radar per l'apertura e la protezione di porte scorrevoli automatiche

PrimeTec A

PrimeScan A   
���

a b c             d 

a b c             d 

a) Ricevitore IR c) LED rosso
b) Trasmettitore IR d) LED verde

� Copertura di protezione
� Indicatori LED
� Aperture AIR
� Passacavo 
� Sensore senza copertura

� Fori per il fissaggio
� Elettronica del sensore
� Lenti dell'ottica 
	 LED AIR: rosso (sinistra)

a Tasto Mode (rosso)


b Tasto Data (nero)
� LED Radar: verde (destra)
� Disp. di regolazione AIR
 Modulo radar
� Indicatore LCD


a 
b �	 

�

�

�� �

�
�

�

1. Posizionare la sagoma di foratura
2. Praticare i fori, togliere la sagoma di foratura
3. Posare i cavi e montare il sensore

PrimeTec A
PrimeScan A
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 – +

Automatico Modo config. Selezionare Selezionare Funz./parametro Ritorno a selez. Ritorno a autom.

1 2 1 2 1 2 1 2 1 1 2 1 2

A: modo 
automatico

t: Test attivato
� Uscita Radar 

attivata
� Uscita AIR 

attivata

Premere 
brevemente 
entrambi i tasti

Tasto rosso:
scegliere tra
Radar, AIR e in
generale.

Tasto nero:
selezione

Tasto rosso:
selezione del 
parametro*
Tasto nero:
selezione del 
valore del para-
metro

Premere 
entrambi i tasti

Premere 
entrambi i tasti

Dopo 1 minuto vä 
automaticamente nel
modo Automatico (A)

II

Inizializzazione

5.1

  5.2

Regolazione meccanica di precisione

Allacciamenti elettrici
Co
lle
ga
m
en
to

In
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ne

III

Campo radar (PrimeTec)

Campo AIR (PrimeTec / PrimeScan)

3

5

4

–– ++

Impostazione manuale dell'angolo 
di inclinazione: 0° ... 90° con incrementi di 5°

Regolazioni dell'angolo di inclinazione
con la vite di regolazione:Inclinazione:

continua da -5° a +7°

6 Configurazione con il telecomando RegloBeam 2 (attenersi alle istruzioni per l'uso RegloBeam 2)
Telecomando: Funzioni fondamentali del telecomando:

Interfaccia IR Funzione
Tasto
di

avvio
Tasto/i
funz.

Tasto/i 
numerico/i

Indicazione sul 
telecomando Funzione del telecomando Avvertenze

Creazione del
collegamento � nessuno nessuno � acceso in modo fisso

� lampeggia
Collegamento al sensore
Nessun collegamento al
sensore

Se � lampeggia, avvicinare il
telecomando dirigendolo sul sen-
sore, controllare le batterie 

Creazione del
collegamento
con scelta
dell'indirizzo

� nessuno

� – �
Non è 
possibile
accedere
all' � con 
Reglobeam 

� e il numero del 
tasto numerico 
selezionato

Indirizzo = numero del
tasto numerico
selezionato

Se� lampeggia, 
nessun collegamento. 
Se� e il numero 
lampeggiano, modo 
configurazione non attivato.

PrimeTec A ES / PrimeScan A * Comando
1  bianco

2  marrone
3  verde
4  giallo
5  grigio
6  rosa
7  blu
8  rosso

Cavo

bianco
marrone
verde
giallo
grigio
rosa
blu
rosso

Alimentazione di corrente
–
+

Uscita radar
–
+

Test
–
+

Uscita AIR –
+

–
+ 11.5 - 32 VDC

3 m –
+

–
+
–
+

Radar IN

Test

AIR IN

Impostazione manuale dell'angolo di rotazione
-20° ... +20° con incrementi di 5°

––
++

Tasti 
numerici
Tasti 
funzione

7 Configurazione manuale (comando tramite tasti)

Tasto di comando 
rosso (Mode) e
nero (Data)

Il lampeggiare alternato indica l'inizializzazione, "Apprendimento", del sensore
(durata 20 - 25 sec.). Durante l'avvio viene visualizzata la versione del firmware (FXXX).

PRIMA di inserire l'alimentazione di corrente, rimuovere qualsiasi oggetto presente nella zona della porta e che non rientri tra gli oggetti comune-
mente presenti nei pressi della porta. Assicurarsi che nessuno sosti nella zona della porta, 
altrimenti non sarà possibile una corretta messa in funzione.

A questo punto il sensore è stato messo in funzione. Qualora si rendessero necessarie altre impostazioni o regolazioni, si rimanda al prossimo paragrafo.

Dopo aver collegato il sensore all'alimentazione di energia, è possibile configurarlo entro i successivi 30 minuti tramite Reglobeam. 
Ad inizializzazione conclusa, il LED rosso/verde si accende solo se avviene un rilevamento.

LED rosso LED verde

+

 –

In generale

1m
2m

0m
0m

1m
2m

1m
2m

0m
0m

1m
2m

Campo radar circolare Campo radar ampio

min. = 0.5 x 0.5m (LxP) 
max. = 2.7 x 1.9m (LxP)

min. = 1.1 x 0.6m (LxP)
max. = 4.7 x 1.7m (LxP)

* Per le altre versioni (ad es. PrimeTec A ES.SM.V) vedere l'allegato

LCD

Radar   AIR

0°
+ 1 … + 7°

– 1 … – 5°

➝ vedere tabella, parametro 3 ➝ vedere tabella, parametro 3

–– ++
5-10 cm

* Quando si passa ad un altro parametro, il valore viene salvato



3
*Impostazione di fabbrica

Fu
nz
io
ni
 ra
da
r (
Pr
im
eT
ec
)

CO
M
A
N
D
O
 T
RA
M
IT
E 
TA
ST
I 1

RE
G
LO
B
EA
M
 (T
EL
EC
O
M
A
N
D
O
) 2

Pa
ra
m
et
ro
 (M

od
e)

Va
lo
re
 (D

at
a)

LC
D 

M
od

e
Si
gn

ifi
ca
to
 d
ei
 ta

st
i n
um

er
ic
i

D
im
en
si
on
i d
el
 c
am

po
1

1
–
5

1

�
�

= 
ca
m
po
 ra
da
r p
iù
 p
ic
co
lo
, �

...
...
., 

�
*
= 
ca
m
po
 ra
da
r m

ed
io
,

�
...
...
, �

= 
ca
m
po
 ra
da
r p
iù
 g
ra
nd
e

Ri
co
no
sc
im
en
to
 d
i d
ir
ez
io
ne

2
1
–
3

1

�
+ 

�
   �

= 
en
tra
m
be
 le
 d
ire
zio
ni
, �

* 
= 
in
 a
va
nt
i, 

�
= 
al
l'i
nd
ie
tro

G
eo
m
et
ri
a 
de
l c
am

po
3

1 
–
2

1

�
+ 

	
�

= 
ca
m
po
 ra
da
r c
irc
ol
ar
e

�
*
= 
 c
am
po
 ra
da
r a
m
pi
o

O
tti
m
iz
za
zi
on
e 
tr
af
fic
o 
tr
as
ve
rs
al
e 
CT
O
 

(C
ro
ss
Tr
af
fic
 O
pt
im
is
at
io
n)

4
1
–
5

1

�
+ 

�
�

= 
di
sa
tti
va
ta
, �

* =
rid
ot
ta
, �

...
 �

 =
 m
ed
ia
, �

–
al
ta
 

(�
–

�
= i
nt
en
sit
à 
de
lla
 so
pp
re
ss
io
ne
 d
et
ra
ffi
co
 tr
as
ve
rs
al
e)
 (r
ac
co
m
an
da
to
 s
ol
o 
co
n 
ca
m
po
 c
irc
ol
ar
e)

D
im
en
si
on
e 
de
l c
am

po
 S
M
D
  

(S
lo
w
 M
ot
io
n 
D
et
ec
tio
n)

5
1 
–
5

1

�
+ 

�
�

* 
= 
di
sa
tti
va
ta
, �

= 
rid
ot
ta
, �

 ..
. �

 =
 m
ed
ia
,  

�
= 
ca
m
po
 S
M
D 
m
as
si
m
o

Fi
ltr
o 
de
lla
 p
or
ta
 

(in
te
rfe
re
nz
a 
pe
r r
ad
ar
)

6
1 
–
4

1

�
+ 

�
�

*
= f
ilt
ro
 d
isa
tti
va
to
, �

= f
ilt
ro
 p
or
ta
 a
tti
vo
 (m
ov
im
en
to
 d
el
la
 p
or
ta
),

�
= f
ilt
ro
 in
te
rfe
re
nz
e 
at
tiv
o 
(in
te
rfe
re
nz
e 
CE
M
, a
d 
es
. t
ub
i f
lu
or
es
ce
nt
i), 

�
= f
ilt
. p
or
ta
 e
 fi
lt.
 in
te
rfe
re
nz
e 
at
tiv
i

U
sc
ita
 ra
da
r

7
1 
–
3

1

�
+ 

�
�

* 
= 
at
tiv
a,
 �

= 
pa
ss
iv
a,
 �

= 
ra
da
r s
pe
nt
o 
(F
un
zio
ne
 n
on
 p
os
si
bi
le
 s
ul
 P
rim

eT
ec
A 
Ve
rs
io
ne
 S
M
)

Fu
nz
io
ni
 A
IR
 (P
ri
m
eT
ec
 / 
Pr
im
eS
ca
n)

CO
M
A
N
D
O
 T
RA
M
IT
E 
TA
ST
I 1

RE
G
LO
B
EA
M
 (T
EL
EC
O
M
A
N
D
O
) 2

Pa
ra
m
et
ro
 (M

od
e)

Va
lo
re
 (D

at
a)

LC
D

M
od

e
Si
gn

ifi
ca
to
 d
ei
 ta

st
i n
um

er
ic
i

Re
go
la
zi
on
e 
de
lla
 s
en
si
bi
lit
à

1
1
–
4

2
�

+ 
�

�
–
se
ns
ib
ili
tà
 e
le
va
ta
 (s
ec
. D
IN
 1
86
50
 ≤
 3
.5
m
) 

�
 –
se
ns
ib
ili
tà
 b
as
sa

�
–
se
ns
ib
ili
tà
 m
ed
ia
 (s
ec
. D
IN
 1
86
50
 ≤
 3
.2
m
)

�
 –
se
ns
ib
ili
tà
 m
ol
to
 b
as
sa

�
* 
–
se
ns
ib
ili
tà
 n
or
m
al
e 
(s
ec
. D
IN
 1
86
50
 ≤
 2
.6
m
) 

Im
po
st
az
io
ne
 d
el
 te
m
po
 d
i 

ap
pr
en
di
m
en
to

2
1
–
5

2

�
+ 

�
�

= 
10
 s
, �

= 
30
 s
 (s
ec
.E
N
 1
60
05
), 

�
* 
= 
60
 s
 (s
ec
.D
IN
 1
86
50
 +
 A
S 
50
07
), 

�
= 
18
0 
s,
 �

= 
15
 m
in
 

Lo
gi
ca
 c
on
ta
tto
 u
sc
ita
 A
IR

3
1 
–
4

2

�
+ 

�

U
sc
ita
 A
IR

4
1 
–
2

2

�
+ 

�
�

*
= 
at
tiv
at
a,
 �

= 
di
sa
tti
va
ta
 L'
in
fra
ro
ss
o 
At
tiv
o 
(A
IR
) s
i r
ia
tti
va
 a
ut
om
at
ica
m
en
te
 d
op
o 
15
 m
in
ut
i

A
pp
re
nd
im
en
to
 m
an
ua
le
 d
el
lo
 s
fo
nd
o

–
–

–
�

+ 
�

Ap
pr
en
di
m
en
to
 d
el
lo
 s
fo
nd
o 
(L
o 
sf
on
do
 è
 a
pp
re
so
 a
pp
en
a 
il 
LE
D 
Ro
ss
o 
si
 s
pe
gn
e)
. D
ur
a 
ci
rc
a 
5 
Se
c.

Fu
nz
io
ni
 g
en
er
al
i (
Pr
im
eT
ec
 / 
Pr
im
eS
ca
n)

CO
M
A
N
D
O
 T
RA
M
IT
E 
TA
ST
I 1

RE
G
LO
B
EA
M
 (T
EL
EC
O
M
A
N
D
O
) 2

Pa
ra
m
et
ro
 (M

od
e)

Va
lo
re
 (D

at
a)

LC
D

M
od

e
Si
gn

ifi
ca
to
 d
ei
 ta

st
i n
um

er
ic
i

Re
se
t

Pr
em

er
e 
en
tra

m
bi
 i t
as
ti 
pe
r 8
 se

c.
 –

�
	

N
uo
va
 in
izi
al
izz
az
io
ne

Co
lle
ga
m
en
to
 

 –
 –

 –
�

 +
�

�
= d
isa
tti
va
re
 il 
m
od
o c
on
fig
. c
on
 il 
Re
glo
be
am
, a
tti
va
rlo
 m
ed
ian
te
 co
dic
e d
i a
cc
es
so
 o 
int
er
ru
zio
ne
 de
lla
 co
rre
nt
e.

Im
po
st
az
io
ni
 c
om
fo
rt 
(In
 se
gu
ito
 al
l'im

po
sta
zio
ne

di 
un
 pa
ra
m
et
ro
 C
om
fo
rt,
 us
ce
nd
o d
al 
M
od
o "
Co
nf
igu
-

ra
t."
 vi
en
e e
ffe
ttu
at
o a
ut
om
at
ica
m
en
te
un
 R
es
et
 ch
e

sa
lve
rà
 il 
pa
ra
m
et
ro
 im
po
sta
to
.

1
1 –

8
No

vit
à i

l ta
sto

 D
ata

pe
r 1

 s.
 pe

r c
am

bi-
ar

e l
 pa

ra
me

tri 
de

n
Me

nu
 C

om
for

t

1
2

�
�

*=
 va
lo
ri 
pr
ed
ef
in
iti
,�

= m
ar
cia
pi
ed
e,
 �

= c
as
a 
di
 ri
po
so
, �

= b
us
so
la
, 

�
= p
or
ta
 a
lta
, �

= p
or
ta
 st
re
tta
,  �

= p
or
ta
 la
rg
a,
 �

= i
m
po
st
az
io
ni
 d
i f
ab
br
ica

A
tti
va
zi
on
e/
di
sa
tti
va
zi
on
e 
de
lle
 u
sc
ite
 

co
m
bi
na
te

2
1 
–
2

1
2

�
+ 

	
�

= 
at
tiv
at
o 
(Il
 s
eg
na
le
 d
el
l'i
nf
ra
ro
ss
o 
At
tiv
o 
o 
de
l R
ad
ar
 c
om
an
da
no
 l'
us
ci
ta
 R
ad
ar
)

�
* 
= 
 n
on
 a
tti
va
to

In
di
ri
zz
o 
Re
gl
oB
ea
m
(c
om
un
ic
az
io
ne
 

te
le
co
m
an
do
   
   
   
   
se
ns
or
e)

3
1 
–
6

2
1

�
+ 

�
�

* 
= 
in
di
riz
zo
1,
  �

= 
in
di
riz
zo
2,
  �

= 
in
di
riz
zo
3,
 �

= 
in
di
riz
zo
4,
 �

= 
in
di
riz
zo
5,
 �

= 
in
di
riz
zo
6

Se
 i c
am
pi 
AI
R 
si 
so
vra
pp
on
go
no
, o
ss
er
va
re
 la
 se
qu
en
za
 de
gli
 in
dir
izz
i: ➝

nu
m
er
o d
isp
ar
i�

 ➝
 
nu
m
. p
ar
i�

➝
 
nu
m
. d
isp
ar
i �

Co
di
ce
 d
i a
cc
es
so

(p
re
m
en
do
 c
on
te
m
po
ra
ne
am
en
te
 i 
du
e 
ta
st
i d
i c
om
an
do
 

è 
po
ss
ib
ile
 p
as
sa
re
 a
l m
od
o 
di
 c
on
fig
ur
az
io
ne
 d
el
le
 fu
nz
io
ni
 g
en
er
al
i)

A
cc
es
o

Sp
en
to

�
+ 

	

�
+ 

	

St
at
o

Sa
lv
at
ag
gi
o

�
+ 

	
�

+ 
�

so
no
 a
cc
es
i =
 s
pe
nt
o 
   
   
   
 S
el
ez
. d
el
 co
di
ce
 (1
11
1 
- 9
99
8)

Pr
em
er
e 

�
�

+ 
	

�
+ 

�
so
no
 a
cc
es
i =
 a
cc
es
o

Pr
em
er
e 
4 
vo
lte

	
Pr
em
er
e 

�
1
Pe

r i
l m

od
o 
co
nf
ig
. p
re
m
er
e 
br
ev
em

en
te
 e
nt
ra
m
bi
 i 
ta
st
i/
/  

2
Pr
em

er
e 
da

pp
rim

a 
il 
ta
st
o 
di
 a
vv
io
 �

pe
r a

tti
va
re
 il
 m

od
o 
co
nf
ig
. /
 q
ua

nd
o 
ve
ng
on
o 
ric

ev
ut
i d
at
i s
i a
cc
en
de
 b
re
ve
m
en
te
 il
 L
ED

 v
er
de

�
   

 =
 a
tti
va

= 
ne
ss
un
a 
ril
ev
az
io
ne

co
nt
at
to
 a
pe
rto

�
   

 =
 a
tti
va

= 
ne
ss
un
a 
ril
ev
az
io
ne

co
nt
at
to
 a
pe
rto

�
*

= 
pa
ss
iv
a,

= 
ne
ss
un
a 
ril
ev
az
io
ne

co
nt
at
to
 ch
iu
so

�
   

 =
 s
la
ve
 

hi
gh

�
   

 =
 s
la
ve
 

lo
w

Im
po
st
az
io
ni
 p
er
 il
 

co
lle

ga
m
en
to
 in

 s
er
ie
:

Ve
di
 n
ot
a 
ap
pl
ic
at
iv
a

�

�

�
�



1

1

2

LED rosso LED verde Errore Eliminazione

spento acceso in
modo fisso

Attivazione del radar alla chiusura 
della porta

1. Regolare l'angolo del radar allontanandolo ulteriormente dalla porta.

2. Adattare la dimensione del campo del radar.

Attivazione errata del radar senza 
fattore esterno evidente

1. Evitare luci (ad es. lampade fluorescenti) nelle immediate vicinanze del sensore.
2. Evitare oggetti mobili (ad es. piante, cartelli pubblicitari ecc.) nelle vici. del sensore.
3. Evitare forti vibrazioni sul sensore
4. Ev. interferenza di un secondo sens. radar nelle vicinanze (molto improbabile)

acceso in
modo fisso
o ricorrente

spento

Attivazione di AIR alla chiusura della porta Regolare l'angolo del sensore AIR allontanandolo ulteriormente dalla porta

Attivazione errata di AIR senza fattore 
esterno evidente

1. Evitare luci (ad es. lampade fluorescenti) nelle immediate vicinanze del sensore.
2. Evitare le pozzanghere d'acqua sul suolo.
3. Evitare forti vibrazioni sul sensore.
4. Interferenza da parte del campo AIR sovrapposto di un altro sensore. 
Impostare un nuovo indirizzo Reglobeam.

5. Ridurre la sensibilità di AIR (aumentare il valore).
spento spento La porta resta aperta 1. Commutare la logica del contatto dell'uscita AIR su un altro valore

lampeggia lampeggia
1: Autodiagnosi (RAM/ROM)

2: Watchdog

1. Staccare l'apparecchio dalla tensione di alimentazione
2. Collegare nuovamente l'apparecchio
3. Se l'apparecchio indica di nuovo l'errore o non si avvia➝ sostituire l'apparecchio

spento lampeggia
3: Errore radar

4: Errore uscita radar (SM)

1. Staccare l'apparecchio dalla tensione di alimentazione
2. Controllare il connettore del modulo a microonde
3. Collegare nuovamente l'apparecchio
4. Se l'apparecchio indica di nuovo l'errore o non si avvia ➝ sostituire l'apparecchio

lampeggia spento
5: Errore AIR

6: Errore uscita AIR

1. Staccare l'apparecchio dalla tensione di alimentazione
2. Pulire l'ottica e controllare che non vi siano graffi
3. Collegare nuovamente l'apparecchio
4. Se l'apparecchio indica di nuovo l'errore o non si avvia ➝ sostituire l'apparecchio

4

Dichiarazione di conformità UE10

RAEE-WEEE11

Omologazione FCC12

Contatto13

Gli apparecchi recanti questo simbolo devono essere smaltiti separatamente, in conformità alle leggi previste dai rispettivi paesi per lo smalti-
mento, il recupero e il riciclaggio di apparecchiature elettriche ed elettroniche nel rispetto dell’ambiente.

Il presente apparecchio soddisfa i requisiti della Parte 15 delle disposizioni FCC e della norma RSS-210 di Industry Canada.

Avvertenza: nel caso in cui vengano effettuati cambiamenti o modifiche a questo apparecchio può venir meno l’autorizzazione FCC all’uso
dell’apparecchio.

BBC Bircher Smart Access, BBC Bircher AG, Wiesengasse 20, CH-8222 Beringen, www.bircher.com

Designed in Switzerland / Made in China

Vedere allegato

Eliminazione delle anomalie8

Dati tecnici principali9

Eliminazione di attivazioni errate8.1

Eliminazione delle anomalie del sensore8.2

LED rosso LED verde LCD Errore Eliminazione 

PrimeTec / PrimeScan 
Tecnologia Infrarossi attivi (lunghezza d'onda: 880 nm), modulo doppio campo radar ➝ PrimeTec (24,125 GHz)
Numero di spot IR 36
Dimensioni spot IR 3 cm x 3 cm (con altezza di montaggio di 2,2 m)
Tempo di reazione < 200 ms
Altezza di montaggio fino a 3,5 m secondo DIN 18650, altrimenti fino a 4 m
Regolazione dell'angolo degli spot IR continua da -5° a +7°
Alimentazione di corrente ≤ 120 mA @ 11.5 – 32 V cc
Potenza assorbita < 4 Watt
Corrente di inserzione ≤ 240 mA
Uscita (AIR/radar) Fotoaccoppiatore (50 V cc, 20 mA)
Classe di protezione Adatto all'impiego secondo IP54
Portata del telecomando 3 m
Temperatura d'esercizio da -20° a 60° C
Dimensioni PrimeTec: 260 x 60 x 48,5 mm (lungh x largh x prof), PrimeScan: 216 x 60 x 47,5 mm (l x l x p)
Peso PrimeTec: 250g, PrimeScan: 180 g
Vita utile 20 anni


