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Kombinovany aktivni infraderveny / radarovy senzor k otevirani a pro bezpe¢nost u automatickych posuvnych dvefi
Preklad originalniho navedu k pouziti

Obecné

PrimeTec B

e ® Kabelova priichodka (@) Tlatitko Funkce (Eervené) @) Radarovy modul

a)tervena LED  b)zelena LED prmetee @ Strutny navod Tlatitko Hodnota (¢erné) @ LCD displej

n Bezpecnostni pokyny

e Tento navod k obsluze si peclivé prettéte pred uvedenim zafizeni do provozu a e |nstalujici osoba je odpovédna za testovani systému, aby se ujistila, Ze systém
uschovejte jej pro budouci potrebu. spliiuje vSechny platné bezpe€nostni normy.

 Tento vyrobek je uréen k instalaci nad integrovanymi dvefmi. ® Bezpecnostni zafizeni, kterd jsou klasifikovana jako kategorie 2 podle normy

* NepouZivejte tento vyrobek jinak neZ pro uréené poufiti. EN IS0 13849-1, musi byt pravidelné testovana — miniméaIné jednou za cyklus.

e Zafizeni smi instalovat a inicializovat pouze vy$koleny a kvalifikovany personal. e Pokud neni bezpegnostni zafizeni provozngé aktivovano alespofi jednou za rok, musf

e |nstalagni technik odpovida za to, Ze provede posouzeni rizik a nainstaluje systém v jej obsluha alespori jednou roéné zkontrolovat ru¢ng.

A souladu s pfislusnymi platnymi mistnimi, narodnimi a mezinarodnimi predpisy, e Zafizeni je povoleno napdjet pouze bezpetnym velmi nizkym napétim (SELV) s
bezpetnostnimi normami, nafizenimi a zékony a pfipadné v souladu se smérnici o ochranou elektrickym oddélenim podle EN 61558. Elektroinstalace musf byt
strojnich zafizenich 2006/42/ES. chranéna proti mechanickému poskozeni.

 Bezpecnostni funkce vaseho pouZiti vZdy berte v Gvahu jako celek, nikdy ne pouze ve Za vSech okolnosti zabraiite dotyku elektronickych a optickych prvk{.
vztahu k nékteré jednotlivé €asti systému. e Pohon dveff a pfitnik museji byt Fadné uzemnény.
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Uvedeni do provozu
Doporuéeny postup pii uvadéni do provozu: (1) Montaz (2) Zapojeni (3 Inicializace
N Monta:
1. Sejméte kryt 3. PoloZte a pripojte kabel
@ 2. Nastavte 3ftku pole aktivniho infraderveného (AIR) senzoru (viz kapitolu 2.1) 4. Namontujte senzor
IEXH Nastaveni sitky pole AIR senzoru (PrimeTec / PrimeScan)

TE Sitku pole AIR senzoru Ize nastavit pomoci zacvakévaciho plastového krytu pred optikou senzoru.
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Senzor bez krytu: viechny . m>g.zm
svételné paprsky jsou aktivni pri22m
1. Posunout
2. Zatlacita
zacvaknout
11.3mm 9mm
Moznd nastavenf (rozméry pfi montazni vySce 2,2 m)
Zakryto A, D Zakryto A, C,D Zakryto C, D Zakryto A, B, D Zakryto A, B
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m Montaz senzoru

1. Umistéte Sablonu pro vyvrtanf otvor(
2. Vlyvrtejte otvory, odstrarite Sablonu
3. Umistéte kabel a namontujte senzor

* tovarni nastaveni 1

349335H

@ Kryt ® Otvory pro upevnéni (® LED radar: zelena (vpravo)
=l Prmesen (@ Okénko AIR senzoru (6 LED AIR: Eervena (vlevo) (0 Zafizeni pro nastavenf AIR



n Elektricke zapojeni

PrimeTec B/ PrimeScan B b Rizeni
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Inicializace

PRED zapnutim napajeni odstraiite z prostoru dvefi vSechny predméty, které nepatfi do
okoli dvefi. Dbejte na to, aby se v prostoru dvefi nezdrZovaly zadné osohy — v opacném
pripadé neni mozné uvedeni do provozu provést spravné.

tervend LED zelend LED

4

Stfidavé blikani na jedné a druhé strang signalizuje inicializaci (,zaugeni”) senzoru.
(trvani 20—25 sekund) P¥i spousténi se zobrazi verze firmwaru FXXX.
Po dokongent inicializace sviti ¢ervené/zelend LED pouze v pfipadg, Ze probéhla detekce.

Inicializace @© =

Senzor je nyni v provozu. Pfipadnd dal3i potfebna nastavenf &i sefizeni jsou popsana v nasledujicich oddilech.
n Presné mechanicke sefizeni
m Pole AIR senzoru (PrimeTec / PrimeScan)
Nastavenf Ghlu sklonu pomoci

sefizovaciho Sroubu:

Sklon: -5° ... +7° bezstupriové

A Pole radarového senzoru (PrimeTec)

Siroké radarové pole

Rucni nastaveni ahlu sklonu!
0° ... +90° v krocich po 5°

|

Rucni nastaveni hlu
natoceni
-20° ... +20° v krocich po 5°

min. =0,5m x 0,25 m (SxH)
max. =4 mx2m(SxH)

min. = 0,16 mx 0,8 m (SxH)

|
I
I
I
I
|
|
|
I
I
I
I
|
|
|
I
I
|
! max. =2 m x4 m (SxH)
I

Bl Rucni konfigurace (ovladani tlaitky)

Automaticky Konfig. rezim Volba Volba Funkce/parametr Volba zpét Zpét na automatiku
Radar| |AIR
E LCD H (0]©) O O T O IO - O H (00}
: —t — L — L L — L —
[ ]
: =
Snoleéné
EErE um’ | A: automaticky Cervené tlacitko: . o Stisknéte obs
rezim v IpRT— Cervené tlacitko: tlatitka
. i . prepinani mezi X volba parametru * .
t test aktivni Stisknéte kratce | radarovym Cerné tladitko: | & 0 o: | Stisknéte Po 1 minuté prejde
Ovladaci tlatitka | (D Zap. vystup obé tlatitka senzorem, AIR volba volba hodnoty | obg tlacitka automaticky do
t::ervgné (funkce) radaru senzorem a spolet- parametru automatického
¢erné (hodnota) | @ zap. vystup AIR nym provozem rezimu (A)

* PFi pfepnuti na jiny parametr se hodnota ulozi




JUBAE]ISEU JUIBAQ] ,

EYII9E[} 90 818UNSIS 8Ly WiZA) JUJBINBYLOY 0l |

E (€ 0Is12 8Y21| € Z 012 9pns
9 83usA = 9-1 € €1 0[S12 8491 € :saipe Jpejod
Yol = (9 ‘g aauanyaly = (@) 'y aauanyaly = (%) g sousmyaly = (§) ‘z8duanyaly =@ ‘| auanpl =, | @O 1en0pa|s Jjod Y|y 8s yoaileadnia)d apediid A) I @9uanyaly
oueAOAIDYEaU = L, (D) c _w__ -l z 1BAOAIBAU/IBAOAIE
(dmisAn Anolepel 1pl) Y] e Jeped) oueroape= (D | @O AdmsAn auenouiquoy
0 i8weled juaneseu juienol =@ | = g%mﬂwmmﬂwmmox
Jzeiqoz 8s Ajoupoy ‘848D §Y0IIS = (D "818Ap 9z} = (9 ‘840D BYOSAN = (© H _|_ wﬁmw%mmmﬁwwwm g (18581 8panoud nwizas oyiugelnbyuoy jugigndo od 8s
9UBNISEU AULIBSA Ol ‘11anpez = (%) ‘nlotuas rowo( = (§) iupoyd = @ ‘Avoupoy Jupiepueig =D | @O 9| JuaAelseu oyguzaqpa,d Juspaacid od) luane)seu auzaqpald
Ipezod JusAeISeU B 82BZI[e131Ul BAON $ 8 nqop od exigelr 9qo 818uYSiS jasay
ani (8u189) eI0UPOH _\mtm\:mm\ aayun4
Sid0d MILIQVIL INVAYIAO © O (ueagawg / 93] awlid) 39xjunj suajods
(yoeanuiw G| od Yy sveAipeas exairewone) ‘din= @ _u_ Vil 17
dez=,D | @ 4 HIv dmsip
98] 8Ulld € s1onpoid| @ ane|S &« @ Jaise|y
&« wodsydIgmmm :juafodez| (§) ane|S &« (D Jaisely 9
anoLgg Juafodez ewayds zip :jualodoly JUBAB)SEN Zhu:xa%w%ﬁmm zsmww_%m%_mmw_um M _m_ m rl £
Juslodez gno1ag (oN) Junised = 1,@ (ON)june= 1 @O | @ 4 eyifo] lupjejuoy — Yy dmsip
uwgl=©® so8L=® c m Gl z
(£005 SV +0598L NG 8Ip) s 09=® (50091 NI alp)s0e=.D soL=D [ @ ipezod oyanou juagneu,, Aqop JuanejseN
1SOAI[HD BYZIU 1W|BA = (©) (W9'Z5G0091 N3 8Ip) IS0} Jujguiou = ,©) £
1SOAIHD BYZIU = () (wes = @© _|_ G-l L
(yoauguaul A miznod oid ‘W g 5 60p9| NI 8Ip) 1soapa eyosh= (D | @ 1ISOAI|}ID JU3AR)SEN
ani (8u1a9) eJOUPOH |(Buaniag) aayun{
Sid0od JANLIQVIL INVAYIAQ © (ueagawiid / 9313wlid) Y1y aMuny
‘ngAyod yafjewod jupuzodzou ¥ jznojs niozuas 19eA11ye 04 “U0I1I8I8(] UCIOY\ MOJS 89yun) eUBAOAILYE 8l JUBAB]ISBU WIUIEAO] /|
‘)
(N)unsed= @ [ = -l L
(ON) Juapye = (O ©d niepes dmsip
(Ayaiez ydeu ‘jusgni gxansubewoiyas) ‘dez juagni 1y e |y JueAp = @ m -1 9
dany=,0 | « ©4 11y ugang
G
(ajod @¥zn 0ud sznod as alngniodop) ‘dez= (@) ! _H__ Vi) ¥ (uonesiwndg ayjel] ssoig)
‘din=,© (ON| 019 nzoaoud oyaugnd asezijewndg
paydr=,© c _w__ -l Z
hgws ewsgo= (D (ON| nigws jueuzodzoy
)
NI0ZUBS “Iepel E ... o1 L
ajod Js1gnlau = (©) () ‘niozuss “iepel ajod Jupaps = (&) ®© 'niozuas “lepel ajod Jsuswleu = (D ®J ajod 3so)j1jap
= =
aoi (81189) BI0UDOH |(8uBAI8g) 8ayun{
SIdod JAILIDV1L INVAVIAD ( (9313wid) n1epes adxung




Odstrafovani poruch
Postup p¥i nespravné aktivaci

¢ervena LED | zelena LED ..
) Y chyba odstranéni
) ] 1. Nastavte Ghel radaru déle od dvefi.
Aktivace radaru pfi zavirani dverf -
2. Upravte velikost pole radarového senzoru.
” o 1. Odstrafite z bezprostfedni blizkosti senzoru svételné zdroje (napf. zafivky).
nesvit sviti trvale e 2.V blizkosti senzoru se nesmi nachazet Zadné pohyblivé objekty (napf. rostliny, reklamni ta-
thybn,a akt‘|v,ace roadaru t?ez bule anod |
zrejmého ciziho plisobeni 3. Zabrafite silnym vibracim senzoru
4. Moznost ovlivnéni jinym radarovym senzorem v okoli (velmi nepravdépodobna)
Aktivace AIR pfi zavirdni dvefi | 1. Nastavte (hel AIR senzoru dale od dveri.
1. Odstrarite z bezprostfedni blizkosti senzoru svételné zdroje (napf. zéfivky).
o 2. Na zemi nesmf byt louZe.
sviti trvale nesvit ;Z}’?ﬂ':;gkt'vace AlR senzoru bez 3. Zapraﬁte silnym Yibracim senzoru. :
RS . 4. Ovlivnéni polem jiného senzoru, které zasahuje do pole AIR senzoru. Nastavte novou
cizfho psobent frekvenci AIR senzoru.
5. Snizte citlivost AIR senzoru (zvySte hodnotu).
nesvitf nesviti | Dvefe z{stavaji oteviené 1. Prepnéte kontaktni logiku vystupu AIR na jinou hodnotu

Odstranéni poruch senzoru

éervena LED| zelena LED G
) Y chyba odstranéni
F @ 1: Vlastnf test 1. Odpojte pfistroj od napéjeni
blika blika - (RAM/ROM) 2. Pristroj znovu pfipojte
Bﬂ I/l:' 2: Vnitfni kontrola 3. JestliZe pfistroj opét ukazuje chybu nebo se nezapne = vyméiite pfistroj
® 1. Odpojte pfistroj od napéjeni
. - E 5: Chyba AIR 2. \lyCistéte optiku a zkontrolujte, zda nenf poskrabana
blika nesvit : ' A Lo
e 6: Chyba na vystupu AIR | 3. Pfistroj znovu pfipojte
L 4. Jestlize pristroj opét ukazuje chybu nebo se nezapne = vyméiite pistroj
I Technické adaje
Technologie Aktivni infradervend (vinova délka: 880 nm), radarovy modul s dvojitym polem = PrimeTec (24,125 GHz)
Podet IR bodi 24

Rozméry IR bodu 3 cm x 3 cm (pfi montéZni vySce 2.2 m)

Reakéni doba

<200 ms

Montézni vySka

1,8-4m

Nastaveni (hlu IR bodu

-5° ... +7° bezstupfiové

Provozni napéti

PrimeTec B ES: 11.5-32 V DC; PrimeTec B ES/02: 12-32V DC/ 11-28 V AC, 50/60 Hz
PrimeScan B: 11.5-32 V DC

Provozni proud max. 120 mA
Spotfeba energie max. 4 W
N&bgéhovy proud max. 240 mA

Vlystup (AIR / Radar)

PolovodiCové relé:  spinaci napéti: max. 24 V AC / 34 V DC, kontaktni odpor: max. 10 Q

spinaci proud: max. 40 mA, spinany vykon: max. 500 m\W AC/DC

Kryti IP54

Provozni teplota -20...60°C

Rozméry PrimeTec: 260 x 60 x 48.5 mm (DxSxH), PrimeScan: 216 x 60 x 47.5 mm (DxSxH)
Hmotnost PrimeTec: 250 g, PrimeScan: 180 g

Odhadovana Zivotnost

20 let

BN Eu proniaseni o shodé
C€ Viz pfiloha
) weee

hi¢

I schvaleni Fcc

Tento pristroj spliiuje pozadavky ¢asti 15 predpist FCC a normy RSS-210 Industry Canada.

m Kontaktni
BBC Bircher Smart Access, BBC Bircher AG, Wiesengasse 20, CH-8222 Beringen, www.bircher.com
Designed in Switzerland / Made in China

Se zafizenimi s timto symbolem se musi pfi likvidaci nakladat zvlastnim zpGsobem. Likvidace se musi provadét v souladu se zékony
prislusnych zemi pro ekologickou likvidaci, regeneraci a recyklaci elektrickych a elektronickych zafizen.

Vystraha: Jestlize budou na tomto pristroji provedeny zmény nebo Gpravy, miZe schvéleni FCC k provozu tohoto pfistroje pozbyt
platnosti.



