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安装

2 安装

原版使用说明书译文版

推荐的安装顺序：   一、安装	       二、连接	       III.初始化	

安
装

  

*出厂设置

概述

安全说明1

可使用探测器透镜前部的卡入式塑料盖，设置AIR视场的宽度。 

无外盖的探测器：  
所有光束均处于活跃状态

可能的视场宽度设置（安装高度为2.2 m时的尺寸）：

设置AIR视场宽度（PrimeTec / PrimeScan）2.1

请妥善保存以备将来使用！

视场宽度： 
2.3 x 0.2 m
2.2 m时

*

遵循与门安全有关的国家和国际法规。
只能由经过培训的合格人员才可以安装和启动探测器。
该装置只能由制造商打开和修理。
仅限使用具有安全电气隔离的安全特低电压 (SELV) 系统操作该装置。
时刻注重整体的安全功能，切勿只关注系统的某一部分。 
安装员负责进行风险评估及正确安装探测器与自动门系统。
避免碰触任何电子元件。
必须将门驱动装置和中梃型材正确接地。

PrimeTec A   
PrimeScan A 中

文
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A B C D E F G H

覆盖A、B、G、H 覆盖E、G、H 覆盖G、H

PrimeTec

PrimeScan

1.移除防护罩	 				    3.铺设和连接电缆	
2.�设置AIR视场宽度（参见第2.1节）			   4.安装探测器 

1.滑动

覆盖A、D 覆盖A、B、D 覆盖A、B

2.推动并卡入！

覆盖A、B、G、H

覆盖A、B、G、H

1.

2.
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探测器的安装2.2

1.放置钻孔板 

2.钻孔，移除钻孔板

3.铺设电缆和安装探测器

用于开启和保护自动平移门的复合式AIR/雷达探测器

abc

a) 红外接收器	 c) 红色LED
b) 红外发射器	 d) 绿色LED

 防护罩
 LCD显示屏
 AIR光线窗口
 电缆套管 
 探测器，无防护罩

 安装孔
 探测器主板 
 透镜盖
 LED1 AIR:红色 (左)
a 模式按钮（红色） 

b 数据按钮（黑色）
 LED2 Microw.: 绿色(rig.)
 AIR调整装置
 微波模块
 LCD显示屏

a b  





 






  

PrimeTec A

PrimeScan A

a   b   c             d 

a   b   c             d 



二

初始化

2

机械微调

电气连接
 连

接
初

始
化

III
接通电源前，请从门区域中清除不属于常用门系统环境组成部分的所有物体。 
确保门区域内无人，否则将无法进行正确的启动。

3

5

4

交替闪烁显示探测器的初始化（示教），持续时间20 - 25秒。
启动期间，显示固件版本FXXX。
探测器连接到电源后，可以在接下来的30分钟内，通过RegloBeam进行配置。初始化
之后，仅当发生探测时，红色/绿色LED才会亮起。此时，门系统已投入运行。  
如果需要任何其他设置或校准，请按照下文中的说明进行。

6 使用RegloBeam远程控制装置进行配置（请参阅RegloBeam 2操作说明书）

远程控制： 远程控制装置的基本功能：

红外接口 功能 �启动
键 �功能键 �数字键 远程控制 

装置上的显示
远程控制 
装置的功能 注释

建立 
连接  无 无

 常亮 
 闪烁

连接到探测器
未连接到探测器

如果闪烁，将远程控制
装置靠近探测器，令其更
直接指向探测器，还应检
查电池。

通过地址选
择 
建立连接

 无

  –  
无法通过
Reglobeam
访问。

 ��和所选数字键的
编号

地址 = �所选数字键的
编号

如果闪烁，则无连接， 
如果和所有数字亮起， 
则配置模式未激活。

PrimeTec A ES / PrimeScan A *

–
+

–
+

–
+
–
+

–
+ 11.5 - 32 VDC

3 m –
+

–
+
–
+

数字键

功能键

1m2m
3m

1m
2m

0m
0m

1m
2m

2.
2 

m

1m2m
3m

1m
2m

0m
0m

1m
2m

2.
2 

m

– +

– +
5-10 cm

控制器

雷达输入雷达输出

电源

测试

AIR输出

电缆

1  白色

2  棕色

3  绿色

4  黄色

5  灰色

6  玫红色

7  蓝色

8  红色
红色

蓝色

玫红色

灰色

黄色

绿色

棕色

白色

测试

AIR输入

红色LED	 绿色LED

*）通过切换到其他参数，可以保存参数值

* 对于其他版本（例如：PrimeTec A ES.SM.V），请参阅补充表

– +

5.1

5.2 雷达视场（PrimeTec）

AIR视场（PrimeTec / PrimeScan）

– +

倾角的手动设置
0° ...+90°，步幅为 5°

调整螺钉上的
倾角设置：    

倾角：�-5° ...  +7° 连续     
可调

摆动角的手动设置
-20° ...+20°，步幅为 5°

–
+

+

–

窄雷达视场			   宽雷达视场

最小 = 0.5 x 0.5 m (WxD) 
最大 = 2.7 x 1.9 m (WxD)

最小 = 1.1 x 0. 6m (WxD) 
最大 = 4.7 x 1. 7m (WxD)

0°
  + 1 … + 7°

 – 1 … – 5°

7 手动配置（操作员按钮） 
自动 配置模式 选择 选择 功能/参数 返回到选择 返回到自动

1 2 1 2 1 2 1 2 1 1 2 1 2

A：自动模式
t：测试激活
 雷达 
     输出开
 AIR  
     输出开

同时按 
下两个按钮

红色按钮： 
在雷达、 
AIR和一般功 
能之间切换

黑色按钮：
选择

红色按钮：  
选择参数 *
黑色按钮：  
选择参数的值

按下两个按钮

按下两个按钮

1分钟后自动切换

到自动模式（A）

操作员按钮 
红色（模式）和 
黑色（数据）

通用

LCD

雷达   AIR

参见表中参数3		  参见表中参数3
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EU符合性声明10

WEEE11

联系方式13

FCC 认证12

在处置过程中，带有此符号的设备必须单独处理。这种设备必须按照相应国家有关电子电气设备环境无害化报废、 
处理和回收的相关法律处理。

本设备符合 FCC 规定第 15 部分以及加拿大工业部标准 RSS-210 的要求。
警告：如果对该设备进行了任何修改或变更，则从 FCC 获得的设备使用许可可能会失效 。

BBC Bircher Smart Access, BBC Bircher AG, Wiesengasse 20, CH-8222 Beringen, www.bircher.com

Designed in Switzerland / Made in China

参见附件
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红色LED 绿色LED
故障 补救措施

变暗 持续点亮

关门时，雷达触发
1.将雷达角设置在远离门的位置。

2.调整雷达感应视场尺寸。

在无明显的外部影响下， 
雷达误跳闸

1.避免在探测器的临近区域内设置光源（例如荧光管）。

2.在探测器的临近区域内不得有移动物体（例如设备、广告牌等）。

3.避免雷达探测器强烈振动

4.临近区域内的第二台雷达探测器可能会造成影响（可能性非常小）

连续或经
常点亮

变暗

关门时，AIR跳闸 1.将AIR探测器角设置在远离门的位置

在无明显的外部影响下， 
AIR误跳闸

1.避免在探测器的临近区域内设置光源（例如荧光管）。
2.避免地面上有水洼。
3.避免AIR探测器强烈振动。

4.另一台探测器覆盖AIR视场可能会造成影响。   
  设置新的RegloBeam地址或CAN总线地址。

5.降低AIR的灵敏度（增加值）。

变暗 变暗 门保持打开状态 1.将AIR出口触点逻辑切换为其他值

修复故障8

技术数据9

修复误跳闸8.1

修复探测器故障8.2

红色LED 绿色LED       LCD 	                   故障 补救措施

PrimeTec / PrimeScan 
技术 主动红外（波长：880nm），雷达双视场模块  PrimeTec（24.125 GHz）
红外点数量 36
红外点尺寸 3 cm x 3 cm（安装高度为2.2 m时）
响应时间 < 200 ms
安装高度 1.8 – 4 m
红外点的角度设置 5° - 7°连续可调
电源 ≤ 120 mA @ 11.5 – 32 VDC
功耗 < 4 watts
接通电流 ≤ 240 mA
出口（AIR /雷达） 光耦合器（50 VDC，20 mA）
保护类型 适合根据 IP54 使用
遥控器控制范围 3 m
操作温度 - 20°至60 °C
尺寸 PrimeTec：260 x 60 x 48.5mm（LxWxD），PrimeScan：216 x 60 x 47.5mm（LxWxD）
重量 PrimeTec：250 g，PrimeScan：180 g
寿命周期	 20年

    闪烁     变暗

1 1：自测试(RAM/ROM)

2：监视器

1.断开设备的电源电压
2.清洁透镜 
3.重启设备
4.如果设备再次显示故障或不能启动更换设备

    变暗     闪烁

1 3：雷达故障

4：雷达出口故障（SM）

1.断开设备的电源电压
2.检查微波模块上的插头
3.重启设备
4.如果设备再次显示故障或不能启动更换设备

    闪烁     变暗

2 5：AIR故障

6：AIR出口故障

1.断开设备的电源电压
2.清洁光学元件盖并检查是否存在划痕
3.重启设备
4.如果设备再次显示故障或不能启动更换设备


