ProLoop2 /s

Détecteur de boucle inductive pour portails industriels, barrieres
automatiques, équipements de parkings et bornes escamotables

Traduction de la notice originale

Généralités

@ Affichage LCD

@ Touche «Mode»

® Touche «Data»

@® Raccord embrochable 11 poles
(®) LED d'information

Il consignes de sécurité

A

e Lire attentivement ces instructions d'utilisation avant de mettre I"'appareil
en service et les conserver pour pouvoir les consulter ultérieurement.

e | e non-respect de ces consignes de sécurité peut entrainer des domma-
ges sur |'appareil ou aux objets, des blessures graves ou la mort.

e N'utiliser ce produit que pour son application spécifiée.

e Seul un personnel qualifié ayant regu une formation spécifique est habi-
lité a mettre ces appareils et leurs accessoires en service.

e |‘appareil 24 V AC/DC ne doit étre utilisé qu‘a trés basse tension de sé-
curité (SELV) conformément a EN 61558 avec une isolation électrique
stire. Le cablage doit étre protégé contre les dommages mécaniques.

Bl WMise en place dans I'armoire électrique
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Smart Access

FRANCAIS

e Respecter toutes les réglementations locales applicables en matiere de
sécurité électrique !

e \ettre I"appareil ou les installations hors tension avant de commencer
toute intervention !

e Si des dysfonctionnements ne pouvant étre éliminés apparaissent, mettre
I'appareil hors service et I'expédier pour réparation.

e Seul le fabriquant est apte a réparer ces appareils. Toute intervention a
I'intérieur de I'appareil ou modification de celui-ci est interdite. Cela peut
entrainer la perte de la garantie et de toute possibilité de réclamation.

Le ProLoop2, 11 pdles, se monte sur embase pour rails DIN (ES 12). Cette embase est en supplément, elle n'est pas comprise a la livraison.

EEl Raccordement électrique

@ |es raccordements des boucles au détecteur, doivent &tre torsadés au minimum 20 fois par metre.
L'appareil doit étre cablé conformément a I'affectation des bornes. Il est indispensable de bien respecter |'affectation des bornes!

Schéma de branchement des bornes, affectation des bornes embase ES 12

@ Effectuer une vérification du raccordement électrique (affectation des pdles) lors du remplacement d'un détecteur de boucle provenant

B dunautre fabriquant.

boucle

boucles

boucles

A: B: C: c2" D: E:
Alimentation | Raccordement | Raccordement | Raccordement | Raccordement | Raccordement
électrique appareil simple | appareil double |appareil double | relais sortie 1 | relais sortie 2
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"Uniquement valable pour le ProLoop2 portant la désignation «... .S.78. ... .»

Il Possibilités de réglage des valeurs et parameétres

Allgemeines

Les réglages des appareils ProLoop2 sont décrits et expliqués dans ce chapitre sur la base de I'appareil a une boucle. Dans le cas d'un appareil a deux
boucles, les réglages de la deuxiéme boucle sont effectués de maniere analogue.

EXD Affichage DEL et éléments de réglage

Ecran standard, | Feran standard, Touche de Touche de
appareil a 1 boucle |appareil a2 boucles commande commande
HO Foe 'ma

(@]

Explication de I'affichage a I'écran

Funktion

Exemple: — ——Exemple:
Fonction t I-l
temps réglée

Explication des DEL

Boucle 1 Rouge & vert:  Phase de démarrage
Vert: En service
N :é@’BUUCle 2 Rouge & vert:  Configuration

Vert clignotant:  Boucle occupée
Rouge clignotant: Dysfonctionnement
Rouge + vert
clignotant:

Paramétre «h»

réglé Simulation



m Fonctions de base & (pour le réglage, voir tableau 4.11a)
Parameétres

1: Porte et portail

2: Barriere

3: Courant de repos

4: Logique de direction

Lorsque la boucle est accupée, le relais de sortie correspondant s'enclenche, il retombe quand elle est libérée.
Lorsque la boucle est occupée, le relais de sortie correspondant s'enclenche, il retombe quand elle est libérée.
Lorsque la boucle est occupée, le relais de sortie correspondant retombe, il s'enclenche quand elle est libérée.
Lorsqu'un objet se déplace de la boucle 1 vers la boucle 2, la sortie 1 change d'état. S'il se déplace depuis la boucle 2

vers la boucle 1, la sortie 2 change d'état. Les deux boucles doivent étre simultanément occupées a un certain
moment. Lorsque la deuxiéme boucle est sortie, les sortie est réinitialisées. Pour qu'une nouvelle détection logique de
direction puisse avoir lieu, les deux boucles doivent étre libérées.

0: Boucle 2 Il est possible de désactiver la boucle 2 d'un appareil a deux boucles.
Comportement des relais en cas de dysfonctionnement (voir chapitre 6 : Mesures d'élimination des dysfonctionnements):
En cas d'erreur, le relais En cas d'erreur, le relais En cas d'erreur, le relais | 4. Logique de di- | En cas d'erreur, les
1.Porte / portail de sortie retombe. Le 2. Baifie de sortie s'enclenche. Le | 3. Courant de de sortie retombe. Le re-|  rection (unique- | relais de sortie
: p relais d'alarme retombe | = relais d'alarme retombe repos lais d'alarme retombe. ment appareil a | retombent.
2 boucles)
m Fonctions temps 7,unité de temps 2 facteur de temps 3 (pour le réglage, voir tableau 4.11a)
Lorsque la boucle est Temporisation de démarrage: Temporisation de coupure :
occupée, le relais s'enclen- Lorsque la boucle est occupée, IZ Lorsque la boucle est occupée,
che, il retombe quand elle _ [Boulce | = e ralais s'enclenche aprés un _!_\EOUC“? V" le relais s'enclenche; une fois — \_Bouc_le
est libérée. [ |Relais | lapsdetempstdéfini; il —I t =] Relais | laboucle libérée, lerelaisre- | _[ [t Lelais
retombe quand elle est tombe aprés un laps de temps|
libérée. t défini.
Impulsion & I'occupation : Impulsion & la libération : Eresencel “bm'te?:

_ Lorsque laboucle estoccu- | __ [ |Boucle | = Lorsque la boucle est _[]__Boucle qrsqlue ? boucle ?St OﬁC_UT| | ML~ 1_Boucle
pée, le relais s'enclenche ; il Relais libérée, le relais s'enclenche Relais pee, %re ais sdenlclz enc Ft')', _l—l_lTl_Re|ais
retombe apres un laps de - i L_FRe il retombe apras un laps de | —— =2 t 122 retombe q”%r'l ‘i € estt ! ?’
temps t défini. temps t défini. ;‘?ﬂee?rﬁjtq“a” e lempstes

X Sensibilité 4 (pour le réglage, voir tableau 4.11a)

La sensibilité 5 du détecteur peut se régler sur 9 niveaux : 57 = faible sensibilité, 59 = sensibilité maximum, 54 = configuration d'usine.

m Augmentation automatique de la sensibilité ASB 5 (pour le réglage, voir tableau 4.11a)
ASB (= Automatic Sensitivity Boost = augmentation automatique de la sensibilité). L'ASB est utilisée pour permettre par ex. la détection d'attelage de

remorques apres |'activation.

m Fréquence & (pour le réglage, voir tableau 4.11a)

Pour éviter une influence réciproque lors de la mise en service de plusieurs détecteurs de boucle, 4 fréquences différentes F1, F2, F3, F4* peuvent étre

sélectionnées.
Logique de direction 7 (pour le réglage, voir tableau 4.11a)

La fonction de logique de direction ne peut étre utilisée qu'avec un appareil a deux boucles. La logique de direction doit &tre réglée dans la fonction de
base (voir chapitre 4.2). Une détection peut avoir lieu depuis : -> la boucle 1 vers la boucle 2 -> la boucle 2 vers la boucle 1 -> depuis les deux directions

X Sortie 2 8 (pour le réglage, voir tableau 4.11b)
La sortie 2 peut également étre configurée comme sortie pour alarme.

EX] Sécurité défaillance secteur 9 (pour le réglage, voir tableau 4.11a)

Remarque: les valeurs de paramétres réglées sont conservées en cas de panne secteur — indépendamment de la fonction «Sécurité défaillance secteur».

P 1= Securité défailance secteur activée: la sensibilité estlimitée de 1 a 5.

M Séquence avec sécurité défaillance secteur active (Function 9= 1)

Pour activation (p.ex. Barriére)
Fonction de base 0 = 2 Barriéres

Sortie \ Sans alimentation Initialisation

Libre

Occupé \

Libre

ouvert (no)
fermé (nc)

Pour protection (p.ex. Barriere, Bornes escamotables automatiques)
Fonction de base 0 = 3 Courant de repos

Sortie | Sans alimentation | Initialisation

\ Libre

Occupé \

Libre

ouvert (no)
fermé (nc)

EED) Passage du mode service au mode configuration

Appareil a 1 houcle
Affichage apres le Ao Appuyer une fois sur la touche
démarrage : «Mode» pour passer en mode

{ | |configuration A {

Appareil a 2 boucles

Affichage apres le =fole
démarrage :

Appuyer une fois sur la touche
«Mode» pour passer en mode

{ | |configuration x {

~€— (1) La boucle 1
est
sélectionnée

® +&—(2) Laboucle 2

est
sélectionnée

(Mode automatique: Appuyer sur la touche «Mode» >1 seconde)

*Configuration d'usine




auisn,p uoneinBiyuo),,

aulie|e Inod 8110 BWIWO0J B110S =/ ‘BAIJIBUI Z BILOS = () ‘BAI1I8 Z 91108 = aAIjIeUl
| ! ! V -9njoeul Z 8l m 0 -3N1J9E 7 81M0G = | V/+0/1 19eul SIRfRIZ 's8jon0g 7 @ laseddy
ayaiye sed 1sa,u ‘a|qissodwi g aliaweled - aAljoe
aulie|e Jnod 81110S BWILI0D BI1OS = Y/ 'BAIJIBUI Z BIHOS = () ‘BAIJIB Z 81108 = | LV/0/1 —| siepiz'spnog | e fiareddy
anbleway 7 8110S Z 8)onog

0 U019U0} B B 13 (Z 8110S B[ 8p UoeINBIju0d) g U0RAUO} e & 1uswg|dwo) q| | nesjqel

10[dWBp| s sinaus|  'AAR snaus|  'AAR sinaus | [FAAM sInaud | [AFA sinaus |1 )
uswiau Juswiau
%oﬁ.w_:%;wﬂmoﬂwﬁmﬁm_mw _.__._m sap [ewnol np _._.._ﬂ sap [ewnol np _.__.___w_ sap jewnol np _.__.___m__ sep fewnol np| == sap jewnol np| " Y ,co_scowmuf H OO0 PO - B
589 U sa|qissod sabeyiyyy G uonisod G uonisod € uonisod g uonisod _ | uopisod |1 © ’ ’
sanbijewolne
(g4 =5) Jnoeui ang I d sogeiowesss| D d «ONIeU| 1N8128s aaue|
1qe)
110p G aM19weled 8| 5 a1 E seuioq 1o bupy B 131038 |lejap aInggs -
-gweled ne 919942 189 |4 IS ~ied op 5808l aoue|iejg lejap aul
aw.ee inod
aseq wnlcm__w%ﬂ; s p o vepnog| H & siosewwoo| U & eannoesep N%_tow
IR © 991|158 Z 8110 99InB1ju00 189 7 9110S B uoneinfiyuoy - g
2113 1UBAIOp Z 8]9N0g B o H e 831|359 7 9005 | | i m_tow - © B 189¢ 1 JU0)
$3j9n0q Xnap e |1eledde sajanoq z e
un 18 $3joNnog xnap daAe,nb =[¢ zepnog| = P Lapnog| =P suonoaup| jesedde unp sea’s uondailp
991[3n 8119 Inad au UoNIBIIP 0oL sIoA L Bjonog| gl S1AZ81N0g| gel xnap sa1|  suep anb uiasul,s ap anbifoq - £
ap anbibo| ap uonauoy e] au abeyalye 189
)
Mm__ ¢4 zuanbal4 MW_ 74 @auanbal4 _e_w__ |4 9ouanbal4 Mm__ .4 8auanbay 8ousnbgl{ - g
“ _u— D_u_ 1s00g >t>_:wcwm m_m< ol Q_mcwm mw_
99y L89AI10eS9(Q anewony ap anbiewoine
®5 o5 ayubis ggy uonejuBWNY - 5
. «ele(» 84ano} | Ins
G e | Ingjea:(ld Ins) .
Smsmm mmcw eJap 911In29s Em%m W_%Am_ﬂ__ww@_umﬂ_mmv M_.m__ b [9aisuss siyiubis s 21|1qIsuss - A
BDEID9I 8P SUORILASEY InajeA aun 18103y
agAndde jueusjuiew — (o0)
B| U NO «Ble(» 8Yan0} |1 1 U3 sdway uoauoy sdway Inajoe - £
efinsjuederusggia L| o *+ | e| 29Ae sed 119sul,S
B13U8 IN3JeA BUN 181934y au abeyaiye 189
()
sdway s 1 3 ) sduwie} uofjauo
Sm%&x 3%8 mn auun Mw anay | @M_ anuIw | mw ,9pu0das | ol 8puodss 0| g ru_m>m sed 1105 m_ sdwal sp auun -2
e B9 150 9|6a1 sdway a7 au abeyaiye 189
sy 1AL sepfl = — Py e m,m,ﬁu@ e o syl =T slepgl I
_u_ n_ apnog L LI & n_ ajonog _|_m_o:og = H_ ) I n_ n_ ajonog H_ ajoncg _|_H_ somogl_____ [ sdway uoI3ouO0S - {
o) a1IWI| o) B 8p UODEIRy)| o) aadnaoo apnoq| - @) aindnod| @)  ebeuewspap| ol
ERIERT| e[ 8p Sloj uoisjnduj uoisjnduy ap uonestiodwa| uoijestiodwia| %%
oo gouws o | [JE 2 | oseq
e| JainBijuod nad uo - * Z3ajonog - : sodal ap Jueinoy salalieg LS|ieHod R
: : -Ip ap anbifio m n m m 8p uonauo4 - g
7 89n0( B| JUBAIL0ESEP UJ © u _Tﬁﬂemmmgw__ﬁmm@ @ou IPepanbiboT| = @ ou ou o
SU01}IUO} '$8YIN0} ol
- <= sap uonesinn - [efeyoyy uonuo4

sanbiewsy

sasaweled ‘sayd
-N0} S8p UOIESI|IN

sanaweled el |y nesjqe]

"uooalIp ap anbibo| e| 8uIadu0d INb 83 Inod 81daoxa ‘nes|qel 8| suep sayuasaidal sed Juos au §|| (| 8janog e| e sanbojeue sabie|Bal) z 8jonoq e| ap saiaweled Xne sinajeA $9| 18108}k ‘| 8|anog e| ap abie|fal saidy : $8janogq z e |18iedde | JueLIBIU0D anbleway

uoneanBiyuos spoly [N



IEl Mode simulation

@ |‘affectation des boucles ne peut étre simulée que si des boucles sont raccordées aux bornes prévues !
| | Les affichages s'appliquent a la boucle 2 par analogie.

: . Appuyer sur la Appuyer sur la Appuyer sur la Appuyer sur la

Passage au mode simulation touche «Sim1» touche «Sim2» touche «Sim2» touche «Sim2» Remarques
Navigation dans le mode simulation: co
Appuyer simultanément pendant ?'m ,,
2 secondes sur les touches 2% secondes + gz secondes | LM
«Sim1» et «Sim2» .
Mode simulation :
0 ion de Ia bouel o co g o g @ |L0 - Boucle libérée (temporisations actives)

ccupation de la boucle ; o o = i 1|LT - Boucle occupée (temporisations actives)

Lo ; L ; L0 ;; =@ - Boucle 1 @ -Boucle 2
o : ) ; ; ; ® . 5 @ |a0 - Désactivation du relais de sortie
Activation relais de sortie > e |58 |~ | 59| |8 i |8 o7 Actarion du rlas de sorte
’ ol |2 2 — =@ -Boucle 1 @ - Boucle2

Activati tie al ?‘m] v 5 ; 5 AQ -Désactivation du relais d'alarme

chvation sortie atarme 7 RO ;; R A1 -Activation du relais d'alarme

7 Lo .
Inductance de la boucle 1 ?ﬁm a5 Mesure de I'inductance, valeur en uH
Inductance de la boucle 2 ?‘Sm SE‘®: Mesure de I'inductance, valeur en pH
. . . 7 Ao .
Quitter le mode simulation m 0 Retour au mode fonctionnement
Il Mesures d'élimination des dysfonctionnements

E Lorsqu'un dysfonctionnement survient, le mode de fonctionnement « A » et I'affichage de dysfonctionnements « E » s'allument en alternance et
OO0t uncode d'erreur, p. ex. E 012, s'affiche. La LED passe au rouge clignotant.

Affichage |E001 E002 E011 E012 E101 E102 E201/E202 | E301 E302 E311 E312
Erreur Interruption| Interruption| Court-circuit| Court-circuit| Sous- Surtension Erreurde |Boucle 1 |Boucle?2 |Boucle1 |Boucle?2

boucle 1 | boucle 2 | boucle 1 boucle 2 tension mémoire | trop grande| trop grande| trop petite | trop petite
Les 5 derniers dysfonctionnements sont mémorisés et peuvent &tre consultés. Le dernier des 5 dysfonctionnements s'affiche en appuyant

l brievement sur la touche « Data ». A chaque nouvel appui bref sur cette touche, I'erreur précédente est affiché. Apres la 5e fois, I'appareil

oo | revient en fonctionnement automatique. Appuyer pendant 4 secondes sur la touche « Data » pour effacer tous les messages de dysfonctionne-
ments. L'illustration montre la position mémoire 1 dans laquelle le dysfonctionnements 001, Interruption boucle 1, est mémorisé (exemple).
Reset

;2 secondes

Reset 1 (réinitialisation)
La/les boucle(s) est/sont réinitialisée(s).

?'m.,_
8 secondes

Reset 2 (configuration d'usine)

Tous les parametres (sauf le journal d"erreur) reprennent leur
configuration d'usine (voir tableau 4.11a). La/les boucle(s)

est/sont réinitialisée(s).

Principales spécifications techniques

ProLoop2 11 poles

Tension d'alimentation/
Courant absorbé/
Puissance absorbée

® 24ACDC: 24 V AC—20% & +10 %, 50/60 Hz, 84 mA, max. 1.8 W
24V DC—-10% a +20 %, 84 mA, 1.3 W

® 230 AC: 230V AC-15% a +10 %, 50/60 Hz, 16 mA, max. 3.7 W

Inductance des boucles

20 a 1000 pH maxi,
idéal 80 a 300 pH

Cable de raccordement des
boucles

A 20-40 pH: max. 100 m a 1.5 mm?
A >40 pH: max. 200 m avec 1.5 mm?
torsadé 20 fois/m minimum

Résistance des boucles

<8 Ohm cable d'alimentation compris

Relais de sortie (boucle)

AC-1: max. 240 V AC; 50/60 Hz; 2 A / DC-1: max. 30 VDC; 1 A

Dimensions

36 x 74 x 88 mm (I x h x p)

Mise en place du module

Montage sur rail DIN avec embase 11 pdles ES 12

Type de raccordement

Embase avec bornes a vis ES 12

Indice de protection

1P 20

Température de fonctionnement

de —20°C a +60°C

Température de stockage

de —40°C a +70°C

Humidité ambiante

<95% sans codensation

IEQ Déclaration de conformité de I'UE

Voir annexe

q3

I} WEEE

hi¢

mmm  ¢électroniques.

IEEl Contact

BBC Bircher Smart Access, BBC Bircher AG, Wiesengasse 20, CH-8222 Beringen, www.hircher.com
Designed in Switzerland / Made in Bulgaria

Lors de leur élimination, les appareils portant ce symbole doivent étre traités comme déchets spéciaux, ceci devant s'effectuer conformément a
la législation des pays respectifs relative a |'élimination, le retraitement et le recyclage écologiquement rationnels des appareils électriques et




