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Smart Access

ProLoop2 i

Slingdetektor fér industriportar, vdgbommar, parkeringsplatsanldggningar och pollare

Oversittning av bruksanvisning i original

Allméan information

@ LCD-display

@ «Mode»-knapp

® «Data»-knapp

@ Stickanslutning 11-polig
® Info-lysdiod

Il sikerhetsanvisningar

Dessa detektorer och dess tillbehér far endast anvéndas i enlighet med bruksanvisningen (anvandning enligt bestdémmelserna).
Dessa detektorer och dess tillbehor far endast anvandas av utbildad och kvalificerad personal.

Dessa detektorer far endast anvandas med den rekommenderade forsérjningsspanningen och de rekommenderade parametrarna.
Om stdrningar uppstar som inte kan atgardas skall detektorn tas ur drift och skickas till reparation.

Dessa detektorer far endast repareras av tillverkaren. Ingrepp och dndringar 4r inte tillatna. Ni forlorar da alla garantiansprak

n Mekaniskt montage i kopplingsskapet
Den 11-poliga versionen av ProLoop monteras pa en DIN-skenemonterad sticksockel (ES 12). Denna sockel levereras separat och ingar ej.

EEN Elektrisk anslutning

@ Kabelledarna mellan detektor och slinga skall vara tvinnade minst 20ggr/m.
Koppla in anlaggningen enligt kopplingsschemat. Var noga med att anslutningarna kopplas korrekt.

Anslutningsschema, beldggning ES 12 sticksockel

[ ] . . . . R .
1 Kontrollera elanslutningen (sockelbeldggning) vid utbyte av slingdetektor fran en annan tillverkare.

A:
Spannings-
forsérjning

B:
Slinganslutning
1-kanalsapparat

C1:
Slinganslutning
2-kanalsapparat

c2"
Slinganslutning
2-kanalsapparat

D: E:
Reldanslutning | Reldanslutning
Utgéng 1 Utgéng 2

AC— QA
Ac— Q11 (1)

) 34(9)
24(7)
32(8)

DO #9
Q 24(7)
OS50

) 34(9)
32(8)
24(7)

)21 L common 412 common
(10) A2 QRS (11)31
(5) 22 Vo (3)14 Vo

" Géller endast for ProLoop2 med beteckningen «... .S.78. ... »

Bl Instiliningsméjligheter virden och parametrar

Allman information
Installningarna fér ProLoop-apparaterna i detta kapitel presenteras och forklaras fér 1-slingapparaten. Installningarna fér slinga 2 pa en 2-slingapparat

skall genomféras pa samma sétt.

XD LCD-display och kontrollpanel

installd

Forklaring av LED

Standarddisplay |Standarddisplay | Programmerings- | Programmerings- Férklaring av LCD-displayen
1-slingsapparat | 2-slingsapparat knapp knapp _ slinga 1, utgang1 Rod & gron:  Uppstartningsfas
Funktion slinga 2 Gron: Drift
H @ H [0]©) . I ®/utgégng 7 Rﬁg & gron: Ko_nfigura}ion
Exempel: | @) Gron blinkande: Slingan paverkad
: : : : Tldsfunktlon_l: I_I__Exemp9|; Rod blinkande: Fel foreligger
installd Parameter «h» Réd + grén

blinkande: Simulation



m Grundfunktioner & (for installningar se tabell 4.11a)

Parameter

1: Dérr och port Nér slingan paverkas sluts reldet och ppnar sedan néar slingan ater frilagts.

2: Vaghom Nér slingan paverkas sluts reldet och dppnar sedan nér slingan ater frilagts.

3. Sékerhet Nér slingan péaverkas oppnar reldet och sluter sedan nar slingan ater frilagts.

4: Riktningslogik  Om ett objekt rér sig fran slinga 1 till 2 sluter utgéng 1. Om ett objekt rér sig fran slinga 2 till 1 sluter utgdng 2. Bada slingorna
maste samtidigt paverkas under kort tid. Nar slinga tva [dmnas &ppnas utgangarna igen. For att en ny riktning ska kunna detekte-
ras maste bada slingorna frilaggas helt.

0: Slinga 2 Pa en 2-slingsapparat kan slinga 2/utgang 2 avaktiveras (Om bara en slinga anvénds).
Utgangens reaktion vid storningar (beakta Kapitel 6 Avhjalpande av fel):

Vid stérning forblir I Vid stérning dppnar Vid stérning forblir
= A .. Vid stéming sluter s A :
1.D6rr-/Portan- | utgangen Gppen . 3 5 utgangen (bryter e . | utgéngen tppen.
. A 2. Vaghom utgangen 3. Sakerhet < | 4. Riktningslogik
ldggningar Ev. larmutgang Gppnar p kretsen) Ev. larmutgang
ocksa (Bppnakommando) oppnar ocksa.
EE] Tidsfunktioner 7, Tidsenhet 2 & Tidsfaktor 3 (For instéllningar se Tabell 4.11a)

I_' Nar slingan paverkas 11 Inkopplingsfordrgjning: I: Urkopplingsfordrojning:

kopplas reldet till ach I e N Nar slingan paverkas Slinaa Nar slingan paverkas Slinga

opplas ifran nar slingan opplas reldet till efter tiden I g kopplas reldet till och — g

kopplas if | Slinga kopplas relaet till efter tid g

[dmnas. [ | Bela toch kopplas ifran d& - =" | Reld kopplas ifran efter tiden t da [ *Tlﬁﬁla
slingan lamnas. slingan l&mnas.

I Impuls paverkan: _ =1 Impuls lamna: ] Begrdnsad ndrvarotid: ] _
Nar slingan paverkas | 1Slinga Nar slingan lamnas kopplas | ] L Slinga P {:gréwgf&ngﬁrllfgspﬁggp | M1~ 1_Slinga
kopplas reldet till och | F——]_Rela reldet till och kopplas sedan Il Rela ifran nér slingan lamnas, | [_[§]__Reld
kopplas ifran efter tiden t. t ifran efter tiden t. dock senast efter tidan t.

Kénslighet 4 (for instéllningar, se Tabell 4.11a)

Kéansligheten 5 (= Sensitivity) for slingdetektorn kan stéllas in i 9 steg: 57 = ldgsta kanslighet, 55 = hogsta kénslighet,
54 = fabriksinstallning.

Automatisk kanslighetshéjning ASB 5 (for installningar, se tabell 4.11a)

ASB (= Automatic Sensitivity Boost = Automatisk kénslighetshojning). ASB anvénds for att detektera dragstanger pa sldpvagnar efter aktivering.

X3 Frekvens & (for instaliningar, se tabell 4.11a)

For att undvika paverkan av varandra vid anvandning av flera slingor kan fyra olika frekvenser F1, F2, F3, F4* stéllas in.

Riktningslogik 7 (fér instéllningar, se tabell 4.11a)

Funktionen fér riktningslogik kan endast anvandas for en detektor med 2 slingor. | grundfunktionen (se kapitel 4.2) maste riktningslogiken vara installd. En
detektion kan géras fran: — Slinga 1 till slinga 2 — fran slinga 2 till slinga 1 — fran bagge riktningarna

Utgéng 2 & (for instélIningar, se tabell 4.11b)
Utgang 2 kan dven stdllas in som alarmutgang.

EX] Felsékerhet vid forsorinings-spanningsbortfalls-sékerhet 9 (for installningar, se tabell 4.11a)

Obs: De installda parametervardena behalls vid stromavbrott - oberoende av funktionen «fdrsérjnings-spanningsbortfalls-sékerhet».
P 1 = Parkeringsplatser och automatiska pollare: Kansligheten ar begransad till 1- 5 och tidsfunktionen till h.

m Signalsekvens med forsorjnings-spanningshortfalls-sakerhet aktiv (funktion 9=1)

For aktivering (t.ex. av vdghommar)
Grundfunktion 0 = 2 Vdghomanlaggninga

Utgdng |  Utanspanning | Initialisering | Utanpadverkan | Medpéverkan [ Utan paverkan

Oppen (no)

Stéangd (nc) | |

For sékring (t.ex. av vdgbhommar, pollare)
Grundfunktion 0 = 3 Sékerhet

Utgdng |  Utanspanning | Initialisering | Utanpéverkan | Medpéverkan |  Utan paverkan

Oppen (no) |
Stangd (nc)

EXD) Byte av driftssatt i konfiguationsmodus
Detektor med 1 slinga

Display efter uppstart; A@ Tryck pd knappen «Mode» . no
en gang for att byta till u
{ 1 |konfigurationsmodus {

Detektor med 2 slingor

Display efter upp- | |R@® | Irvck pa knappen «Mode» ﬁ'm no Slinga 1 vald — 8 [ [N @e—@ Slinga 2 vald
start: en gang for att byta till ” '—' e L
! konfigurationsmodus G (

(Tillbaka till automatiskt modus: Tryck p& knappen «Mode» >1 sekund)

*Fabriksinstallning



Buefinuue| wos spueaue usBuebin = ‘Ae z Buebin =g ‘Aipje g Buebin = | V/x0/1 pelaAipene Jebuebin 7 "eseddesbuis-z
ajul sesiA 4ao Bijlow 8jul g Jsraueley - ADJe
Buefinuue| wos spueaue usbuebin = ‘Ae z Buebin = o ‘Aipye z Buebin = | V/0/1 — | sebuebin z 1eieddesbuis-|
Buluyewuy 7 Buebin z ebuis
0 uopjuny yao (z Buebin Ae uoneinbiyuoy) g uonxuny 1o BBe|II g1 L (lage]
Butujigisuisyiged,,
Buiusiauesyniq mnrn T 1) ) )

o G o|es 77 9||e1s [N NN € 9|es L | B)[1S| 1 ) ) w:UoEw“—t‘_D -y
euusp | g [audey os :|a} pIA } } 2 9||e1ssbutibey|a4 ) Snpowsy( |
eusap|ighe|dsip eBijlow aq -sBunBeyje4 sBuribey|a4 E sBulibey|a4 ) sbuuibejia| oH

_ ale|jod MY 18yJayes-s||e}
A i d eseuone| d) savorssie oqsBuueds
AR H_m mcmsmg BN = 420 Jasied F -uogsBuluueds Builios
L d=6 & "N -sBulieyieg -sBuiufigsig) -SbululiosiQ) - 5
uolpjunjpunicy «— ! ] | ebulls _u_ ] mcmmgﬁwﬁ%m_ ﬂ [} pejddoxyn co_ym\_:@_t‘_ov_
0 = «PRIBAIYRARY A uspunq q wos pejddoy o B =g buedi 7 6uebi - 8
ed e1s a1sew g ebul|s Je z buebin| @ 1e 7 buebin
10Bulls -p _-p 5 JoBuls z paw
2104 104e33p U8 Yoo Jobuils z ebuis |1} | ebuis _ l mmc__w b B M%M: JaI0pje1ap piA BJeg syBojsButudyy - £
7 POW SEPUBAUE 1SBpUd ool 1z eBulls| ool eg R S
uey uauorpjunpyiBolsbulupiy b d
)
= £4 suamyalq 74 suanyasy| E |4 Suanyal4 hd 4 suanyald Suanyeld - g
o4 o4 o4
1008 gsv buiuloy
' 0 A
i u HA -
c pejddoyuy| o5 Lpejddoyin -suag WOy s18ybijsugy
“ 104 1818 g8V ASHEWOINY - 5
G—| 8plep amcm__mcmv_ Smmmmmw |
(Ld PIA) 18Y18XeS-S||B) mzmmﬁ_u_w? .F__w_cmm.mv___mw &_m 45 | Bsm__w\”_mv_ - 18ybBrjsuey - 4
-yogsBuiuueds-sbuiuligsio) -ieA uey ul yohll «eley | ok 1AIISUSS 18pA1ag 5
-Jebulusueibagsbuiu|jeisu uaddeuy e wousg
| Uejjaw mw%%ﬁ%_mwﬂo% b L o
e | o 101{e4splL - £
A +1 | enap ajul sesia (e)
e | ©F U UBLOUNISPI PIA
uahe|dsip ed
A 1A 25 Japunyas | ©118p 81Ul SeSIA (o)
uspI} epj[eIsul uap Jab uio) 44 4 puny v 184UBspI] -
-yejspiy Jabueb uayayuaspi) of dewiiy | fanuiwry or «JOPUIES | of sjapuoi| |43 USUOIAUNISPIL PIA yuaspll -
Pt o ey o3 I 43 ) I
ebuig LT r H_ ebuisL____ ™ ebuis eBuisL— Co_wv_cskm_u_._- -1
‘prosenseu Seuwe ol sexianed Buulop| o)
pesueiba uebuljs ep sjndul uefuis ep sinduy| Buiufoipoysburddoyin -104s6uljddodyuy %2
«Qp : BIBADEAR aseyjod |7
8 «— Jeqiainbyjuoy ¢ Bugbin 1 h yBorsBuuply| - Jayes m__._ yo| ' xJ2puLD uoUNPUNIS - 3
11q selaapieap z ebuljs wp _omc_muw zpau Yol ’ o 1 lolii sewwogbep | @Li 400 Jenod
J0]yB18p 1Sepu e
Jauoipjuny JesIA
BuiwiArsddeuy a1l uopfuny
Ja)aweley
Jebuiuyiguiny BuiuiAisddeuy

“us||ages | 8yl “‘uayiBosBulup L 104 Beluepun paw ‘sesiA eaq “(1es ewwes ed siojwouaBb) ul z ebul|s 10} uislsweled s|jeis suolb | eBuljs 104 Buiujieisul us e 1813 :1obuljs z paw 10p8lap 10} BulusIAuy

snpowsuonenbiyuoy [T



I simulationsmodus

@ Slingornas paverkan kan bara simuleras om slingorna &r anslutna till de stipulerade uttagen!
Anvisningarna géller pa samma satt for slinga 2.

= PR . Tryck pa Tryck pa Tryck pa Tryck pa P
Overgdng till simulationsmodus «Simiknappen Simd»-knappen «Sim2+knappen «Sim2rknappen Anmérkningar
(Overgang till simulationsmodus: 6
tryck pa knapparna Sim1 och ?"m + E? % :5“
Sim2 samtidigt i 2 sekunder. 537 sekunder 522 sekunder | LD
Simulationsmodus:
S—— g8 go ¢ o co L? -Ingen slingpéverkan (med ev. tidsfunktion)
averkan pa slingan = : o L1 -Simulerad slingpaverkan (med ev. tidsfunkion)
LD ;; L ; L D; L {|®-Slingal @ -Slinga 2
O - Ingen slingpaverkan
. . N T o) T 0] T g o T g @|o 9 gpaverk: . .
Aktivering Utgangsrela ? e | S ? i ? e ? e al - Simulerad slingpaverkan utan ev. tidsfunktion)
ol p o o 0 o | @ -Slinga 1 @ -Slinga2
Aktivering alarmutas = 5 : 5 A0 - Frankoppling larmrela
vering alarmutgang § — apl = *|a | A1-Tillkoppling larmrela
Induktivitet slinga 1 ?ﬁm ESS Métning av induktiviteten, vérde i pH
Induktivitet slinga 2 ?‘ﬂm EE®' Maétning av induktiviteten, varde i uH
L&mna simulationsmodus ?2 ;eklunder H®,®' /i\tergéng till funktionsmodus

Bl Avhijélpning av fel

E Nér ett fel uppstar lyser véxelvis driftsmodus «A» och felmeddelandet «E» och en felkod som t ex E 012 visas. LED: n véxlar till rott blinkande.

I

Lt

Meddelande |EQ01 E002 E011 E012 E101 E102 E201/E202 | E301 E302 E311 E312
Avbrott Avbrott Kortslutning| Kortslutning| Under- Overspan- |, . Slinga1 |[Slinga2 |Slinga1 |Slinga2

Fel X X : : . : Minnesfel | .. p P P
slinga 1 slinga2  |slinga 1 slinga 2 spanning | ning for stor for stor for liten | for liten

| De senaste 5 felen sparas och kan anropas.Genom en snabb tryckning pa knappen «Data» visas de senaste 5 felen i displayen. En ytterligare snabb

r:rl tryckning byter till det ndst senaste felet osv. Efter b:e tryckningen kopplar apparaten ater om till automatik-drift. Tryckning pa knappen «Data» i

LLE 4 sekunder raderar alla felmeddelanden. Bilden visar lagringsplats 1 dar felet 001, Avbrott slinga 1, sparats (exempel).

Aterstallning

;2 sekunder

i\terstéillning 1 (nyjustering)
Slingan(orna) kalibreras pa nytt..

; 8 sekunder

+

Iiterstéillning 2 (fabriksinstallning)
Alla vérden (utom fellagring) aterstlls till fabriksinstalinin-
garna (se tabell 4.11a). Slingan(orna) kalibreras pa nytt.

n Viktigaste tekniska data

ProLoop2 11-polig

Forsorjningsspanning/
Stromforbrukning
Energiforbrukning

e 24ACDC: 24 VAC —20 % till +10 %, 84 mA, max. 1.8 VA
24 VDC —10 % till +20 %, 84 mA, 1.3 W

® 230 AC: 230 VAC —15% till +10 %, 16 mA, max. 3.7 VA

Slinginduktivitet

Mellan 20 till 1000 pH,
ideal 80 till 300 pH

Slingtilledare

Vid 20 - 40 pH: max. 100 m vid 1.5 mm?
Vid >40 pH: max. 200 m vid 1.5 mm?
tvinnade min. 20x/m

Slingmotstand

<8 Ohm inkl tilledning

Utgangsreld (slinga)

AC-1: max. 240 VAC; 2 A/ DC-1: max. 30 VDC; 1 A

Matt 36x74x88mm(BxHxT)

Montering av k&pa DIN-skenemontage via en 11-polig sockel ES 12
Anslutning Sticksockel ES 12

Skyddsklass IP 20

Driftstemperatur —20°C till +60°C

Lagringstemperatur —40°C till +70°C

Luftfuktighet <95% ej kondenserande

I} EU-forsiakran om 6verensstimmelse
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&l Kontakt

Se bilaga

Apparater med denna symbol maste hanteras separat vid atervinningen. Detta ska goras i enlighet med respektive nationella lagar om
miljovanlig avfallssortering, bearbetning och atervinning av elektriska och elektroniska apparater.

BBC Bircher Smart Access, BBC Bircher AG, Wiesengasse 20, CH-8222 Beringen, www.hircher.com
Designed in Switzerland / Made in EU



