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Smart Access

ProLoop2 i

Silmukkatunnistin teollisuusoviin ja -portteihin,
pysakdintitaloihin ja pysakdintipaikan pollareihin

SUOMI

Alkuperdisten ohjeiden kdannos

Yleisia tietoja

@ LCD-néytto

® "Tila"-painike

(® "Data"-painike

@ Pistokeliitantd, 11-napainen
® Info-LED

Il Turvallisuusohjeet

e Lue ndma kdyttoohjeet huolellisesti ennen laitteen kdynnistamisté ja sai-
A lytd ne mydhempad tarvetta varten.

e Naiden turvatoimien laiminly6nti voi vahingoittaa laitetta tai muuta omai-
suutta ja johtaa vakavaan loukkaantumiseen tai kuolemaan.

o Kaytd tatd tuotetta vain sen kayttotarkoitukseen.

o Naitd laitteita ja niiden lisdvarusteita saa kayttdd ainoastaan koulutettu
ja pateva henkildkunta.

e Tatd 24 V AC/DC laitetta saa kayttad EN 61558 -standardin mukaisesti
vain pienoisjannitteelld (SELV:illa) ja turvallisella sahkderistykselld. Joh-
dotus on suojattava mekaanisilta vaurioilta.

¢ Noudata paikallisesti voimassa olevia séhkéturvallisuusméaarayksia!

e Kytke laitteen / jarjestelman virransydtté pois paaltd ennen tyon aloitta-
mistal

e Jos ilmenee toimintahairiéitd, joita ei voida poistaa, ota laite pois kdy-
t6std ja lahetd se korjattavaksi.

e \/ain valmistaja saa korjata ndma laitteet. Korjauksia ja muutoksia ei sal-
lita. Ne johtavat koko takuun paattymiseen.

n Mekaaninen asennus kytkentéakaappiin

ProLoop-laitteen 11napainen malli asennetaan DINkiskoasennettuun pistokekantaan (ES 12). Téma kanta toimitetaan erikseen eika se sisally laitteeseen.

IEl sankoliitanta
@ Tunnistimen ja silmukan valisten kaapelijohtimien taytyy olla kierrettyja vahintaan 20 krt/m. Johdota laite liitinjérjestyksen mukaan. Varmista, ettd
liittimet on kohdistettu oikein.
Liitdntdkaavio, ES 12-pistokekannan varaus
@ Tarkasta sahkoliitantd (kannan varaukset), jos vaihdetaan toisen valmistajan silmukkatunnistin.

A: B: C1: C21): D: E:
Syottéjannite- | Silmukan kytkentd | Silmukan kytkentd | Silmukan kytkentd | Relekytkentdldhté | Relekytkentdldhto
liitdntd 1-kanavainen laite | 2-kanavainen laite | 2-kanavainen laite | 1 2
— 7734 (9) 7734(9) 7734 9) 6) 21 L common @12 - common
AC—QA1(2) 24.(7) 24.(7) 32(8) (1‘0)'AZ nc (1) 31 QRS
AC— Q11 (1) 32(8) 32(8) 24(7) 6122 S 31405
I I I H !

" Koskee vain ProLoop2-laitteen mallia «... .S.78. ...

R

Il Arvojen ja parametrien saatomahdollisuudet
Yleisid tietoja

ProLoop-laitteiden sdadét téssa luvussa esitetdan ja selitetdan 1-silmukkalaitteelle. 2-silmukkalaitteen silmukan 2 séddot suoritetaan samalla tavalla.

XD LCD-néyttd ja ohjauspaneeli

1-silmukkalaitteen
vakionayttd

2-silmukkalaitteen
vakiondytto

Ohjauspainike

Ohjauspainike

LCD-naytén kuvaus
Silmukka 1

Toiminto

LED-néyton selitykset

Punainen & vihred:

Kaynnistysvaihe

N I Silmukka 2 Vihrea: Toiminta
H © H o0 m m " - ™~ : (£®/ Punainen & vihrea: Konfigurointi
(! (1 E\S“kr;ti:ﬁ::n \ o | @) Vilkkuu vihresnd:  Silmukka aktivoitu
(I (| non asetus = h-—Esmerkk\_. Vilkkuu punaisena:  Virhe Vilkkuu
5;;23” “h punainen + vihrea:  Simulointi



Perustoiminnot 0 (saadot, katso taulukko 4.11a)
Parametri

1: Ovi ja portti

2. Ajoeste:

3: Lepovirta

4: Suuntalogiikka logic

Médritetty lahtorele vetad, kun silmukka aktivoituu, ja vapautuu, kun silmukka palaa vapautettuun tilaan.
Madritetty lahtorele vetad, kun silmukka aktivoituu, ja vapautuu, kun silmukka palaa vapautettuun tilaan.
Maéritetty lahtorele vapautuu, kun silmukka aktivoituu, ja vetaa uudelleen, kun silmukka palaa vapautettuun tilaan.
Jos kohde liikkuu silmukasta 1 silmukkaan 1, lahto 1 sulkee. Jos kohde liikkuu silmukasta 1 silmukkaan 2, 1&ht6 1 sulkee. Molemmat silmukat

on aktivoitava lyhyeksi ajaksi. Laht6 nollautuu uudelleen poistuessaan toisesta silmukasta. Jotta uusi suunta voidaan tunnistaa, taytyy

kummankin silmukan olla téysin vapautettu.

0: Silmukka2 2-silmukkalaitteessa voidaan silmukka 2 deaktivoida.

Releen reagointi toimintahéirioihin (katso luku 6 “Vianetsinta”):

Hairion sattuessa lahtd
avaa (katkaisee piirin).
Mahd. haly- tyslahtd avaa
myds.

Hairion sattuessa lahto
Mahd. haly- tysléhto avaa
myds.

1. Qvi-/porttijérjestel-

mat 2. Barrier

3. Turvallisuus

Hairion sattuessa lahtt avaa
(katkaisee piirin). Mahd.
hély- tyslahto avaa myds.

2-silmukkalaite)

4. Suuntalogiikka (vain

Hairion sattuessa laht6
avaa (katkaisee piirin).

“Aikatoiminnot 1, aikaviive 2 &amp;amp; aikakerroin 3 (s&addt, katso taulukko 4.11a)"

Rele vetaa, kun silmukka akti- 11 Pééllekytkentéviive: = Katkaisuviive:

voituu, ja aukeaa, kun sil- o Rele vetaa ajan t jdlkeen, kun Loo I~ Rele vetad, kun silmukka on Loo

mukka sulkeutuu. Loop silmukka on aktivoitunut, ja —! I— P aktivoitunut, ja vapautuu ajan \— P
| | Relay aukeaa, kun silmukka sulkeu- melay t jalkeen, kun silmukka sulkeu- | »Tlﬁﬁlay

tuu. tuu.
_{ Aktivointi-impulssi: 1 Impulssi silmukasta poistumi-

Rele vetdd, kun silmukka on I | Loop nen: Silmukasta poistuessaan | | ] Loop

aktivoitunut, ja vapautuu jal- | F——1_Relay rele vetdd ajan t jdlkeen, rele ITl Relay

leen ajan t jalkeen. t vapautuu. t

EXY Herkkyys 4 (saadot, katso taulukko 4.11a)

Herkkyys 5 (=Sensitivity) silmukkatunnistimelle voidaan saataa 9-portaisesti: 57 = Alhaisin herkkyys, 53 = Korkein herkkyys, 56 = Tehdasasetus. Herkkyyden saato riippuu

taajuuksista (katso luku 4.6 Taajuus).

Automaattinen herkkyyden lisadminen ASB 5 (sdadot, katso taulukko 4.11a)

ASB (= Automaattinen herkkyyden lisays). ASB:ta kdytetaan tunnistamaan perdavaunujen vetotankoja aktivoinnin jal-

Taajuus 6 (saadot, katso taulukko 4.11a)

Jotta voidaan valttaa silmukoiden reagointi toisiinsa kaytettdessa useita silmukoita, voidaan nelja eri taajuutta F1, F2, F3, F4* saataa. Nama saadot vaikuttavat herkkyyteen
(taajuuksilla F1 - F3 voidaan herkkyys saataa 17). F2—F4 voidaan asettaa induktanssille < 150 pH ja vain F4 voidaan asettaa induktanssille < 75 pH.

Suuntalogiikka 7 (katso asetukset taulukosta 4.11a)

Suuntalogiikan toimintoja voidaan kayttad vain kahdella silmukalla varustetussa tunnistimessa. Perustoiminnossa (katso luku 4.2) suuntalogiikan on ol- tava saddetty. Tunnis-

silmukasta 1 silmukkaan 2 silmukasta 2 silmukkaan 1 kummastakin suunnasta
Lahto 2 8 (sa&dot, katso taulukko 4.11b)

Lahtd 2 voidaan asettaa myds halytyslahdoksi.

tus voidaan tehda:

X Suojaus virtakatkoksen aikana 9 s&adot, katso taulukko 4.11a)

Huomio: Asetetut parametriarvot sdilyvat jannitekatkon sattuessa — riippumatta “Suojaus virtakatkoksen aikana” -toiminnosta.

P 1 = Suojaus virtakatkoksen aikana aktivoitu: Herkkyys on rajoitettu arvoon 1-5.

XKl Signaaliominaisuudet ja suojaus virtakatkoksen aikana aktiivinen (toiminto 9= 1)
Aktivointia varten (esim. ajoesteet)

Perustoiminto 0 = 2 ajoestejarjestelmaa

Ulostulo | llman virtaa Initialisointi Vapaa \ Varattu \ Vapaa
avoin (no)
suljettu (nc) | |
Suojaamista varten (esim. ajoesteet, pollarit)
Perustoiminto 0 = 3 Lepovirta
Ulostulo | llman virtaa ‘ Initialisointi ‘ Vapaa ‘ Varattu ‘ Vapaa
avoin (no)
suljettu (nc) | | |
m Kayttdtavan muutos konfigurointitilassa
1- silmukkalaittee
Nayttd kaynnistymi- Ao Paina painiketta «Tila» yhden : no
sen jalkeen: kerran siirtyaksesi / z = o L
{ | |konfigurointitilaan G [
2- silmukkalaittee
Naytto kdynnistymi- ®@ |Paina painiketta «Tila» yhden ker- : MO <g— : B Vode |l IV INE ;
sen jalkeen: H ran siirtyaksesi konfigurointitilaan L o Slllmukka ! u [} —0 Slllmukka 2
ol 5 I valittu 8D : valittu
*Tehdasasetukset

Takaisin automaattitilaan: Paina “Tila"-painiketta >1 sekuntia
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A simulointitila

Siirtyminen simulointitilaan

Paina «Sim1» Paina «Sim2»

Paina «Sim2»

Paina «Sim2» Huomautuksia

Siirtyminen simulointitilaan: paina
painikkeita Sim1 ja Sim2 s
amanaikaisesti 2 sekuntia.

sl el
2 seconds 2 seconds | LU

Simulointitila:

Silmukan aktivointi go _ Lo
= ?ﬁm 2
L Lot

L0 —Ei silmukan aktivointia (aikatoiminnot ovat aktiivisia)
L1 -Silmukan aktivointi (aikatoiminnot ovat aktiivisia)
@ - Silmukka 1 (2) - Silmukka 2

LW |
(== RC)
LW |
- ©

Lahtdreleen aktivointi

G

00 - Léhdon aktivointi
01 - Lahdon aktivointi
@ - Silmukka 1 @) - Silmukka 2

o m
[mu RO}
o m
- ©

Halytyslahdén aktivointi

A0 -Halytysreleen irtikytkenta
a7 -Halytysreleen paallekytkentd

Induktio silmukka 1

o e

Induktion sy6ttd, arvo pH

Induktio silmukka 2

&

Induktion sy6tt6, arvo uH

Simulointitilasta poistuminen

; poo
; 2 seconds [t

Toimintotilaan palaaminen

Bl Virheiden poisto

E Kun virhe on tapahtunut, kayttétila «A» ja virheilmoitus «E» ja virhekoodi, esim. LED vaihtuu vilkkuvaksi punaiseksi, 4 viimeisinté virhett&

N ¢ tallennetaan ja niitd voidaan hakea.

Naytto E001 E002 E0T1 E012 E101 E102 E201/E202 E301 E302 E311 E312

Virhe Keskeytys Keskeytys Oikosulku Oikosulku Alijannite- | Ylijannite Tallennusvirhe | Silmukka 1 | Silmukka 2 | Silmukka 1 Silmukka 2
Silmukka 1 Silmukka 2 Silmukka 1 Silmukka 2 liian iso liian iso liian pieni liian pieni

(

(
o
(RN e . .
hairidsilmukka 1, on tallennettu (esimerkki).

Resetointi

Painamalla nopeasti painiketta «Data» 4 viimeista virhetta tulee ndyttdon. Toinen lyhyt painallus vaihtaa virheeseen ennen sita jne. Kun on painettu 5 kertaa, laite
kytkee takaisin automaattikéytélle. Painikkeen «Data» painaminen 4 sekun- tia poistaa kaikki virheilmoitukset. Kuva ndytta& muistipaikan 1, johon virhe 001,

Nollaus 1 (uusintakalibrointi) Silmukka/silmu-
kat kalibroidaan uudelleen.

;2 seconds

?'m_,_
8 sekuntia

Nollaus 2 (tehdasasetus) Kaikki arvot (paitsi vikamuisti) on
palautettu tehdasasetuksiin (katso taulukko 4.11a). Silmukka
(silmukat) kalibroidaan uudelleen.

Bl Tarkeimmat tekniset tiedot

ProLoop2 11-pin

Syéttojannite /
Virrankulutus /

e 24ACDC: 24 V AC —20 % etté& +10 %, 50/60 Hz, 84 mA, maks. 1.8 W
24NV DC—-10% ettd +20 %, 84 mA, 1.3 W

e 230 AC: 230V AC—-15% etta +10 %, 50/60 Hz, 16 mA, maks. 3.7 W

Silmukan induktanssi maks. 20—1000pH,

parhaiten 80 =300 pH

20-40 pH: maks. 100 m 1,5 mm2
>40 pH: maks. 200 m 1,5 mm2
vah. kierretty 20 kertaa/m

Silmukan tulojohto

Silmukan vastus < 8 ohmia liitdntdjohdolla

Lahtorele (silmukka)

AC-1: maks. 240 V AC; 50/60 Hz; 2 A / DC-1: maks. 30 V DC; 1 A

Mitat 36 x 74 x 88 mm (lev. x kork. x syv.)

Kotelon asennus DIN-kiskoasennus 11-napaisella pistokekannalla ES 12
Liitantd pistokekanta ES 12

Kotelointiluokka IP 20

Kayttélampdtila —20°C to +60°C

Varastointilampétila —40°C to +70°C

lIman kosteus <95% non-condensing

IE} EU-vaatimustenmukaisuusvakuutus

q3
L) WEEE

hi¢

Katso liite

mukaisesti.

[EEl Yhteystiedot

Laitteet, joissa on tdma symboli, vaativat erikoiskasittelyn havitettdessd. Havittdminen on tehtdva kyseisessa maassa sovellettavien
sahko- ja elektroniikkalaitteiden ymparistéa sdastavaa havittamista, jalleenkasittelyd ja kierratysta koskevien lakimaaraysten

BBC Bircher Smart Access, BBC Bircher AG, Wiesengasse 20, CH-8222 Beringen, www.hircher.com

Designed in Switzerland / Made in Bulgaria




