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Smart Access 2=
ProlLoop 2 z
0
Detektor indukénich smycek pro primyslova vrata, NI
automatické zavory, parkovisté a automatické vysuvné sloupy
Preklad némeckého originalu navodu k obsluze
Obecné
@ ProLoop 2 ve varianté na DIN li§tu
@ LCD displej
® Tlatitko «Mode»
@ Tlatitko «Data»
(® Pfipojovacf svorky
® Informatni — svételnd dioda
Bl Pokyny tykajici se bezpe&nosti
Zde popisovana zafizeni véetng prisluSenstvi se smi provozovat vyhradné podle ndvodu k obsluze (pouZivéani v souladu s rusenim).
Zde popisovana zafizeni véetné pfislusenstvi smi byt uvedena do provozu pouze vySkolenym persondlem s pfislu§nou kvalifikaci.
A Zde popisovand zafizenf je dovoleno provozovat pouze s predepsanym provoznim napétim a pfislu$né nastavenymi parametry.
V/ pfipadé vyskytu poruchy, jenZ nebude moZno odstranit, je zafizeni nutno vypnout resp. vyfadit z provozu a zaslat do opravny.
Zde popisovana zafizeni smi opravovat pouze jejich vyrobce. Jakékoliv vlastni zékroky a Upravy jsou zakézény. Znamenaly by propadnuti vSech nérok{ na
plnéni ze zaruky a odpovédnosti vyrobce za Skody.
Bl Mechanicka montaz do skfiiiového rozvadéce
ProLoop 2 je uréen k montdZi do skfifiového rozvadéée s pomoci 35mm montazni liSty v souladu s EN'50022.
Zatizeni Proloop 2 je vybaveno zasuvnymi svorkovnicemi s oznatenim.
IEN Elektrické zapojeni
@ \odice pfivodl smygek smyckového detektoru je vhodné zkroutit minimélné 20kréat na metr.
1 Ujistéte se, Ze zafizenf je zapojeno se spravnym vstupnim napétim a vechny svorky jsou zapojeny dle Stitku.
BN Schéma zapojent svorek zafizeni ProLoop 2
A: B: C: D: E: F:
Zapojeni Zapojeni smycky | Zapojeni smycek | Zapojeni alarmo-| Releové zapojeni | Reléové zapojent
napéajenf u jednokandlo- | u dvoukandlo- | vého vystupu vystupu €.1 vystupu €.2
vého zafizenf vého zafizeni (volitelng)
w0l | oo ol | POAS Sl | 28 S| 1S Sk | 4SSk
S Ofre O Ooju ggt: 3|0 Ofrs 14®O,\jo 2| Olrs’
Mozné zapojeni vystupu (v zavislosti na objednaném volitelném vybaveni):
. I Obsazeni relé: 5\?&'5&?3 zapojent | ot Obsazeni relé: \lj;’?shtlggul:]a zapojeni
jednosmyZkoveé zafizeni e oz E vousmytkove zafizeni  er o T3 ETF
Vystup €. 2 F Alarmovy vystup D
Alarmovy vystup D
Bl Moiné zpiisoby nastaveni hodnot a parametrii
Obecné
Nastaveni zatizeni ProLoop 2 si v této kapitole ukaZzeme a vysvétlime na prikladu zafizenf jednosmytkového detektoru. Postup pfi nastaveni druhé smycky
u dvousmygekového zafizent je analogicky.
EXD LCD displej a ovladaci prvky
Standardnjdisplej Standardvnl'di§p|ej Ovladaci tlatitko | Ovladaci tlatito | VYSvEtleni LCD displeje Vysvétleni LED diody
jednosmyckového | dvousmyckového Smvika & % . . P
Lo Lo mycka ¢€.1 Cervend + zelend :  zahajeni
zafizent zafizeni Funkce | Smytka t. 2 e konfigurace
©) 0le) o 00— oene. o vz o
FI H m m Priklady : | @) Blikajicf zelend:  aktivovan vystup €.1
(I (1 nastavena ~|: h-—PﬁkIad: a/nebo vystup ¢.2
(| (| ?aSE"a nastaven para- Blikajici cervena :  chyba
unkce metr h Blikajici Gervend +

zelend: simulace



m Zakladni funkce & (nastavenf viz tabulka 4.11)

Parametry
1: Dvefe a vrata pfislusné vystupni relé s obsazenim smytka pfitadhne a s jejim opusténim opét odpadne.
2: Zavora prislusné vystupni relé s obsazenim smytka pritdhne a s jejim opusténim opét odpadne.

3: Klidovy proud prislusné vystupni relé s obsazenim smytky odpadne a s jejim opuSténim opét pfitahne.

4. Smérova logika pfi pohybu objektu od smycky ¢.1 ke smyéce €.2 se spind vystup ¢.1. Pfi pohybu objektu od smycky ¢.2 ke smycce €.1 spind vystup
¢.2. Je nutné, aby kratce doslo k obsazeni obou smyéek. S opusténim smycky ¢.2 se vystupy vrati zpét do plivodniho stavu.
Detekce dalSiho pohybu je moZna aZ po opgtovném opusténi obou smycek.

0: Smycka €.2 U dvousmyckového zafizeni je smycku €.2 mozno také deaktivovat.
Reakce relé na poruchy (viz také kapitola ¢.6 s nazvem Odstraiovani defektii):
1:Dvefni/Vratova | V pripadé poruchy ’ V pripadé poruchy 3:Klidovy | V Pfipadé poruchy 4: Smérova logika | V pfipadé poruchy
il odpadne vystupni relé. 2: Zévora pritdhne vystupni relé. — odpadne vystupnirelé. | (jenu odpadnou obg vystupni
Alarmové relé odpadne. Alarmové relé odpadne. P Alarmové relé odpadne. | dvousmyckového | relé. Alarmové relé
zarizeni odpadne.

m Casové funkce 7, asové jednotky 2 a tasovy koeficient 3 (nastaveni viz tabulka 4.11a)

Prislusné relé s obsazenim I Zpozdéni zapinani : Prislusné F Zpozdéni vypinani :
smycky pfitdhne a s jejim | 1Smyk relé s obsazenim smycky po Smytka Prislusné relé s obsazenim  — Smytka
opusténim opét odpadne. Sm\{c a uplynuti ¢asu t pfitdhne a po :] LS y smycky pritdhne a s jejim \_H IY
Relé opustdni smyéky odpadne. o t— L Relé opustEnim po uplynut asu t|f Ny B
opét odpadne.
! Impuls obsazenf: = Impuls oputéni : P Maximalnf pritomnost:

Prislusné relé s obsazenim || Smytka Prislusné relé s opusténim | [ L Smycka mﬂgggﬁ%ﬁgeogssaﬁ%m L~ _Smytka
smycky pritdhne a po uply- mlé smycky pritdhne a po uply- |_|t Relé opustenim, nejpozdgji viak _|—|_|T|_Relé

nuti ¢asu t odpadne. nuti ¢asu t opét odpadne. po uplynuti ¢asu t, opét od-
padne.

m Citlivost Y (nastavent viz tabulka 4.11a)
Citlivost 5 (=senzitivita) smyckového detektoru je nastaviteln na 9 riiznych stupiii 57 = nejmensi citlivost, 59 = nejvétsi citlivost, 54 = tovarni nastaven.

m Automatické zvyseni citlivosti ASB & (nastaveni viz tabulka 4.11a)
ASB (=Automatic Sensitivity Boost = automatické zvySeni citlivosti). ASB je potfeba pro detekci napf. pfipojnych vozikd.

m KmitoCet & (nastaveni viz tabulka 4.11a)

V/ pfipadé pouZiti nékolika detektorl indukénich smycek je kaZdé zafizeni mozno nastavit na jeden z moznych kmito¢tli F1, F2, F3, F4*, a zabréanit tak jejich
neZadoucimu ruseni.

Smérova logika 7(nastaveni viz tabulka 4.11a)
Funkce smérové logiky resp. detekce sméru pohybu objektu je k dispozici pouze u zafizeni se dvéma smyckami. Smérova logika musi byt aktivovana jako
zékladnf funkce zafizenf (viz kapitola 4.2). Detekce je pak moznd: — od smycky €.1 ke smy&ce .2 — od smycky ¢.2 ke smycce €.1 — ob&ma sméry.
m Vlystup €. 2 & (nastaveni viz tabulka 4.11b)
Vlystup €.2 si Ize podle potfeby bud aktivovat, nebo deaktivovat.
m Zajisténi proti vypadku nap&ti 3 (nastaveni viz tabulka 4.11a)
Upozornéni : Nastavené parametry se s vypadkem elektrické sité neztraci - bez ohledu na funkci — zaji$téni proti vypadku napéti —
P 1= =zajistén( proti vypadku napétf zapnuto : citlivost je omezena v rozsahu 1-5.
m Pribéh signalu s aktivovanym zajisténim proti vypadku napéti (funkce 9 = 1)

Pro aktivaci (napt. bariéry)
Zékladni funkce 0 = 2 zavorova technika

Vystup | Bez napéti \ Inicializace | Bezobsazeni | Obsazeni | Bezobsazeni

rozepnuto (no) | L

sepnuto (nc)
Pro zajisténi (napf. bariéra, sloupek)
Z&kladnf funkce 0 = 3 klidovy proud

Vystup | Bez napéti \ Inicializace | Bezobsazeni | Obsazenf | Bez obsazeni

rozepnuto (no)
sepnuto (nc) | | |

EXI Prepinéni z provozniho do konfiguraniho rezimu

Jednosmyckové zafizeni

Displej po spusténi : Ao Do konfiguracniho rezimu . no
prepnete stisknutim tlacitka u
{ «Mode» {

Dvousmyékové zarizeni
Displej po spusténi : =lole Do konfiguragniho rezimu . D @ () aktivovéna — Mode +&— (2) aktivovana
prepnete stisknutim tlacitka |/ ? e smvika &.1 - tka &2

l { «Mode» l Y o ( smycka C.

zpét do automatického rezimu : stisknutim tlagitka Mode > 1 vtefinu “tovami nastaveni

D
®
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Il Reiim simulace

" . . ) Stisknutf Stisknutf Stisknutf Stisknutf .
Prepnuti do rezimu simulace |3 i 5 tlatitka tlatitka tlatitka Poznamky
"Mode" "Data" «Sim1» «Sim2»

Prepnutf do rezimu simulace : +
Tlacitka "Mode"a "Data" stis- ?,'m ?’m 50
knout na 2 vtefiny soucasng. 2 vtefiny 2 vteting | L0
Rezim simulace:
Obsazenf smvek L0 -smytkaly) neobsazenaly) (Casové funkce aktivni)
SarEmL Yy 5 ?‘sm F‘®, ?ﬁﬂm 5@ ?‘m 5 @ L7 -smytkaly) obsazenaly) (€asova funkce aktivni)
LD |2 LU L0l L {|@-smytkat.l @ -smycka &2
Aktivace vystupniho relé : go ; 0] i Lo ; g o ol - vypnuti vystupu
; B ? B | ﬂ?‘ﬂm ? e , |al - zapnuti vystupu
&l - o BV @) -smytkat. 1 @ - smytka €. 2

Aktivace alarmového vystupu

A0 - vypnuti alarmového relé
A1- zapnuti alarmového relé

Indukénost smycky ¢€.1 ?ﬁm @ Mgfeni indukénosti, hodnota v pH
]

IndukEnost smycky ¢.2 ?ﬁm u @ Méfeni indukénosti, hodnota v puH
=

Opusténi rezimu simulace

2 vtetiny i

Névrat do provozniho rezimu

Bl odstraiiovani chyb

E PFi vyskytu chyby bude na displeji blikat stfidavé provozni rezim «A» a indikace chyby «E» spolu s kddem, napt. E 012. LED pfepne na tervenou a
nn o rozblika se.
Indikace | E001 E002 E011 E012 E101 E102 E201/E202 | E301 £302 E311 E312
Prerusenf | Pferueni | Zkrat Zkrat Y ... | Chyba Smycka | Smycka | Smyeka &.1 | Smycka ¢.2
Chyba | cvkky .1 [smydky &2 | smycky &1 [smysky gz |POIPEH | POdRBt | ors &1 prlis | &2 prilis | prilis mala | prils mal4
velika velika

|

{
I
Lt

Do paméti se uklada poslednich pét chyb, které si Ize zobrazit. Posledni z téchto péti chyb se na displeji zobraz kratkym stisknutim tlacitka «Data». Dal$im
kratkym stisknutim se zobrazenf prepne na predposlednf chybu atd. Po Sestém stisknuti se zafizenf vréti zpét do provozniho rezimu. Stisknutim a podrZenim

tlaitka «Data» v reZimu prohliZeni chyb na déle neZ ¢tyfi vtefiny se vSechna chybové hlaSeni smaZou. Na obrézku je vidét pamétové / do kterého byla
chyba 001, preruseni smycky €.1, uloZena(priklad).

Reset

Probéhne

;2 vtefiny

Reset 1 (opétovna kalibrace)

opétovné kalibrace smycky(ek).

/f’m+m
2 8 vtefin

Reset 2 (tovarni nastaveni)

V8echny hodnoty (kromé paméti chyb) se vrati na tovami nasta-
veni (viz. tabulka 4.11a). Probéhne opétovna kalibrace
smycky(ek).

IEl zZakiadni technicka specifikace

ProLoop 2

Napéjeci napéti/Prikon

e 24 ACDC: 24 VAC -20 % az +10%, max. 2 VA
24VDC -10% a7 +20%, max. 1,5 W
e LVAC:

100-240 VAC +10%, 50/60 Hz, max. 2,9 VA

Indukénost smycky

max. 20 az 1000 pH,
idedlné 80 az 300 pH

Privod smytky Pfi 20-40 pH: max. 100 m s 1,5 mm?
Pi>40 pH max. 200 m s 1,5 mm?
se zkroucenim min. 20krat na metr

Odpor smycky < 8 Ohm s pfivodem

Vystupni relé (smycka)

max. 240 VAC; 2 A /30 VDC; 1 A; AC-1

Vystupni relé (alarm)

max. 40 VACDC; 0,3 A; AC-1

Rozméry 22,5 %94 x 88 mm ($ x v x h)
Monta? télesa na listu DIN

Druh pripojent Zasuvné svorky

Stupen kryti IP 20

Provozni teplota

od -20°C do +60°C

Skladovacf teplota

od -40°C do +70°C

VlIhkost vzduchu

<95% bez tvorby kondenzatu

IEQ EU prohlaseni o shodé
q3
L) WEEE

hi¢

&l Kontaktni

Viz pfiloha

Se zaffzenimi s timto symbolem se musf pfi likvidaci nakladat zvlaStnim zplsobem. Likvidace se musi provadét v souladu se zékony pfislusnych
zemi pro ekologickou likvidaci, regeneraci a recyklaci elektrickych a elektronickych zafizent.

BBC Bircher Smart Access, BBC Bircher AG, Wiesengasse 20, CH-8222 Beringen, www.hircher.com
Designed in Switzerland / Made in EU



