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ProLoop Lite
Slingdetektor för industriportar, vägbommar och parkeringsanläggningar 

Översättning av originalbruksanvisning
Allmänt

1 Säkerhetsanvisningar

3 Elektrisk anslutning

2 Mekaniskt montage i kopplingsskåpet

SV
EN

SK
A

354826C
11/18

i

 Info – lysdiod
 LCD-display
 knappen «Mode»
 knappen «Data»
 Anslutningsklämmor
 Typskylt

–  Dessa enheter och deras tillbehör får endast användas i enlighet med 
bruksanvisningen (användning enligt bestämmelserna).

–  Dessa enheter får endast tas i drift av utbildad och behörig personal.
–  Dessa enheter får endast användas med avsedda driftspänningar och 

parametrar.

–  Vid störningar som inte kan åtgärdas ska enheten tas ur drift och skickas 
till reparation.

–  Dessa enheter får endast repareras av tillverkaren. Ingrepp och änd-
ringar är inte tillåtna. Då upphör garantin att gälla.

ProLoop Lite monteras i kopplingsskåpet på en 35 mm DIN-skena enligt EN 50022. Klämmorna är stickbara och kodade. 

Tilledningarna till en slingdetektor ska tvinnas minst 20 gånger per meter.
Dra ledningarna till enheten i enlighet med anslutningsschemat.
Se till att anslutningsklämmorna placeras korrekt och att spänningsförsörjningen är i enlighet med typskylten.

Försörjnings-
spänning

Slinganslutning
1-kanalsenhet

Slinganslutning
2-kanalsenhet

Utgång 1 Utgång 2

˜⁄+
˜⁄−

A1
A2

L3
L4

L3
L4
L5
L6

1

2 14

11
12

no

nc
common

24

21
22

no

nc
common

4 Inställningsalternativ för värden och parametrar

Allmänt
Inställningarna för ProLoop Lite-enheterna i detta kapitel visas och beskrivs med en detektor för 1 slinga som exempel. 
Inställningarna för slinga 2 i en detektor för 2 slingor ska utföras på samma sätt. 

3.1 Klämanslutningsschema



2

4.1 Inställningsalternativ för värden och parametrar

4.2 Grundfunktioner Tillstånd utgångsrelä 0 (Inställning, se tabell 4.8)

4.3 Tidsfunktioner 1, Tidsenhet 2 och Tidsfaktor 3  (Inställningar, se tabell 4.8)

4.4 Känslighet 4 (Inställning, se tabell 4.8)

4.5 Automatisk känslighetshöjning ASB S (Inställning, se tabell 4.8)

4.6 Frekvens 6  (Inställning, se tabell 4.8)

4.7 Omkoppling från drift- till konfigurationsläge

Standarddisplay  
1-slingsdetektor

Standarddisplay  
2-slingsdetektor

1 1 2

Förklaring av lysdioden

Info

Röd + grön Startfas 
Konfiguration

Grön Drift
Grön blinkande Utgång 1 eller/

och 2 aktiverad
Röd blinkande Fel

Förklaring av LCD-displayen

Slinga 2

Slinga 1

Funktion

Exempel:
 Tidsfunktion 

inställd

1 2

Exempel:
Parameter 
«h» inställd

Parameter Slingan ej påverkad Slingan påverkad Störning

1 Dörr och port

2 Bom

3 Viloström

När slingan 
påverkas slår 
reläet till och slår 
ifrån igen när 
slingan lämnas. t = normalt ms eller s

Inkopplingsfördröj-
ning:
När slingan påverkas 
slår reläet till efter tiden 
t och slår ifrån när 
slingan lämnas.

t

t = normalt ms eller s

Urkopplingsfördröj-
ning:
När slingan påverkas slår 
reläet till och slår ifrån 
efter tiden t efter att 
slingan lämnats.

t
t = normalt ms eller s

Impuls Påver-
kas:
När slingan 
påverkas slår 
reläet till och efter 
tiden t slår det 
ifrån igen.

t
t = normalt ms eller s

Impuls Lämnas:
När slingan lämnas slår 
reläet till och efter tiden 
t slår det ifrån igen. t

t = normalt ms eller s

Begränsad närvarotid:
När slingan påverkas slår 
reläet till och slår ifrån 
igen när slingan lämnas, 
men senast efter tiden t.

t

t = normalt ms eller s

Slingdetektorns känslighet S (= sensitivity) kan ställas in i 9 steg: 

S1 = lägsta känsligheten 
(➝ mycket metall, litet avkänningsavstånd)

S9 = högsta känsligheten
 (➝ lite metall, stort avkänningsavstånd)

S4 = fabriksinställning

ASB (= Automatic Sensitivity Boost = Automatisk känslighetshöjning).  
ASB används för att känna av dragstänger på släpvagnar efter aktivering. 

För att undvika ömsesidig påverkan när flera slingdetektorer används, kan fyra olika frekvenser F1, F2, F3, F4 ställas in. Fabriksinställning: F4.

1-slingsdetektor

Display efter 
uppstart:

1 Tryck på knappen «Mode» en 
gång för att växla till 
konfigurationsläget

Mode 1

2-slingsdetektor

Display efter 
uppstart:

1 2 Tryck på knappen «Mode» en 
gång för att växla till 
konfigurationsläget

Mode 1 
Slinga 1 har 
valts

Mode 2 
Slinga 2 har valts 

(Tillbaka till automatläget: tryck på Mode-knappen > 1 sekund)

Slinga
Relä

Slinga
Relä

Slinga
Relä

Slinga
Relä

Slinga
Relä

Slinga
Relä
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Designed in Switzerland / Made in EU

BBC Bircher Smart Access, BBC Bircher AG, Wiesengasse 20, CH-8222 Beringen, www.bircher.com

5 Felindikering

6 Återställning

7 Tekniska data

Om ett fel uppstår visas driftläget «A» och felindikeringen «E» omväxlande.  
Lysdioden växlar till rött blinkande. 

Mode

 
2 sekunder

Återställning 1  
(omkalibrering)
Slingan(-orna) kalibreras om.

Försörjnings- 
spänning/ 
effektförbrukning

24 VDC 	� 24 VDC -10 % till +20 %, 
max. 1,5 W

230 VAC	� 230 VAC ± 10 %, 50 Hz,  
max. 2,9 VA

Slinginduktivitet Max. 20 till 1000 µH
Ideal 80 till 300 µH

Slingtilledning Vid 20–40 µH: max. 100 m vid 1,5 mm2 
Vid >40 µH: max. 200 m med 1,5 mm2 
Tvinnad minst 20 ggr per meter

Slingmotstånd < 8 ohm med tilledning

Utgångsrelä 
(slinga)

Max. 240 VAC; 2 A / 30 VDC; 1 A; AC-1

Mått 22,5 × 92 × 85 mm (B x H x D)
Montering av kåpa Direkt på DIN-skena
Anslutningstyp Stickbara skruvplintar
Kapslingsklass IP 20
Driftstemperatur -20 °C till +60 °C
Lagringstemperatur -40°C till +70°C
Luftfuktighet < 95 %, icke kondenserande

8 EU-försäkran om överensstämmelse

9 WEEE

10 Kontakt

Se bilaga

Apparater med denna symbol måste hanteras separat vid återvinningen. Detta ska göras i enlighet med respektive nationella lagar om 
miljövänlig avfallssortering, bearbetning och återvinning av elektriska och elektroniska apparater.


