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ProLoop Lite
Silmukkailmaisin teollisuusportteihin, puomi- ja pysäköintialuelaitteistoihin 

Alkuperäisen käyttöohjeen käännös
Yleistä

1 Turvallisuusohjeet

3 Sähköliitäntä

2 Mekaaninen asennus kytkentäkaappiin

SU
O

M
I

354829C
11/18

i

 Info – Valodiodi
 LCD-näyttö
 «Mode»-näppäin
 «Data»-näppäin
 Liittimet
 Tyyppikilpi

–  Näitä laitteita sekä niiden varusteita saa käyttää vain käyttöohjeen 
mukaisesti (määräystenmukainen käyttö).

–  Nämä laitteet sekä niiden lisävarusteet saa ottaa käyttöön vain 
koulutettu ja pätevöitynyt henkilökunta.

–  Näiden laitteiden parametrien ja käyttöjännitteiden pitää vastata 
suunniteltuja ja ilmoitettuja arvoja.

–  Jos häiriöitä, joita ei voi poistaa, ilmenee, poista laite käytöstä ja lähetä 
se korjattavaksi.

–  Vain valmistaja saa korjata näitä laitteita. Laitetta ei saa manipuloida 
eikä siihen saa tehdä muutoksia. Muutoin kaikki takuuvaatimukset 
raukeavat.

ProLoop Lite asennetaan 35 mm kytkentäkaappiin hattukiskoon normin EN 50022 mukaisesti. Liittimet voidaan kytkeä kiinni ja koodata. 

Kierrä silmukan tulojohdot silmukkailmaisimeen vähintään 20 kertaa metriä kohden.
Suorita laitteen johdotus liitäntäkaavion mukaan.
Varmista liittimien oikea sijoitus ja laitteen tyyppikilven mukainen oikea jännitteensyöttö.

Syöttö-
jännite

Silmukkaliitäntä
1-kanavainen laite

Silmukkaliitäntä
2-kanavainen laite

Lähtö 1 Lähtö 2

˜⁄+
˜⁄−

A1
A2

L3
L4

L3
L4
L5
L6
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2 14
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nc
common

24

21
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4 Arvojen ja parametrien asetusmahdollisuudet

Yleistä
ProLoop Lite -laitteiden asetukset on kuvattu ja selitetty tässä luvussa 1-silmukkalaitetta esimerkkinä käyttäen. 
Silmukan 2 asetukset 2-silmukkalaitteen kohdalla suoritetaan vastaavasti. 

3.1 Liittimien liitäntäkaavio
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4.1 Arvojen ja parametrien asetusmahdollisuudet

4.2 Perustoiminto tila lähtörele 0 (asetukset, ks. taulukko 4.8)

4.4 Herkkyys 4  (säätö, ks. taulukko 4.8)

4.5 Automaattinen herkkyyden lisääminen ASB S  (säätö, ks. taulukko 4.8)

4.6 Taajuus 6  (säätö, ks. taulukko 4.8)

4.7 Vaihtaminen käyttötilasta kokoonpanotilaan

Vakionäyttö 
1-silmukkalaite

Vakionäyttö 
2-silmukkalaite

1 1 2

LED-valojen selitys

Info

Punainen + 
vihreä

Käynnistysvaihe 
/ kokoonpano

Vihreä Käyttö
Vihreä vilkkuva Lähtö 1 tai/ja 2 

aktivoitu
Punainen 
vilkkuva

Vikatapaus

LCD-näytön selitykset

Silmukka 2

Silmukka 1

Toiminto

Esimerkki:
 Aikatoiminto 

asetettu

1 2

Esimerkki:
Parametri 
«h» asetettu

Parametri Silmukka varaamaton Silmukka varattu Häiriö

1 Ovi ja portti

2 Puomi

3 Lepovirta

Silmukkailmaisimen herkkyyttä S (= sensitivity) voidaan sovittaa 9 vaiheeseen: 

S1 = pienin herkkyys 
(➝ paljon metallia, lyhyt tunnistusetäisyys)

S9 = suurin herkkyys
 (➝ vähän metallia, pitkä tunnistusetäisyys)

S4 = tehdasasetus

ASB (= Automatic Sensitivity Boost = Automaattinen herkkyyden lisääminen).  
ASB:ta tarvitaan perävaunujen vetoaisojen tunnistamiseen aktivoinnin jälkeen. 

Käytettäessä useampia silmukkailmaisimia vältetään niiden vaikutus toisiinsa valitsemalla neljän eri taajuuden F1, F2, F3, F4 väliltä. Tehdasasetus: F4.

1-silmukkalaite

Näyttö käynnistyk-
sen jälkeen:

1 Paina näppäintä «Mode» 
kerran, jos haluat vaihtaa 
kokoonpanotilaan

Mode 1

2-silmukkalaite

Näyttö käynnistyk-
sen jälkeen:

1 2 Paina näppäintä «Mode» 
kerran, jos haluat vaihtaa 
kokoonpanotilaan

Mode 1 
Silmukka 1 on 
valittuna

Mode 2 
Silmukka 2 on 
valittuna 

(Takaisin automaattitilaan: paina Mode-näppäintä > 1 sekunnin ajan)

4.3 Aikatoiminnot 1, aikayksikkö 2 ja aikakerroin 3  (asetukset, ks. taulukko 4.8)

Silmukan varaus 
vetää releen ja  
se päästää  
silmukasta 
poistuttaessa. t = tyypillinen ms tai s

Päällekytkentäviive:
Silmukan varaus vetää 
relen ajan t jälkeen se 
päästää silmukasta 
poistuttaessa.

t

t = tyypillinen ms tai s

Päältäkytkentäviive:
Silmukan varaus vetää 
releen ja se päästää ajan 
t jälkeen silmukasta 
poistuttaessa.

t
t = tyypillinen ms tai s

Impulssin 
varaus:
Silmukan varaus 
vetää releen ja se 
päästää ajan t 
jälkeen taas pois.

t
t = tyypillinen ms tai s

Impulssista poistumi-
nen:
Silmukan varaus vetää 
releen ja se päästää ajan 
t jälkeen taas pois.

t

t = tyypillinen ms tai s

Maksimi läsnäolo:
Silmukan varaus vetää 
releen ja se päästää 
poistuttaessa, mutta 
viimeistään ajan t jälkeen 
taas pois.

t

t = tyypillinen ms tai s

Silmukka

Rele

Silmukka

Rele

Silmukka

Rele

Silmukka

Rele

Silmukka
Rele

Silmukka
Rele
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Designed in Switzerland / Made in EU

BBC Bircher Smart Access, BBC Bircher AG, Wiesengasse 20, CH-8222 Beringen, www.bircher.com

5 Vikanäyttö

6 Reset

7 Tekniset tiedot

Vian yhteydessä näytetään vuorotellen käyttötila «A» ja vikanäyttö «E».  
LED-valo vaihtuu punaiseksi ja vilkkuvaksi. 

Mode

 
2 sekuntia

Reset 1 (uusi tasaus)
Silmukka (silmukat) tasataan 
uudestaan.

Syöttö- 
jännite/ 
tehonotto

24 VDC 	� 24 VDC -10 % s +20%,  
maks. 1.5 W

230 VAC	� 230 VAC ± 10%, 50 Hz,  
maks. 2.9 VA

Silmukka}induktiivi-
suus

maksimi 20 ... 1000 µH
ihanteellinen 80 ... 300 µH

Silmukan tulojohto Lukemassa 20-40 µH: maks. 100 m / 1.5 mm2 
Lukemassa >40 µH maks. 200 m / 1.5 mm2 
kierretty väh. 20 kertaa metriä kohden

Silmukan vastus < 8 ohmia tulojohdolla

Lähtörele  
(silmukka)

maks. 240 VAC; 2 A / 30 VDC; 1 A; AC-1

Mitat 22,5 x 92 x 85 mm (L x K x S)
Kotelo-asennus Suora DIN-asennus
Liitäntätyyppi Pistoruuviliittimet
Kotelointiluokka IP 20
Käyttölämpötila -20°C ... +60°C
Säilytyslämpötila -40°C ... +70°C
Ilmankosteus < 95 %, ei kondensoiva

8 EU-vaatimustenmukaisuusvakuutus

9 WEEE

10 Yhteystiedot

Katso liite

Laitteet, joissa on tämä symboli, vaativat erikoiskäsittelyn hävitettäessä. Hävittäminen on tehtävä kyseisessä maassa sovellettavien
sähkö- ja elektroniikkalaitteiden ympäristöä säästävää hävittämistä, jälleenkäsittelyä ja kierrätystä koskevien lakimääräysten mukaisesti.


