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ProLoop Lite
산업용 도어 및 게이트, 주차 시스템용 루프 검지기

설명서 원본 번역 

일반사항

1 안전 지침

3 전기 장비 연결

2 스위치 캐비닛에 대한 기계적 설치
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i

	 정보 – 발광다이오드
	 LCD 디스플레이
	 “모드” 키
	 “데이터” 키
	 연결 단자
	 형판

– �이 장치 및 그 부속품들은 작동 설명  (의도된 용도)에 따라작동
시켜야 합니다.

– �이 장치 및 그 부속품들은 교육 받은 자격이 있는 직원만사용할 
수 있습니다.

– �이 장치는 설계된 작동 전압 및 파라미터로만 작동할 수있습니
다.

– �오작동을 해결할 수 없을 경우, 장치의 작동을 중단하고 보내서 
수리하도록 해야 합니다.

– �이 장치들은 제조사만이 수리할 수 있습니다/ 변조 및개조는 허  
용되지 않습니다. 그렇게 하면 모든 보증 및보증 청구가 무효가 
됩니다.

ProLoop Lite는 EN 50022에 따라 35 mm H-레일의 스위치 캐비닛에 설치됩니다. 단자를 꽂을 수 있고 코드화할 수 있다. 

루프 검지기에 대한 루프 연결 배선은 미터당 최소 20회 이상을 꼬아야 합니다.
배선도에 따라 장치의 배선을 연결합니다.
단자를 정확하게 할당해야 하고 전원공급장치는 장치의 형판과 일치해야 한다.the device.

전원공급장치 루프 연결
1-채널 장치

루프 연결
2-채널 장치

출력 1 출력 2

˜⁄+
˜⁄−

A1
A2

L3
L4

L3
L4
L5
L6

1

2 14

11
12

no

nc
common

24

21
22

no

nc
common

4 값 및 파라미터 설정 옵션

일반사항
이 장에서 ProLoop Lite 장치의 설정은 1-루프 장치를 사용하여 묘사하고 설명합니다.
2-루프 장치의 루프 2의 설정은 해당 방법을 사용하여 설정해야 합니다. 

3.1 단자 연결도
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4.1 값 및 파라미터 설정 옵션

4.2 출력 릴레이의 기본 기능 상태 0 (설정, 표 4.8 참조)

4.3 시간 함수 1, 시간 단위 2 및 시간 계수 3 (설정, 표 4.8 참조)

4.4 감도 4 (설정 표 4.8 참조)

4.5 4.5 자동 감도 증폭 ASB S (설정, 표 4.8 참조)

4.6 주파수 6 (설정 표 4.8 참조)

4.7 작동 모드에서 환경설정 모드로 전환

표준 디스플레이
1-루프 장치

표준 디스플레이
2-루프 장치

1 1 2

LED에 대한 설명

Info

적색 + 녹색 스타트업 단계 
환경설정

적색 작동

녹색등 점멸 출력 1 또는 / 
및 2 활성화됨

점멸하는 적색
등

오류

LCD 디스플레이에 대한 설명

루프 2

루프 1

기능

예:
시간 함수

설정

1 2

예:
파라미터
“h” 설정

파라미터 루프 비활성화됨 루프 활성화됨 고장

1 문 및 게이트

2 차단기

3 대기 전류

루프를 활성화
하면 릴레이가 
켜집니다; 
루프가 종료되면릴
레이가 꺼집니다.

t = 일반적으로 

밀리세컨드 또는 초

스위치 온 지연:
루프가 활성화되면, 릴
레이가 t 시간 후에 
켜지고 루프가 종료
되면 꺼집니다.

t

t = 일반적으로 

밀리세컨드 또는 초

스위치 오프 지연:
루프가 활성화되면, 
릴레이가 켜지고 루프
가 종료된 후 t 시간 
후에 꺼집니다.

t
t = 일반적으로 

밀리세컨드 또는 초

활성화 펄스:
루프가 활성화되
면,릴레이가 켜지
고 t 시간 후에 다
시 꺼집니다.

t
t = 일반적으로 

밀리세컨드 또는 초

종료 펄스:
루프가 종료되면, 릴레
이가 켜지고 t 시간 후
에 다시 꺼집니다.

t

t = 일반적으로 

밀리세컨드 또는 초

최대 감지 유지 시간:
루프가 활성화되면, 
릴레이가 켜지고 종료
되면 다시 꺼지지만 t 
시간이 지나기 전에 
꺼집니다.

t

t = 일반적으로 

밀리세컨드 또는 초

루프 검지기의 감도 S는 9단계로 조정할 수 있습니다. 

S1 = 최하 감도 

(➝ 많은 금속, 낮은 인식 거리)

S9 = 최고 감도
 (➝ 금속 거의 없음, 먼 인식 거리)

S4 = 초기 설정

ASB (= 자동 감도 증강).  
ASB는 활성화 후 트레일러 견인봉을 감지할 수 있도록 하기 위해 필요합니다.

4가지 다른 주파주 F1, F2, F3, F4를 설정 할 수 있습니다. 이것은 인접한 루프와의 크로스토크를 막는데 도움이 됩니다. 
초기 설정: F4. 

1-루프 장치

스타트업 후 
디스플레이

1 «Mode» 버튼을 한 번 
누르면 환경설정으로 
바뀝니다.모드

Mode 1

2-루프 장치

스타트업 후 
디스플레이

1 2 «Mode» 버튼을 한 번 
누르면 환경설정으로 
바뀝니다.모드

Mode 1 
루프 1이 선 

택되었습니다.

Mode 2 
루프 2이 선 

택되었습니다. 

(자동 모드로 돌아가기: Mode 버튼을 > 1 초 동안 누르고 있습니다)

루프

릴레이

루프

릴레이

루프

릴레이

루프

릴레이

루프

릴레이

루프

릴레이
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5 오류 디스플레이

6 리셋

7 기술자료

오류가 발생할 경우, 작동 모드 “A”와 오류 표시 “E”가 교대로 표시됩니다.
LED가 점멸하는 적색등으로 바뀝니다. 

Mode

 
2 초

리셋 1 (재보정)
루프가 재보정됩니다.

전원공급장치
전압/
전력 소비

24 VDC 	�24 VDC 24 VDC -10% ~ +20%,
                 최대 1.5 W
230 VAC�230 VAC 230 VAC ± 10%, 50 Hz,
               최대 2.9 VA

루프 유도 최대 20 ~ 1000 μH
최적 80 ~ 300 μH

루프 전력선 20~40 μH의 경우: 1.5 mm2 로 최대 100 m
>40 μH의 경우: 1.5 mm2로 최대 200 m
최소 미터당 20 회 꼬임 mm2 

루프 저항 연결선에서 < 8 ohm

출력 릴레이 (루프) 최대 240 VAC; 2 A / 30 VDC; 1 A; 
AC-1

치수 22.5 x 92 x 85 mm (W x H x D)

하우징 설치 직접적인 DIN 레일 설치

연결 형태 스크류 인 단자

보호 등급 IP 20

작동 온도 -20°C ~ +60°C

보관 온도 -40°C ~ +70°C

대기 습도 < 95% 불응축식

EU-자기적합선언 (DoC)8

WEEE9

연락처10

Designed in Switzerland / Made in EU

BBC Bircher Smart Access, BBC Bircher AG, Wiesengasse 20, CH-8222 Beringen, www.bircher.com

첨부 문서를 참조하십시오 

이 기호가 있는 장치는 폐기 시 반드시 별도 취급해야 합니다. 이는 환경적으로 안전한 전기 및 전자 기기의 폐기, 처리 
및 재활용을 위하여 반드시 각국의 법률에 따라 수행되어야 합니다. 


