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Smart Access

DEUTSCH

Drahtloses Signaliibertragungssystem fiir Sicherheitsschaltleisten, zweikanalig

Orignalbetriebsanleitung

Allgemeines

Sender 1 Sender 2

Empfanger
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“ Sicherheitshinweise

Warnung: Bevor Arbeiten an der Anlage durchgefiihrt werden, muss
die Betriebsspannung abgeschaltet werden. Montage und Inbetrieb-
nahme nur durch geschultes Fachpersonal. Eingriffe und Reparaturen
im Gerat diirfen nur durch Mitarbeiter des Herstellers durchgefiihrt
werden. Das Auswertegerat darf nur zur Absicherung von Gefahren
an Quetsch- und Scherstellen und an automatischen Toren verwen-
det werden (bestimmungsmassiger Gebrauch). Die nationalen und

n Typische Anwendung

internationalen Vorschriften zur Torsicherheit miissen beachtet werden. Die
Sicherheitsfunktion der Applikation muss immer im Gesamten betrachtet
werden und nie nur auf den einzelnen Anlagenteil bezogen. Die Risikobeur-
teilung und korrekte Installation der Toranlage féllt in den Verantwortungs-
bereich des Installateurs.

Es wird empfohlen,
@ jahrlich einen Batteriewechsel vorzunehmen.

2.1 Industrietor mit Schlupftiir

Empfénger
ON

@ Sender 1 Eingang 1

korrespondiert mit Empfanger Ausgang 1
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E Sender 2 korrespondiert mit Empfanger Ausgang 2
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n Sender 1

3.1 DIP switch Einstellung entsprechend Sensor (Sicherheitsschaltleiste, Schaltkontakt)

RFGate 2.2.S.F

DIP switch Anschluss Sensor DIP switch Anschluss Sensor

" von NC auf NO wechseln siehe Kapitel 3.2
2 ® IN2 ohne Funktion

3.2 Eingang von NC auf NO wechseln (Werkseinstellung = NC)
@ Sender 2 ist fix auf NC eingestellt

1. 2 NC 2x|NO 5x| |3 >15 Sek ‘
Batterie 1 Status | | Wechseln NP
ginsetzen D D ‘l' NC e NO D
LED LED Taste an Sender Status LED
blinkt 2x blinkt 5x driicken wechselt blinkt
4. 5, . .
Batterie 2 Wechsel @ Sie haben_nach dem Einsetzen
) der Batterie 1
einsetzen s 10 Sekunden Zeit, den Status zu dndern
schlossen u n uszu
n Empfénger
4.1 Verdrahtung: Speisung und Testeingénge 4.3 DIP switches
— N
- _= N = = ON H H
é § % g .é % % .é - % & % E * Sétt::r:jr:rzltsanwendung
1 h EN 1SO 13849-1
ololelzieloloieelele nac
T T ON inaktiv => keine Sicherheitsfunktion
----------------- g (Funkverbindung ist nicht iiberwacht)
/0 l; o ‘|
e~~~ % S
12/24V 2 2 ON Senderfrequenz
AC/DC £ H 869,85 MHz:
2 Erst DIP-Switch einstellen,
dann Sender — Empféa kniipfi
4.2 Verdrahtung: Ausgéange und Steuerung bbb Al Nk bl
— ON % | 868,95 MHz:
Kontakte sind stromlos gezeichnet g Erst DIP-Switch einstellen,
2 dann Sender — Empfanger verkniipfen
8Kk2 8Kk2 8K2 f= ] 78K2 -
ON Typ Testeingang
H NC
®_.®_@ Y@ %@ ®ﬁ®&@ ®N 3 aktiviert = Kontakt offen
g2 IR E B B ON * | NO
g aktiviert = Kontakt geschlossen
Torsteuerung Torsteuerung 3
mit 82 kOhm- mit NC- ON Automatische Frequenzanpassung
Eingang Eingang E aktiv
4 Nur zu verwenden bei starken Funkstérungen
J} J} ON g %* | inaktiv
2izlelelele i
HEREE ON % |Programmierung (2 Sender)
S R E Sender 1 korrespondiert mit Ausgang 1
5 Sender 2 korrespondiert mit Ausgang 2
Torsteuerung
mit NO- ON Programmierung (fir 2-kanalige Sender)
Eingang g Nicht fiir diese Anwendung
5

* = Werkseinstellung




n Inbetriebnahme

1. o o 2. M~ 3.

DIP switch Einstellungen E E Empfanger: Empfanger:

tberprifen =, L2 3 Montieren und Speisung
verdrahten L/ einschalten

4. 12| 5.

Sender 1: 1 N 4 ) Sender 2:

Batterien Qf“f, Z Batterien

einsetzen einsetzen

Reihenfolge
beachten
6 Der Abstand zwischen Sender

Programmierung (Kapitel 6.1):
Beide Sender mit Empféanger

=) + (]

und Empfanger und weiteren
Sendern muss mindestens 1 m

verkniipfen betragen
0. & Beim Zuschrauben des Deckels
Sender 1 Sender 1: . .
. @ bitte auf das Drehmoment achten:
montieren verdrahten
Max. 45N cm
9. = 3 10. fo—
Sender 2 Py = Beachten: Abstand “BiReHER \_‘
. Schlupf- Versatz
und Magnet U - Magnet / Sender bei @I <5mm ti?re i ausgleichen
montieren — geschlossener Tiire :
11. 12. [
Systemtest: Systemtest Schlupftir: =y
Sicherheitsschaltleiste @ 0K? offnen und schliessen 0K?
am Tor siehe 7.1 siehe 7.1 l D_
Status Anschluss Anschluss
COMx — OUTx COMx — SOUTx
Signalgeber nicht betétigt (Betriebszustand) 8K2 geschlossen
Signalgeber betatigt (Sicherheitssystem ausgeldst) geschlossen offen
Versorgungsspannung fehlt geschlossen offen
Sender und Empfénger nicht verknlpft geschlossen offen
Kabelbruch zwischen Signalgeber und Sender geschlossen offen
Batterie des Senders leer geschlossen offen
n Programmierung
6.1 Sender mit Empfanger verkniipfen
Sender 1:
ON E 1A y >1,5Sek %
uf dem 7/
5 Empfanger J’ \P'ED - T ( }
Taste Piepton Taste LED
driicken loslassen leuchtet
2.
Auf dem ( P Auf dem ’ N ’ e
Sender 1 @I ‘1’ = T Empfanger Ei]\P'ep @ 10 Sek E<]\P'ep 2x -0
fiir Kanal 1
Taste driicken Piepton warten 2x Code gespeichert
und loslassen Piepton LED erlischt
Sender 2:
i- y >1,5 Sek % >1,5 Sek %
uf dem Eq/ i e |
N Piep ? Eq Piep ? A
Empfénger J' N = ) J’ \ — (Y-
Taste Piepton Taste LED Taste Piepton Taste LED
driicken loslassen leuchtet driicken loslassen blinkt
Auf dem Auf dem /. \/ / ﬂ
Sender 2 @] J = 1~ Empfanger Ei]\P'Ep @m Sek Ei]\P'ep 2 - O
flir Kanal 2
Taste driicken Piepton warten 2x Code gespeichert
und loslassen Piepton LED erlischt




6.2 Sender Reset (Verkniipfungen Sender — Empfénger loschen)

Speicher auf

éUf ?em >1,5 Sek >3 Sek % \/ lon Serd
mpfanger e s e allen Sendern
¢ Eq\Plep ¢ Iﬂ\Plep Piep Piep Piep ¢ I @10 - Iﬂ\f—’\ep 2x geldscht

—
Taste Piepton Taste gedriickt kurze Piepttne Taste warten 2x
driicken halten loslassen Piepton
6.3 Speicherplatz voll 6.4 Batteriewechsel

.
Eq Piep 10 Sek
\

vV 2@ X

Normalbetrieb

7.1 Empfanger LED-Anzeigen

U q ! g ! E LED ein LED aus U q ! g ! E LED ein LED aus
SELECT SELECT
O i~ RadlilNe O g~ NadlilNe

REL 1 REL 1

1\ Sicherheit Objekt 1\ Schlupftiire Schlupftire
LED1 ok erkannt LED 2 geschlossen offen

1.2 Warnanzeige bei niedriger Batteriespannung

E(]/Piep ax Signal ertont bei jeder Betatigung eines Senders
N

Batteriespannung
tief

n Montage mit doppelseitigem Klebestreifen (optional)

Ansicht Sender 2 < Achtung!
Unterseite |:| Doppelseitiger Auf saubere, trockene, staub- und fettfreie Oberfldchen achten!
Klebestreifen
e
n Technische Daten
Empféanger System
Versorgungsspannung 12/24V ACDC Frequenzen 868.95 MHz & 869.85 MHz
Senderspeicher 7+7 Reichweite bei optimalen Bedingungen bis 100 m
Ausgang 2 Relais 24V, 0.5 A; Mikroabschaltung 1B Verschmutzungsgrad |2
Leistungsverbrauch 05W@12V;12W@24V Temperaturbereich —20 °C bis +55 °C
Eingang Testsignal 12/24 VACDC
Schutzart (IEC 60529) IP55
Sender 1 Sender 2
Batterieversorgung 2 x Lithium 3 V Typ CR2032 Batterieversorgung 2 x Lithium 3 V Typ CR2032
Stromverbrauch sendend: 17 mA stand by: 16pA Stromverbrauch sendend: 17 mA stand by: 16pA
Schutzart (IEC 60529) IP55 Schutzart (IEC 60529) | IP65
m EU-Konformitatserklarung n WEEE

c E Siehe Anhang Gerdte mit diesem Symbol miissen bei der Entsorgung geson-
Ef dert behandelt werden. Dies muss in Ubereinstimmung mit

den Gesetzen der jeweiligen Lander fiir umweltgerechte Ent-
sorgung, Aufarbeitung und Recycling von elektrischen und

— elektronischen Geraten erfolgen.

m Kontakt

BBC Bircher Smart Access, BBC Bircher AG, Wiesengasse 20, CH-8222 Beringen, www.hircher.com
Designed in Switzerland / Made in EU
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