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Zender voor draadloze signaaltransmissiesystemen voor veiligheidsschakellijsten

Aanvullend informatieblad bij de gebruiksaanwijzing
Algemeen

1 Veiligheidsinstructies
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Zender

Batterij duur 2 jaar, maar wij adviseren de batterij jaarlijks te vervangen.

Beoogd gebruiksdoel: In combinatie met een ontvanger RFGate 3.x.R

Batterijen
CR2032

Druk-
toets

Op de zender: = veiligheidsschakellijst = schakelaar  (NO of NC: zie 2.2)

DIP-schakelaars instellen in overeenstemming met de sensoren  
(veiligheidsschakellijst, schakelcontact)

2.1	 DIP-schakelaar instellen

* �IN2 is alleen actief bij gebruik van tweekanaals ontvanger RFGate 3.2.R met  
DIP-schakelaar 2 OFF

2.2	 Wijziging ingangen van NC naar NO (fabrieksinstelling = NC) 

1.	�
Plaats de 
1e batterij

4.	�
Plaats de 
2e batterij 

2.	
Status

3.	
Wijziging

5.	�
Wijziging 
opgeslagen

Druk op de toets op 
de transmitter 

Status verandert LED knippertLED knippert

> 1.5 sec.

Na plaatsing van de eerste batterij heeft u 
10 seconden om de logica te wijzigen.

2 Bedrading / set-up

Aderdoorsnede 0.25 – 0.75 mm2

DIP- 
schakelaar

Optie met aansluitconnector  
voor externe antenne

aan RFGate 3.2.R
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OK?
3x

Designed in Switzerland / Made in EU

BBC Bircher Smart Access, BBC Bircher AG, Wiesengasse 20, CH-8222 Beringen, www.bircher.com

3 Installatiesequentie, instellingen

4 Pairing zender met ontvanger

  Plaats nieuwe batterijen (let op de juiste polariteit)
  Plaats het deksel afdekking terug 

  Open de behuizing (schroevendraaier aanbevolen)
  Verwijder de batterijen 

5 Onderhoud

5.1 	 Waarschuwingsindicatie voor lage batterijspanning

5.2 	 Batterijen vervangen

Ontvanger: 3 pieptonen per minuut Om erachter te komen welke zender een 
lage batterijspanning heeft:
Druk op elke schakellijst Een pieptoon geeft 
de lage batterijcapaciteit aan.

Batterijspanning laag

Piep-
toon

6 Technische gegevens

Zender
Batterijvermogen 2x lithium 3V type CR2032
Stroomverbruik Zenden: 17 mA standby: 16 µA
Frequentiebanden 869.525 MHz & 868.15 MHz

7 EU-conformiteitsverklaring

9 Contact

Zie bijlage

2.3	 Kabelrouting, trekontlasting

  Bepaal de kabelrouting
  �Breek indien nodig het corresponderende deel van de afdekking uit
  Stans een gat in de pakking

  Installeer de kabel
  �Fixeer de kabel met de klem (➔ trekontlasting) 

Kabel-Ø: 3.1 – 5.2 mm

… �of de gaten in de 
basisplaat gebruiken 

Uitbreken … 

➔  Zie gebruiksaanwiijzing van de ontvanger.

➔  Zie gebruiksaanwiijzing van de ontvanger.

Tip:

Apparaten met dit symbool moeten aan het einde van hun levensduur apart ingezameld en verwerkt worden. Dit moet plaatsvinden 
in overeenstemming met de wetgeving van de betreffende landen op het gebied van milieuvriendelijke afvoer, recycling en opwer-
king van elektrische en elektronische apparaten.

8 WEEE

Optie
voor externe antenne aansluitconnector SMA (f)  

voor antenne met SMA connector (m)


