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Sändare för trådlösa signalöverföringssystem för säkerhetslister

Extrablad till bruksanvisningen
Allmänt

1 Säkerhetsanvisning

SV
EN

SK
A

370062C
07/19

Sändare

Batterilivslängden kan vara upp till två år, men det rekommenderas att byta ut batterierna ut varje år.

Avsedd användning: I kombination med en mottagare RFGate 3.x.R

Batterier
CR2032

Tryck-
knapp

På sändaren: = säkerhetslist = omkopplare (NO eller NC:  se 2.2)

DIP-omkopplarens inställning enligt sensorerna  
(säkerhetslist, omkopplarkontakt)

2.1	 DIP-omkopplarinställning

* �IN2 är endast inaktiv när den används med tvåkanalsmottagaren RFGate 3.2.R med  
DIP-omkopplare 2 AV

2.2	 Ändra ingångar från NC till NO (fabriksinställning = NC) 

1.	�
Sätt i det 
första 
batteriet

4.	�
Sätt i det 
andra 
batteriet 

2.	
Status

3.	
Ändra

5.	�
Ändringen 
sparad

Tryck på knappen 
på sändaren 

Statusen ändras LED blinkarLED blinkar

> 1,5 sek.

När du har satt i det första batteriet har du 
10 sekunder på dig att ändra logiken.

2 Ledningsdragning/installation

Conductor cross section 0.25 – 0.75 mm2

DIP-
omkopplare

Valfri anslutningsmöjlighet  
för extern antenn

RFGate 3.2.R
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OK?
3x

Designed in Switzerland / Made in EU

BBC Bircher Smart Access, BBC Bircher AG, Wiesengasse 20, CH-8222 Beringen, www.bircher.com

3 Installationsprocedur

4 Parkoppla sändare med mottagare

  Sätt i nya batterier (observera polariteten)
  Sätt på skyddet 

  Öppna huset (skruvmejsel rekommenderas)
  Ta bort batterierna 

5 Underhåll

5.1 	 Varningsindikator för låg batterispänning

5.2 	 Batteribyte

Mottagare: 3 pip varje minut För att se vilken sändare som har låg 
batterispänning:
Tryck på varje list. Ett pip indikerar låg 
batterinivå.

Batterispänning låg

Pip

6 Tekniska data

Sändare
Batteri 2x litium3 V typ CR2032
Effektförbrukning Sändning: 17 mA viloläge: 16 µA
Frekvensband 869,525 MHz & 868,15 MHz

7 EU-försäkran om överensstämmelse

9 Kontakt

Se bilagan

2.3	 Kabeldragning, dragavlastning

  Fastställ kabeldragningen
  �Bryt bort motsvarande del av skyddet om det behövs
  Stansa hål i grommen

  Trådkabel
  �Sätt fast kabeln med klämman (➔ dragavlastning)  

Kabel-Ø: 3,1–5,2 mm

… �eller använd hålen i 
basplattan 

Bryt bort... 

➔  Se mottagarens bruksanvisning.

➔  Se mottagarens bruksanvisning.

Tips:

Apparater med denna symbol måste hanteras separat vid återvinningen. Detta ska göras i enlighet med respektive nationella lagar
om miljövänlig avfallssortering, bearbetning och återvinning av elektriska och elektroniska apparater.

8 WEEE

Valfri
För extern antenn Anslutning SMA (f)  

för antenn med SMA-kontakt (m)


