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Testbar tilstedeveerelsesdetektor til montering pa automatiserede slagdgre/porte

Oversaettelse af original brugsanvisning

—

o ®

Il sikkerhedsforskrifter

e |&s disse driftsanvisninger grundigt, inden du tager enheden i drift og gem dem til
fremtidig brug.

e Dette produkt er beregnet til montering over en gangder

® Brug ikke dette produkt til andet end den specificerede anvendelse.

e Kun uddannet og kvalificeret personale ma installere og initialisere enheden.

e Kun autoriseret fabrikspersonale ma udfare andringer af hardware/software eller re-
parationer af produktet.

¢ Manglende overholdelse af disse sikkerhedsforanstaltninger kan forarsage skade pé
sensoren eller genstande, alvorlig personskade eller ded.

e Det er installatgrens ansvar at gennemfare en risikovurdering og at installere syste-
met i overensstemmelse med de geeldende lokale, nationale og internationale fors-

I3 !drifttagning

@ Aluminiumprofil
(@ Optisk enhed (US beam)
®) Endestykke 2x
@ Frontkappe
(® Fiksering til optisk enhed 2x 4
(® Skrueklemkasse til
kabeltilslutning
(ses ikke pa billedet)

krifter, sikkerhedsstandarder, bestemmelser og love og, hvis det er relevant, i over-
ensstemmelse med maskindirektiv 2006/42/EF.

e Betragt altid sikkerhedsfunktionerne for dine applikationer som en helhed, og aldrig

kun i forhold til en enkelt del af systemet.

 Sensoren ber kun betjenes fra et SELV-system (safety extra low-voltage (beskyttelse

ved ekstra lav spaending) med sikker elektrisk adskillelse i henhold til EN 61558. Led-
ningerne skal beskyttes mod mekaniske skader.

o Huis frontkappen () knaekker, er der fare for splinter

© Sensoren ma kun anvendes i den dertil beregnede aluminiumsprofil
e Sensorens dele kan blive varme under drift.

© Undgd generelt bergring med elektroniske og optiske komponenter.

Anbefalet idrifttagningsprocedure: |. Montering af aluminiumprofil, II. Tilslutning, Ill. Montering af sensor og kabel, IV. Vinkelindstilling, V. Initialisering

Falgende idrifttagningsprocedure geelder for neesten enhver anvendelse. Det er dog muligt, at der kreeves en seerlig indstilling, der ikke beskrives her. Skulle dette veere
tilfeeldet, sammenlign dokumentationen til systemet og tabellen i kapitel 3 i denne brugsanvisning.

X} Montering af aluminiumprofil

I 1. Lav huller til montering p& bagsiden af aluminiumprofilen (D,
hvis de mangler. Montér profilen vandret (anvend

vaterpas). Obs! Aluminiumprofilen skal ligge plant pa
monteringsfladen

E Montering af aluminiumprofil

Elektrisk tilslutning

] Forbindelsesdiagram for de enkelte detektorer

-/~ —1Q O} 1

/-~ —1© O| 2

Feelles — 3

nc — g 8 4 —> Kabel il derstyringen
£ | no ——Q O] 5
g Testindgang —|Q O] 6
0N

0BS! Tegnet i stramlgs tilstand. Som standard er
releeudgangen med stram (passiv). Anvend derfor
tilslutning 5 som NC.

A

m Montering af de optiske enheder

Optikenheden skal altid monteres saledes, at linsen ved den rgde og
granne knap placeres naeermes dgrkanten.

Optikenheden @b vrides 180°

Drej fikseringerne (&) ved sensoren (@b (reekkefolge A,B,C.D).

Mont. af de optiske enheder

2. Hvis frontkappen @) leveres i metermdl, skal den
laegges pa et rent og plant underlag og tilskaeres
forsigtigt med en fintandet metalsav, nedstryger
eller dremel (med egnet skeerevarktgj). Montér
frontkappen efter idrifttagning: 1.Treek beskyttelses-
folien af, 2. Heegt frontkappen i foroven pa
aluminiumprofilen. @), 3. Tryk frontkappen fast
i luminiumprofilens nederste kant. ®

_ OISk @
ey 160" Cam @b

3. Fastgar endekapperne (@) ved at trykke
pa dem. Alternativ: For at opna en mere
solid fastgerelse kan de medfelgende
skruer anvendes (farst laves et hul ved
markeringen).

T

/Y

Anvisninger vedrerende kabelforing:

Indkobling iht. til derautomatikens krav

1. Traek (eller tryk nedefra) skrueklemmen (8 ) ud af den optiske enhed, som skal
tilsluttes til darstyringen (= masterenhed).

2. Tilslut kablerne ifalge kravene til derstyringen

3. Seet skrueklemmen tilbage i sensoren

Indkobling af master/slave

En optikenhed (master) tilsluttes til derautomatiken og op til maks. 3 stk.
optikenheder kan tilsluttes som slaver i sensoren ved hjelp af de
medfglgende fladkabler.

Ved vekselstramsforsyning er det ikke muligt at tilslutte slaveenheder,
da kan der kun anvendes en optikenhed pr. sensor. Som tilslutningskabel
anbefaler vi tradstarrelse 0,25mm? med hylser.

Hvis der skal monteres sensorer pa begge sider af dgren, kan man med fordel
anvende vores forbindelsesstykke Y-adapter artikel nr. 288879.

knapperne \
@b = O @ I

s
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. Klem de optiske enheder (2) og @b fast i aluminiumprofilen ().
For det averste fremspring pa fikseringen & ind i den gverste
rille pa profilen (@), og klem fast.

2. Der er plads til kablet mellem fikseringen B og profilen

3. Anvend fladkabel (®) til at sammenkoble sensor (2) og 2)b

(bemaerk smalt og bredt spor, fastger kablet uden vold).

m Winkeljustierung

For at enheden kan fungere korrekt skal vinklen veere den samme pa hgjre
og venstre side af den optiske enhed

v Registreringsfeltet (0) afheenger af tilstanden for US beam i aluminiumprofilen o )

g  placér justérbar vinkel —>

E 2°—14° (i trin p& 3°)

'z De optiske enheder sa taet som muligt pa profilens hgjre og venstre kant

.3, foratsikre ved derkanterne. ]D

©

_'E Vinklen for hver sensor skal veelges séledes, at daren standser F@R bergring.

= 18
De vinkelveerdier, der er angivet indtil videre, deekker for 90% af alle anvendelser. |
Se systemets dokumentation for individuelle tilpasninger. lllllll

m Initialisering
v Initialiseringen af en sensor skal foretages pa masterenheden i forbindelse med idrifttagning (ferstegangsinitialisering).
Anvisninger vedrarende initialisering i tilfeelde af specielle baggrunde:
Leeg et stykke pap pa gulvet i tilfeelde af specielle baggrunde (f.eks. gitre) for at opna en korrekt initialisering (se tabellen i kapitel 5 parametre baggrundens
beskaffenhed).

Opstart med den grenne knap Masteropstart med fjernbetjeningen

Initialisering

Tryk 5 sekunder pa den grenne knap og aktiver
programmeringen. Denne igangsaettes altid pa den
optikenenhed, som er tilsluttet til dgrautomatikken
(masteren).

Knap «gran» Knap «rgd»

—

Lysdiode «gran»  Lysdiode «rad»

1. Hvis béde lysdiode «rad» og «gren» blinker, betyder
det, at initialiseringen er blevet aktiveret.Serg for,
at der ikke er nogen forstyrrelser i registreringsfeltet
i 6 sekunder.

2. Hvis den rade lysdiode blinker, betyder det, at initiali-
seringen er i gang. Betraed ikke registreringsfeltet.

3. Se fejlafhjeelpning i kapitel 4, hvis lysdioderne stadig
blinker.

4. Hvis begge lysdioder er slukkede,
er initialiseringen blevet afsluttet.

(Reglobeam 2)

Initialisering:

1. Tryk pé knappen «G»

2. Aktivér initialiseringen med knapperne
F+3+6

3. Nar du er klar, luk
konfigurationstilstanden, s& der ikke
gives nogen ufrivillige kommandoer:
F+3+8

Fjernkontrollen Reglobeam 2, artikelnr.
292393 tilbydes som et valgfrit tilbehgr.

Efter initialiseringen er detektoren klar til drift. Kontrollér detekteringsegenskaberne. Hvis de ikke svarer til systemkravene, kan der
¢ foretages forskellige detaljerede konfigurationer med detektorens knapper eller med fiernbetjeningen (se neeste kapitel).

IEM Indstilling af parametre og veerdier

Eksempel af indstilling af felsomhed
Indstilling med knapperne «rod» og «gren»

Indstilling med fjernbetjening (Reglobeam 2):

1. Tryk pé knappen «G» pa fjernbetjeningen (f.eks. lyser «3» for enheden med adressen 3)
2. Tryk pa knappen «D», knappen «3» taendes, dvs. den tidligere veerdi 3 (20 cm)

3. Tryk pa knappen «5», veerdien 5 (40 cm) er indstillet (knappen » 5» teendes)

Bemeerk:

Hvis knapperne blinker, er vaerdien ikke blevet registreret -> prav en gang til, aktivér
konfigurationstilstanden om nadvendigt: tryk hurtigt pa en knap pé den optiske enhed,
kobl forsyningen fra og til igen eller indtast den pageeldende kode pa fjernbetjeningen.

1.Tryk 1 sekund pé knapperne «rgd» og «gran»,
-> Enheden befinder sig ved parameter 1 «Testindgang»

2.Tryk 3 gange pa knappen «rgd» -> Enheden befinder sig ved parameter
4 «Fglsomhed» og indikerer veerdien 3 med tre grgnne blink (20 cm)

3.Tryk 2 gange pa knappen «gran» -> Enheden indikerer veerdien 5 med
fem granne blink (40 cm)..

4 Alternativ: Forlad indstillingstilstanden ved at trykke 1 sekund pa
knapperne «rgd» og «grgn».

Anvisninger vedrarende indstillinger:

Underlagets beskaffenhed (gulv/grund): Falsomhed:
e Der kan veelges mellem tre forskellige indstillinger afheengigt af gulvets * Fglsomheden skal vaelges i henhold til de geeldende krav pa stedet (f.eks. DIN 18650,
beskaffenhed. Hvis den rade LED blinker to gange og der ikke er noget objekt ~ EN 16005)

— De angivne veerdier er vejledende og geelder for den objekthgjde, der kan registreres.

i sensorfeltet, er det ngdvendigt at vaelge en anden baggrundsindstilning:
Den varierer afhangigt af baggrundens beskaffenhed og skal kontrolleres pé stedet.

— Standard
— Meget markt eller reflekterende gulv
— Gitter -> leeg noget over gitret under initialiseringen (i sa fald indstilles
falsomheden til >= 50 cm)
Ved valg af specielle underlag speerres detektorens automatiske test mod
underlaget, og i tilfeelde af gitter speerres den automatiske underlagstilpasning
desuden.

Initialisering:

e \/ed initialiseringen indlaeres sensorernes monteringshgjde.
— Den respektive hgjde gemmes under parameter 8 med veerdierne 1-4
(veerdi 1=ca. 1,4-1,7m, 2 =ca. 1,7-2m, 3=ca. 2,0 -2,4m, 4 = ca. 2,4-3m)

Tilbagestilling til fabriksindstilling:
© Tryk pa den «rade» og «grenne» knap i 5 sek., indtil den rad LED blinker, og slip

Synkronisering: derefter knapperne.

e Synkroniseringen er som standard aktiveret, hvilket sikrer, at sensorerne
fungerer upaklageligt, selv i tilfeelde af feltoverlapning.
— Advarsel: Hvis der anvendes en US beam (gren etiket) eller R3 (gul etiket)
med eeldre optisk enhed i samme profil, skal synkroniseringen frakobles og
overlapningen hindres manuelt (forskellige haeldningsvinkler, sluk for de
overlappende straler om ngdvendigt)

Lynvalg

| standardtilstanden stilles alle veerdierne pa fabriksindstillingen, og alle lysstralerne tilkobles.
| strambesparelsestilstanden stilles alle vaerdierne pa fabriksindstilling, og lysstralerne

2, 4 0g 6 frakobles.



pUR]S|I1SaS|aPUasI0) 1813787, Bul||nspuIsylige4 ©  apusigypaw 18ie1uow 0598] NIq JepjAidg = 0S08L NId
ééwwww_mwww SSPIOINENSS|  060060+| 00000 000000 0000000, 00000 | 0000006- | 0000060-| 0000060
-wgns *x@xQ 18SIA
Bueb
BuiujnspuisyLged Jabued g iayuig £% [aBueb g axuiiq &% [9bueb / teyuig &% [ebueb g Jexulq &% [sBueb g Jeyulg £ [aBued g ieuliq €% [abued ¢ Jeyung £ abueb z Jayuig % | Bueb | saxuig 5% Nav_c_og:m\ 0O000O0COGOO 191SUgW
-8|enssh
ol BUgD | U= > e BUgD | i << o0 DU | YAl > £d DUED | Y[~ > e BUEB | Y411k £ BB | i< > e Bugh | A< el Bugh |y <& — mwwrm%w&wm DRERCRCRCRE RO
IE 8 Ip1 L1pieep g 1pseep 5 Ipieep ¥ 1A £ Ipee Z e Lipieep | Jeddeuyiosusg
deuy «ugib» 6o «p@» paw g Jsjaweled
— 00000000 | ¥ ey=7 deuy| X ey=zdewy | X ey=zdeuy| X ey=zdeuy| X ey=zdeuy | X ey=zdeuy| X ey=zdeuy | ¥ ey=7 deuy @i
< < & < < < 19118 «11» WoS
-sos|aledsaquiang S A n=ideny A =L dewy | A A =L deny| A A m=idewy| A =) dewy | A =) deuy %___QAM:W_V pew O 006006 OO Jolonssh]
006600 ! o @xxxxxxx *@xxxxxx xx@xxxxx xxx@xxxx xxxxx@xx xxxxxx@x xxxxxxx@ en Bo uoney E E j E E E E 7“ g
6+8] goengg+gl seensiz+g| 9eeng:g+g| Gepns:G+g| peenSy+g|  coensie+d|  zeens:z+g|  Leensil+g ._nc_m_Em GNt
Buyjnspuisigeq 6 IpJee 8 1pieep L1 9 1pseep § Ipieep TAUE £ 1peep zZ1pieep Lipseep | Bujushaquisly

10JBAIDESP 18 § 8[RA1S “IB|BIISSA| / UMY UBIOSUSS ey / 1§ g ULSpaywos|g} psy, *, Butasijeniul, uauonyuny paw Bunieepuiapley Au ua safiejaioy sap |eyjs ‘el 13||3 |1} 3|0 BulajenssA| SIAY

J9)SUBWB|RASSA| 18 UBW Ja||spul deuy ugiB Bo pai pap "elf J8][a |1} s8qoy Jajes aljaxua ap uey usBuiushaquialy pejy sulsddeuyiosuss Bo uabuluafiaquisl} 104 auabul||!

spul ed [ays.04 Jap Ja Z Jeraweled 104

Buluafaquialy paw z 1a1sweled
:19jenssi| g 19)awered

-auanaweied ed Jaipuse Jana|q 13 Jap Hueh 1any ‘payua aysndo apuapjeebed uap je bunasijeniui ua fejaio] Hjceewag

Buipnspui [ENEENE puels ﬂ:_:
1nspul - ~ - - _ ! - ol
piice
(UB2SOARY) SWead-SY YouAs -._ X 6 JayuIg puess|iisbull
aip|ee paw Wesqs - - - - - - Youks usBuy | LouAs xO XL Oyedyhr| v+ “asiuonuAg| 6
R Agpuess L O Ba3AL HUAS
1B UOIBUIGUIOY PBA Bl4
s 6 deuy «umiby spdewy| o . . . N
uoIByIpul WOS uny elj pueis|in wo'e—p'ced | Wy¢c-0¢ed Wiz—£'L 89 VA AN g Jaullq Buniasieniu
SOPUBAUE §-| IPIEA ‘Brjuoy 15913p0IpshT -__auamhm_wm“aeﬂ %WM sl m:: aplaysBuuisuop\eplaysbutisiuc|yfaplaysBuLsuojeplaysbuLisiuo)y X1 O ed V_\E €+ Hesiientul| 8
lleniul |putapleH
(09981 NIO > | (0598 NIO D =
uapaysaxjis ed yuae (AnB)
-wo g =<ed )sepsej - - ~ - - ~ (Buinspui pea | apuaie)yajjel X [ Il s% SULBLIENSS
uapaywWos|e} 18 18} 1yeep)sanig | Huew <0 piepuels x| Oedyhy| ¢*d & & e mcw cﬁ_m_mmm L
-9 uabuispul pap P
>
7 £
L-y=8nej3 ‘g =seisel :Buu B _ <O xm_mv_c G 2e8 + [ assaipe
~BSI[eNIUI Ja)ja Jpe Suapauug L 9 § v ¢ ¢ g 2L OBdHAL Lt Co— — suapayu3| 9
9s|@)UISIOSUOINRS) N xm_mv_c_z 3% pnapjoy
[SUISI0) s - SOl s9 s¢ S| SW 0pG*O sw 0z Sw g swQ X LOEDAL E| @ sjoeay G
(05981 NIG > | (05981 NIO > | (05981 NIG (0598L NIO > | (09981 NIO D B
X {7 Jaul|q 58z
- - wo g/ wa og wo gy %O wa og wa oz wa gl wa gl x_OSv_E a paywos|a{| ¢
A
Bujjnswo Buifswo X € Ioju|q 58z k
- UOISIBAMS | HEISUSY - - - - nissed eejayx0| AR @[y L OBl J B buebpn| €
BERZZTES 0000066060
uapls ed 1s1apau Ja||aqe as 18bul||ispul 8 o Jajensshy| g
S ! R {05981 NI " 039BL NIO JL‘%%L NIO X Ommgmv_é j CRCRCRCRCRCNC
N umop ||nd dn jjng umop ||nd njind 1 ue
- - B - B30 nperel | apeae]|  AmeloH|  ameloy b Lo Y ThY, Tl W g Buebpunsay | |
uiosuss | 1|0u0% dewjugug=<>  ‘apoipsh| ugig = %
r y gdieddeuy|  -uely dewy poy = ‘apoIpsh| pay = 38
Lipdeen i (SO edx i | O edxp i A.Av edx | AL | edx |l Avmax |y Avmax ZE Avng C_EAA.AV edx |y . :JapoipsA| Bo Jaddeuy .m:__m_v__oémﬂ
abeqn  IpieeA 1oy - : _ _ o _JM%WMV_ aiawesed «» uaddeuy gd YA
- _E%\ﬁw_ﬁ XGIONUI €% | XG5 | X /I & | X Qg £ | XGIuIg £ | XpIaug £k | Xeleuig £ | XZeuiq £ |Bueb | yuig £ Je Blep ‘Bujushoquial
19 S9I9PIN | : : deuy suugib
191pIeeA | paw Butynspuy punyas | | apau deuy au
But| usp Bo apgi usp ap|oy 1e paA Injsjy "punyes |
6 8 L 9 E 14 € 4 l -allaquialy E%.:N_ 1spuiW 1 pau 1exyAs deuy mccﬁﬂm fo muEm:% PIOH
JaBujuycewiag 6 1pJee g Ipiee) L 1piee) 9 Ipicen G Ipiee) ' 1pIee) '€ Ipiee) Z 1l e Jaadewy paut bullinspul

:Buruafiaquialy o 1addewy ein 1abuljnspuj




BN Feijlathjelpning

Symptom

Mulig arsag

Udbedring

Den rgde lysdiode blinker 8 gange
efter initialiseringen

- Registreringsfeltet var ikke frit under initialiseringen
- Optikfikseringerne sidder ikke rigtigt i profilen
- Den optiske enhed sidder ikke med samme vinkel

- Foretag en ny initialisering
- Klem optikfikseringerne ordentligt fast i profilen
- Indstil den samme heeldningsvinkel i begge

i venstre og hgjre fiksering optikfikseringer
- Reflekterende baggrund eller gitter - Veelg en anden baggrundsindstilling
Den rade lysdiode blinker hele tiden - Fladkabel defekt - Udskift fladkabel

Den rgde lysdiode blinker 2 gange

- Markt eller reflekterende gulv
- Objekt i registreringsfeltet (Ingen fejl)

- Seet parameter 7 pa «mark» eller «reflekterende»

Daren abnes eller lukkes ikke,
selvom der ikke registreres noget

- Testindgangen er ikke blevet aktiveret eller der er blevet
aktiveret en forkert variant

- Kontrollér, om testindgangen er aktiveret
- Omstil releeudgangen, s den passer til
derautomatikken(se afsnit 3, side 1)

Masterinitialiseringen fungerer ikke,
red lysdiode blinker 4 gange

- AC-spaending anvendes

- /&ndr de optiske enheders forsyning til DC

Ikke alle optiske enheder reagerer
under masterinitialiseringen

- Der anvendes AC-spanding
- Afbrydelse pa fladkabel

- /&ndr de optiske enheders forsyning til DC
- Tilslut fladkablet ordentligt eller udskift det

Darene reagerer ikke,
detekteringen foregar dog

- Initialiseringen skete pd en optisk enhed, der ikke er direkte
forbundet til darstyringen eller kabelforgreningen (Y-adapteren)

- Foretag en initialisering pa den optiske enhed,
der er direkte tilsluttet til derstyringen

Sensoaren fungerer uden frontkappe,
men ikke med frontkappe

- Optikfikseringens vinkel er forkert
- Frontkappen darlig (store ridser pa frontkappen)
- Falsomheden for hgj (detekterer for teet pa gulv)

- Kontrollér optikfikseringens vinkel
- Udskift frontkappen
- Formindsk fglsomheden (veelg en starre detekteringshgjde)

Den rade lysdiode blinker
4,56 eller 7 gange

- AC-spaending anvendes

- Konfig.fejl (de optiske enheder er blevet flyttet efter masterinitialiseringen)

- De optiske enheder er ikke blevet initialiseret eller er blevet
initialiseret forkert

- Den automatiske test er mislykket, ufrivillig aktivering

- Stil sensorens strgmforsyning om til DC

- Udfar en ny initialisering

- Udfar en ny initialisering af masteren tilsluttet til styringen
- Udfar en ny intialisering en gang til

Begge lysdioder (red og gren)
lyser permanent

- Forsyningsspaendingen er ikke tilstreekkeligt stabil
- For lav forsyningsspaending
- Afbrydelse af spaending

- Frakobl forsyningen til detektoren
- Kontrollér spaendingsforsyningen
- Tilkobl forsyningen igen

Registreringen sker nogen gange,
nar dorflgjen beveeger sig

- Meget ujeevn grund og derbevaegelser kan medfare registrering
- Der er blevet valgt et forkert baggrundsparameter

- Formindsk falsomheden
- Veelg korrekt baggrundsparameter
- Indstil en anden vinkel (teenk pa sikkerheden)

Forkert forhold i kaskader med flere
enheder, red lysdiode blinker en gang

- Der anvendes sensorer af forskellige versioner
(Version 2, Version 3 og US beam)

- Anvend udelukkende US beam-sensorer og/eller
sensorer af version 3

- P& US beam- eller sensarer af version 3: Sluk
synkroniseringen, og hindr overlapning manuelt

Den rade lysdiode blinker 10 gange

- Spaendingstab under parameterindstilling (lagringsfejl)

- Foretag initialiseringen pa master
(tilslutning til automatikken)

Den granne lysdiode pa slaveenheden
lyser konstant

- Masteren stér i standby, men ikke slaven. Kun slaven blev reaktiveret

- Reaktivering den optikenhed, som er master
(koblet til styringen,) ved at aktivere daren
- Ny opstart af masterenheden
- Kontrollér testindgangens indstilning (parameter 1)
- Aktiver synkronisering pa alle optikenheder (parameter 9)
- Udskift evt. fladkablet mellem master og slave

Bemeerk: En detektor tilbagestilles via masterinitialiseringen eller ved fra-/tilkobling af driftsspaendingen

I Tekniske data

Vinkelindstilling

2°—14°,i3°trin

optiske enheder

Monteringslangde i profilen

300 mm inkl. opbevaringsklemmer

Teknik Aktivt infrargdt (triangulering) Transientstram <500 mA

Bolgelengde 880 nm Testindgang 4 varianter (hgj/lav aktiv)

Antal IR-straler 8, mulighed for seerskilt til-/frakobling og Udgang Vekslende relee, maks. 40V DC /40 VAC, 1A
synkronisering Holdetider 0— 10 s (indstillelig)

Mal for en IR-strale 30 mm x 60 mm ved 2,2 m monteringshgjde Driftstemperatur —20 °C till 60 °C

Omfang, mal 471 mm x 60 mm ved 2,2 m monteringshgjde Beskyttelsesklasse P54

Reaktionstid <50 ms Fjernbetjeningens reekkevidde 5m

Monteringshgjde 1.7 —3.0 m, afheengigt af baggrund Antal sammenkoblede 4 stk_ synkroniseret

Anvendelsesomrade

Driftsspaending

15-37VDC
15-26 V AC, 50/60 Hz

Tilstedeveerelsesdetektering
stationaer/medkarende

Funktionel sikkerhed

Effektforbrug

maks. 3,3 W, 0,17 W pr. strale

EN ISO 13849-1: PLd
EN 61508: SIL2

| 6
q3

WEEE
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n Kontakt

Se bilag

EU-overensstemmelseserklzering

Apparater med dette symbol skal behandles separat ved bortskaffelsen. Dette skal ske i overensstemmelse med lovene i de pageeldende lande
for miljarigtig bortskaffelse, bearbejdning og genanvendelse af elektriske og elektroniske apparater.

BBC Bircher Smart Access, BBC Bircher AG, Wiesengasse 20, CH-8222 Beringen, www.bircher.com
Designed in Switzerland / Made in China




