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技术数据

可靠、耐用、免维护

 系统安装简单

 表面安装应用，更加便利和安全

 完全密封封装，特别耐用

 通用尺寸以及客户定制两种解决方案

机器、设备和自动门等安全防护以及
自动启停解决方案

安全地毯/踏垫
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安全性

Bircher 的安全踏垫可用于探测划定区域内的人员或物体。结合EsMatix 3安全监

控器，它们组成一个认证系统，用于防护危险区域，保护人员安全。

便利性

安全踏垫的特点是结构坚固。有一系列不同的形状和尺寸可供选择。如果将其直接

连接至控制器，则可作为使用方便的开关元件。

安全和舒适应用的安全踏垫

安全地毯/踏垫

优点

普遍适用

 免维护

 根据您的要求定制

 安装方便

 清晰可见

 多种形状可供选择

 可选择表面结构和硬度

 一个表面上可以存在几个感应区

 客户定制、小批量和大量生产

功能原理

间隔件带导电表面的接触板

聚氨酯外套

当任何人踏上垫子或在表面上放置负载时，两个平行的接触表面被压在一起而

形成电气回路。
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EsMatix 3

安全监控器EsMatix 3

结合Bircher 的安全踏垫使用，符合EN ISO 13849-1标准，

满足性能等级PL e�cat. 3的要求。

 两个输入 连接几个安全踏垫

 冗余安全输出

 监控输出

 自动或手动复位

 安装在DIN导轨上

结合EsMatix 3安全监控器，Bircher 安全踏垫已根据

EN ISO 13856-1标准执行典型测试。

EMP
叉车垫

应用

叉车

解决方案

 意外退出操作平台情况下停

止叉车

优势

 带防滑点的耐用站立表面

 人体工程学，柔软表面

 减振

ESM-52/54
标准形状

应用

工厂机械或其他会造成人身伤

害区域

解决方案

 在危险区域内关闭机器

优势

 带防滑点的耐用站立表面

 清晰可见

 可以组合起来以保护更大

 的区域

安全可靠，适于多种应用

ESM-57
特殊形状

应用

自动门和特殊区域

解决方案

 旋转门的通道控制和启动

 特定区域的控制

优势

 带防滑点的耐用站立表面

 多个开关区，可供选择

 个性化定制

ES-按钮

按钮

应用

机器和系统

解决方案

 ES按钮平滑按钮

优势

 只需用手、脚或手臂操作

 可用于污染和/或潮湿环境或

受限于极强机械应力情况中

的坚固结构

控制器



 4
  

   

不同尺寸

ESM-52有多种不同的标准尺寸（矩形）可供选择。矩形的ESM-54
具有防滑凸点结构或光滑表面，可用于特殊的中间尺寸。

两种类型都可以直接铺设于地面上和地板覆盖物下，例如地毯。

ESM-52/54安全踏垫 – 标准形状：选择长 × 宽

安全踏垫

踏垫类型 ESM-52/54
您可以在最后一页找到有关安全踏垫及配件的一般技术资料。

ESM-52D
带防滑凸点的表面

ESM-54
带防滑凸点的表面

类型

长 x 宽 客户特定/ 8规定尺寸

厚度 带防滑点11.4 mm
   无防滑点10 mm
重量 带防滑点11.5 kg/m2

   无防滑点10.5 kg/m2

电缆数量  2
电缆长度  300 mm�(ESM-52)�或客户特

定�(ESM-54),��最大 5 m
电缆位置  距离边缘 150 mm�(ESM-52),

位置如图所示，或客户

指定� (ESM-54)
空载电阻  > 10 Mohm
有效开关边缘   3 � ( ESM-52 ) �或客户特定

(ESM-54)
表面 参见最后一页

订购信息ESM-52
类型： ESM-52D
尺寸： 211708 ESM-52D-1000X1000
   211712 ESM-52D-1200X500
   211713 ESM-52D-1200X750
   211710 ESM-52D-1200X1000
   211711 ESM-52D-1200X1250
   211715 ESM-52D-1600X500
   211716 ESM-52D-1600X750
   211714 ESM-52D-1600X1000
电缆位置： 见图

订购信息ESM-54
类型：  带防滑点（A或D）的ESM-54

或（光滑表面的）ESM-54G
尺寸： 长 × 宽
 最大 1600 x 1000 mm 或
 最大 1200 x 1200mm；
 根据要求采用其他尺寸

电缆位置： 距边缘最小10 mm
电缆：  1或 2件，长度，带/不带插

头连接器AMP 6.3 mm、带/不
带集成电阻

Active edge

150 mm

150 mm

300 mm
incl. connector

300 mm
incl. connector
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安全踏垫ESM-57 – 特殊形状

安全踏垫

根据您的要求定制

您是否拥有个性化尺寸和功能要求的特殊应用？ESM-57踏垫可以根据

您要求的尺寸、形状和表面进行定制生产。您还可以选择单独确定电

缆线的位置，并集成各种有效感应区域，以不同的颜色突出显示。

踏垫类型ESM-57
您可以在最后一页找到有关安全踏垫及配件的一般技术资料。

ESM-57
带防滑凸点的表面（或无结构）

类型

长 × 宽 客户特定

厚度 有防滑点11.4 mm
   无防滑点10 mm

Weight  有防滑点11.5 kg/m2

   无防滑点10.5 kg/m2

电缆数量  客户特定

电缆长度  客户特定（最大5 m）
电缆位置 客户特定 
空载电阻 客户特定

有效开关边缘 0–3
表面和颜色 参见最后一页

安全踏垫可以根据您的要求进行专门调整

和生产。我们的专家将乐意提供个性化

建议。
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开发用于电动车辆

将EMP垫安装在车辆的站立平台后，主要通过表面开关探测人员的

存在。如果司机离开站立平台，车辆即会停止。这可以避免严重事

故、人身伤害和财产损失。此时，从车辆驾驶员位置以外的地方将

不可能驱动车辆，从而保证车辆的安全运行。

用于存在探测的传感器垫

叉车垫

ESM-存在垫的类型
您可以在最后一页找到有关安全踏垫及配件的一般技术资料。

EMP
带防滑凸点的表面（或无结构）

类型

EMP叉车垫可按照您的要求专门开发与量身

定制。

这意味着外形、尺寸、表面结构、垫子强

度、硬度、规格和位置以及电缆线的数量

和位置可在许多区域中自由配置。

电缆连接可与您选择的插头连接器一起配

合安装。客户特定的表面将提供最佳条件

的抓握牢靠性。软垫可提供有害振动防

护，保护驾驶员的健康。

结合存在检测，脚踏开关功能的附加区域

可以集成到EMP叉车垫中，并以不同的颜色

突出显示。

由于属于定制的解决方案，垫子将完美适

配您的工业用卡车。我们的专家将乐意提

供个性化建议。

Customer-specific

Cu
st

om
er

-s
pe

ci
fic

Customer-specific

Cu
st

om
er

-s
pe

ci
fic

客户特定

客户特定

客
户
特
定

客
户
特
定



  
7

15
150

108

15
0 10

8

50

ES-按钮平滑按钮

ES-按钮

尺寸

in mm

--- 有效开关区

• 安装孔标记

 （最大直径6 mm）

启动选项

 用手

 用脚

 用手臂

技术数据

尺寸 150 x 150 x 15 mm
材料 聚氨酯 黑/黄
重量 0.25 kg
应用温度 +5°C 至 +50°C
防护等级 IP 67
负载能力 48 V, 0.1 A
响应力 35 N（典型）

响应行程 0.5 mm
开关触点 35 N（典型）

电缆类型 双芯电缆 2 x 0.5 mm2

电缆长度 5 m 

订购信息

货号   名称

210970 ES-按钮  ES按钮

    150 x 150 带5 m电缆

211006 ES-EC-5  延长电缆5 m
211005 ES-EC-10 延长电缆10 m

应用

ES-按钮是一个用于控制不同机械功能的按钮。

无论是否产生开启信号还是要启动应用，ES-按钮都是人与机器之间的接口。

优势

水平或垂直安装，可以依靠手、脚或手臂轻松启动。极其耐用的设计使其

可以在污染以及潮湿环境或受限于较大机械载荷的情况中使用

ES-按钮



技术数据
安全踏垫

材料

材料硬度

颜色

尺寸
(长 x 宽)

制造公差

环境温度

装载能力/车辆装载能力

电气装载能力

响应时间

防护等级

绝缘强度

电缆类型

电缆长度

组成
（>重量的 1%）

标准

PUR的耐化学性

注意

有关我们产品的技术详情和建议以经验为基础，用于辅助指导用户。我们的

产品手册和数据表中注明的数据不保证产品的特殊属性。这不适用于在具体

情况下以书面形式或单独确认的特殊产品属性。具体取决于技术改造。

BBC Bircher Smart Access 
Wiesengasse 20 
8222 Beringen
Switzerland（瑞士）
电话 +41 52 687 11 11 
info@bircher.com
www.bircher.com

聚氨酯（PUR）
55 ±5 Shore A / 80 ±5 Shore A
黑色、灰色，黄色、橙色

– 最大 1600 x 1000 mm
– 最大 1200 x 1250 mm
– 最小 200 x 200 mm 
（更小尺寸请联系我们）

– 长度和宽度：+ 1 / –1.5 mm
– 厚度：±1.5 mm
– 所有其他尺寸均符合DIN 
   ISO 2768-C
–25°C 至 +70°C
(运行和存储)
– 1 x 2000 N/cm2,
–  叉车轮为90 mm宽时为

6000 x2000 kg,
–  根据标准EN ISO 13856-1采
用测试对象 80 mm时为100
万次 x 1000 N,

–  采用测试对象80 mm、踏垫
与ES开关装置组合时为500
万次 x 750 N

最大电压 48 V交流直流
最大电流0.5 A
使用EsMatix 3监控器< 5 ms
根据EN 60529为IP 67 
无电缆终端

1500 V 交流

2 x 0.5 mm2

– 标准：300 mm，
   带插头连接器
– 客户特定：最大5 m，
   无插头连接器

–  聚氨酯PUR（密封胶）
– 玻璃纤维环氧树脂
 （接触面基底）
– 铜（接触面、电缆）

根据EN ISO 13849-1 Bircher
安全踏垫对应于PLe和cat.3要
求，并已根据EN 13856-1进行

典型测试

气候、臭氧、油、汽油、
20°C的水、溶剂、酸

订购信息（其他货号）

安全监控器
另见安全监控器手册

货号  描述

209310  ES-RR 斜坡扣边，长度6000 mm或自定义切割长度

209305 ES-ZT Z型扣边，长度6000 mm或自定义切割长度

210973 ES-CC 拐角扣件

211968 ES-RC 直插头连接器

211723 ES-MK 扣边紧固螺丝，一套10颗。

211969 ES-RE-8K2 终端电阻器8.2 kohm
  

210975 ES-CS-1150 拼接胶带，L = 1150 mm 

210976 ES-CS-1550 拼接胶带，L = 1550 mm

或自定义切割长度

或自定义切割长度或自定义切割长度

D52 010  CN  11/17

防滑凸点结构
在ESM-54/57中，可以从以下结构进行选择：

结构A
Ø 25 mm，距离29.5 mm
凸点高度1 mm

结构D
Ø 23 mm，距离25 mm
凸点高度1.4 mm

结构G
平滑表面

颜色
在ESM-54/57中，可以从以下颜色中进行选择：

黄色 橙色 灰色 黑色

产品编号             说明                   
364283

364284

EsMatix 3
安全监控器 

EsMatix 3.D
安全监控器
（反转的状态输出端）


