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Tekniske data

Elektriske sikkerhedslister af gummiprofil 
med 20 mm kontaktliste til automatiske døre, 
porte og maskiner

Pålidelig, gennemprøvet, 
gode tilpasningsmuligheder

  Profiler til alle anvendelsesformål 

  Gode elektriske egenskaber

Kan tåle høj mekanisk belastning

  Hurtig montering takket være speciel profiludformning 

  Opfylder kravene i EN 12978, EN ISO 13856-2



 2
  

   

Pålidelig og gennemprøvet
Elektriske sikkerhedslister anvendes blandt andet på automatiske porte, døre og låger for at hindre 
klemme- og skæreskader. Profilerne, der findes i flere størrelser, giver sammen med forskellige 
overvågningsrelæer sikker beskyttelse for personer og genstande i henhold til de gældende normer.

Monteres hurtigt og nemt
Vores sikkerhedslister består af en kontaktliste, der føres ind i en gummiprofil. De kan 
færdigmonteres på fabrikken eller leveres som komponenter som man selv kan bygge sammen. 
Den smarte konstruktion med separat kontaktliste garanterer høj pålidelighed selv i tilfælde af 
usædvanlige tilpasninger og letter efterfølgende montering på stedet.

Maksimal fleksibilitet
Endestykkerne til kontaktlisterne 
kan fås med eller uden slutmod-
stand (standard 8,2 kOhm) og 
med forskellige kabellængder.

Sikkerhedslister – systemoversigt

Endestykker

Til automatiske døre, porte og maskiner

Endestykke med kabel

Kontaktliste

Gummiprofil Endekappe

Endestykke 
uden kabel

Aluminiumprofil

Klar til brug – individuel og bekvem
For optimal funktion skelnes kan en sondring laves mellem horisontal 
og vertikal anvendelse:

Gør-det-selv – hurtigt og enkelt
Sikkerhedslisterne kan man selv montere hurtigt og 
problemfrit

Der følger en detaljeret monterings- og vedligeholdelsesvejledning med produktet

�  Gummiprofil lukket til med endekapper på begge sider
➝ primært til horisontal sikkerhedslisteanvendelse

�  Gummiprofil lukket foroven med endekappe, 
forneden åben med profilholder 
➝ kun til vertikal sikkerhedslisteanvendelse

Sikkerhedslistekonfektionering

� �

Elektriske sikkerhedslister
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Situation
Skydeport

Løsning
 Sikkerhedsliste (ClickLine eller 

CoverLine) kombineret med det 
radiooverførselssystem 
ExpertSystem XRF

Fordele
 Optimal beskyttelse med mobile 

og stationære kontaktlister 
i henhold til kat. 2 eller kat. 3

 Tips: ProLoop2, pålidelig 
overvågning og evaluering af 
induktionssløjfer, som åbnings-
impulsgiver

Situation
Hejseport

Løsning
 Sikkerhedsliste (ClickLine, 

CoverLine eller StandardLine) 
kombineret med det radiooverfør-
selssystem ExpertSystem XRF

Fordele
 Optimal beskyttelse med mobile 

sikkerhedslister i henhold 
til kat. 2 eller kat. 3

 Tips: Portradar Herkules 2E som 
åbningsimpulsgiver. Skelner 
mellem køretøjer og personer

Situation
Sidegående port

Løsning
 Sikkerhedsliste (ClickLine, 

CoverLine eller StandardLine) 
kombineret med det radiooverfør-
selssystem ExpertSystem XRF

Fordele
 Optimal beskyttelse med mobile 

sikkerhedslister i henhold 
til kat. 2 eller kat. 3

 Tips: Afhængigt af højden 
Herkules 2E eller Merkur 2 som 
pålidelig åbningsimpulsgiver

Pålidelig ved enhver anvendelse

Situation
Karruseldør

Løsning
 Sikkerhedsliste (ClickLine, 

CoverLine eller StandardLine) 
kombineret med et overvåg-
ningsrelæ

Tips
 Merkur 2 som pålidelig 

åbningsimpulsgiver

Denne robuste kontaktliste er særligt beregnet til anvendelse 
i fugtige omgivelser eller ved høj mekanisk belastning

EPDM-beklædning (ikke ledende)

EPDM-streng (ledende)Aflastningstråd

Kontaktlister ENT-R – perfekte signalgivere
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ClickLine

Klik!
ClickLine udmærker sig ved dens enkle montering: Klikkes på plads og er klar til brug med det 
samme. Behøver ikke længere at blive skudt ind fra enden. På samme måde kan man hurtigt 
udskifte beskadigede lister. Den optimalt konstruerede profilform garanterer pålidelig 
kontaktfunktion.

Gummiprofiler med indklikningsfod

ClickLine profiltyper
Almene tekniske data for gummiprofiler og færdigmonterede sikkerhedslister, se bagsiden.

Mål
(mål i mm, toleran-
cer i henhold til 
DIN ISO 3302-1, 
Kl. E2)

EPE025/029A0V

210736

50 m

AP-5

ELE025/029A0Vx

7 mm

70 N

 8 mm
10 mm

EPE030/042A0V

210751

50 m

AP-5

ELE030/042A0Vx

6 mm

60 N

18 mm
20 mm

EPE030/042J2V

210752

50 m

AP-5

ELE030/042J2Vx

10 mm

100 N

 5 mm
14 mm

EPE036/045A0V

210760

25 m

AP-8

ELE036/045A0Vx

10 mm

50 N

21 mm
22 mm

EPE036/045J2V

210761

25 m

AP-8

ELE036/045J2Vx

15 mm

90 N

17 mm
20 mm

EPE036/065A0V

210764

25 m

AP-8

ELE036/065A0Vx

10 mm

110 N

21 mm
25 mm

Gummiprofil

Artikelnr.

Forpakning

Aluminiumskinne
(længde maks. 6 m)

Sikkerhedsliste
(færdigmonteret)

Aktiveringslængde

Aktiveringskraft

Stoplængde*
250 N
400 N

*i henhold til EN ISO 13856-2, temp. 23°C, måleobjekt ø 80 mm, målepunkt C3
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CoverLine
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Gummiprofiler, der opfylder høje æstetiske krav

Forening af nytte og æstetik 
Aluminiumsprofilen maskeres ved, at den sættes fast på siden. Dette giver et ensartet 
udseende, der smelter ind i det mest krævende design. Monteringen sker hurtigt og nemt: 
Gummiprofilen trykkes ganske enkelt fast, uden at skyde den i fra siden. CoverLine er 
særligt velegnet til vertikal montering (skydeporte) og lange stoplængder. Særligt udviklede 
profiler garanterer pålidelig kontaktfunktion

CoverLine profiltyper
Almene tekniske data for gummiprofiler og færdigmonterede sikkerhedslister, se bagsiden.

EPE040/055A0J

210766

30 m

AP-G1

ELE040/055A0Jx

10 mm

100 N

11 mm
15 mm

EPE040/081A0J

262476

20 m

AP-G1

ELE040/081A0Jx

8 mm

83 N

38 mm
41 mm

EPE040/105A0J

219341

25 m

AP-G1

ELE040/105A0Jx

5 mm

70 N

37 mm
53 mm

Gummiprofil

Artikelnr.

Forpakning

Aluminiumskinne
(længde maks. 6 m)

Sikkerhedsliste
(færdigmonteret)

Aktiveringslængde

Aktiveringskraft

Stoplængde*
250 N
400 N

Mål
(mål i mm, toleran-
cer i henhold til DIN 
ISO 3302-1, Kl. E2)

EPE040/067A0J

354468

20 m

AP-G1

ELE040/067A0Jx

5 mm

60 N

30 mm
32 mm
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EPE 040/122A0A0EPE 025/029A0L0EPE 025/020A0K0 EPE 025/029A0K0

EPN 025/029A0K0

EPE 025/040A0K0 EPE 036/040A0D0 EPE 036/060A0D0
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StandardLine

Gummiprofiler med standardfod

Den gennemprøvede og pålidelige profilfamilie
StandardLine kan fås med flere konturer til forskellige anvendelsesformål. 
Vi kan på forespørgsel tilbyde yderligere udgaver.

EPDM, et robust materiale
Alle sikkerhedslister fra Bircher fremstilles af materialet EPDM. 
Det er helt bestandigt overfor forskellige materialer og stoffer, så som afløbsvand, 
acetone, mangansulfat, metylalkohol, metylphtalat og tilstrækkeligt bestandigt 
overfor acetaldehyd, metyletylketon, metylklorid, kold mælkesyre og andre stoffer.

StandardLine profiltyper
Almene tekniske data for gummiprofiler og færdigmonterede sikkerhedslister, se bagsiden.

Mål
(mål i mm, toleran-
cer i henhold til 
DIN ISO 3302-1, 
Kl. E2)

Gummiprofil

Artikelnr.

Forpakning

Aluminiumskinne
(længde maks. 6 m)

Sikkerhedsliste
(færdigmonteret)

Aktiveringslængde

Aktiveringskraft

Stoplængde*
250 N
400 N

*i henhold til EN ISO 13856-2, temp. 23°C, måleobjekt ø 80 mm, målepunkt C3

EPE025/029A0L

210735

50 m

AP-7

ELE025/029A0Lx

7 mm

80 N

 6 mm
10 mm

EPE025/029A0K

210733

50 m

AP-5

ELE025/029A0Kx

7 mm

80 N

 6 mm
10 mm

EPE025/040A0K

210746

50 m

AP-5

ELE025/040A0Kx

4 mm

70 N

 9 mm
12 mm

EPE036/040A0D

210753

50 m

AP-4

ELE036/040A0Dx

9 mm

90 N

 8 mm
16 mm

EPE036/060A0D

210762

25 m

AP-4

ELE036/060A0Dx

5 mm

90 N

13 mm
30 mm

EPE025/020A0K

210732

50 m

AP-5

ELE025/020A0Kx

3 mm

70 N

2 mm
4 mm
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Det rigtige overvågningsrelæ til 
hvert anvendelsesformål
Nogle eksempler. Detaljer og tekniske data, også vedrørende yderligere relæer og transmissions-
systemer, kan indhentes i de respektive brochurer eller ved at rette forespørgsel derom til os.

Udregningsmodel
Valg af ret sikkerhedsliste:
For at kunne garantere højst mulig sikkerhed er det vigtigt 
at fastsætte stoplængden i systemet, da den påvirker den 
klemmekraft, der opbygges under nedbremsningen.

Artikelnr. Beskrivelse

410975 ExpertSystem XRF-1
 Trådløst signaloverførselssystem kat. 2/3.
 Radiooverførselssystem til automatiske sektions-, folde- 
 og skydeporte. Registrering af mobile/stationære 
 sikkerhedslister med impedansmodstand 8,2 kOhm, 
 tilslutningsspænding 12–36 V ACDC,
 dimensioner 50 × 121 × 23 mm,
 sæt 1-kanals: 1 modtager XRF-R1, 1 sender XRF-T2 

263911 EsGate 2
 Sikkerhedsomkoblingsenhed kat. 2.
 2 kanaler til 2 signalgiver 
 med impedansmodstand 8,2 kOhm, 
 2 udgange, IP30,
 tilslutningsspænding 24 V ACDC, 
 dimensioner 22,5 × 94 × 90 mm

364283 EsMatix 3
Sikkerhedsomkoblingsenhed kat. 3.
Til 2 signalgivere 8,2 kOhm, 2 redundante udgange, 

 PLe, kat. 3 i henhold til EN ISO 13849-1,
 montering på DIN-skinne,
 tilslutningsspænding 24 V ACDC, 
 dimensioner 22,5 × 92 × 85 mm

Udregning af stoplængde for den farlige del (s1):
s1 = ½ × v × T

Udregning af den mindste stoplængde (til valg af 
tilstrækkelig profilhøjde) for sikkerhedslisten s:
s = s1 × C

Tegnforklaring
v =  hastighed for den farlige bevægelse [mm/s]
T =  tidsforskydning for hele systemet 

(maskine + sikkerhedsliste) [s]
C = sikkerhedsfaktor, mindst 1,2 (hvis der findes andre   
 elementer, der kan lide skade, f.eks. et bremsesystem,  
 skal der vælges en højere værdi; ➝ EN ISO 13856-2)

Aluskinner til gummiprofiler

Aluminiumsskinnerne fra Bircher monteres hurtigt og nemt. Skru profilen fast eller skyd eller tryk den ind, og den er klar.

AP-5
Artikelnr. 209583
(længde maks. 6 m)

AP-8
Artikel-Nr. 209593
(længde maks. 6 m)

AP-7
Artikel-Nr. 209591
(længde maks. 6 m)

AP-4
Artikel-Nr. 209580
(længde maks. 6 m)

AP-G1
Artikel-Nr. 209596
(længde maks. 6 m)

AP-5-F1
Artikel-Nr. 311759
(længde maks. 6 m)

Aluskinner og overvågningsrelæer



 L total

 L active = L total – 50

 L strip = L total – 30

Tekniske data

Temperaturområde
Maks. længde
Isoleringsmodstand
Maks. belastning
Dødzone
Antal aktiveringer
Tilslutningskabel

Beskyttelsesklasse
Opfylder normerne

Bemærk
Tekniske oplysninger og anbefalinger vedrørende vores produkter er baseret på erfaringsmæs-
sige værdier og udgør en orientering for brugeren. Oplysninger i brochurer og datablade garan-
terer ingen specielle produktegenskaber. Specielle produktegenskaber, som vi undtagelsesvist 
bekræfter skriftligt eller individuelt, er ikke omfattet heraf. Vi forbeholder os ret til ændringer 
som følge af teknisk videreudvikling.

BBC Bircher Smart Access 
Wiesengasse 20 
8222 Beringen
Schweiz
Tfn +41 52 687 11 11 
info@bircher.com
bircher.com

–20°C til +55°C
6 m (større længder på forespørgsel)
1500 V AC
500 N
20 mm (ELE040/105A0J2: 0 mm)
>100’000 (med målelegeme ø 80 mm)
Kabel med dobbelt kappe, PVC, 
UV- og vejrbestandig, ø 4,7 mm, 
dele 2 × 0,34 mm2, bøjningsradius 
min.10 mm hvilende
IP65
EN 12978, EN ISO 13856-2

D51 008  DA  05/23

Færdigmonteret sikkerhedsliste

Kontaktliste ENT-R 
Mål (maks.)
Driftstemperatur
Opbevaringstemperatur
Materiale
Kontaktmateriale
Strøm (min. / maks.)
Maks. spænding
Længdemodstand
Overgangsmodstand
Antal aktiveringer

7,5 × 19 mm
–25°C til +60°C
–40°C til +80°C
EPDM
EPDM ledende
1 mA / 100 mA
30 VACDC
< 2 Ohm/m
Typ. < 200 Ohm, maks. < 500 Ohm
>100’000 (med målelegeme ø 80 mm)

Bestillingsoplysninger for komponenter til selvmontering

Kontaktliste

Type Rulle 25 m Rulle 50 m Rulle 100 m

ENT-R  ENT-R/25  ENT-R/50  ENT-R/100
 238947 210718 210715

Endestykke (pakningsenhed 10 stk.)

Type Åben (NO) 8,2 kOhm   0.5 m

Modstand ENEH-0  ENEH-8  Kabel ENEH-K05XRF
 210626 210642   421222 

Type 0.5 m  2 m  4 m 7 m 10 m

Kabel  ENEH-K05 ENEH-K2 ENEH-K4 ENEH-K7 ENEH-K10
 210649 210661 210670 210673 210654

Endekapper (pakningsenhed 50 stk.)

209008 EN-C60 Endekappe til gummiprofil EPE036/040/045/060/065
250333 EN-C29 Endekappe til gummiprofil EPE025/029
256012 EN-C42 Endekappe til gummiprofil EPE030/042
256017 EN-C55 Endekappe til gummiprofil EPE040/055
358715 EN-C81 Endekappe til gummiprofil EPE040/067/081
368031 EN-105 Endekappe til gummiprofil EPE040/105

210616 ENA-10 Lukkebånd til gummiprofil, 1 rulle på 10 m

219349 EN-KAS Slutstykke til koblingskammer

Tilbehør/værktøj

209249  EN-DS Tætningsprop til koblingskamre, 50 stk.
209248  EN-DL Tætningsprop med hul til kabel, 50 stk.

210964  ES-BD Tætningsmasse til profiltætning, 1 æske 
  med baner (rækker til ca. 50 lister)

211010  ES-KLEBER Kontaktlim til tætningsprop, 
  tube a 20 g (rækker til ca. 50 lister)

211739  ES-PRESS Trykstang med kæber, æske med 1 stk. 
  (til at trykke endestykket sammen på 
  kontaktlisten)

212876  PROFIL- Profilskæremaskine, æske med 1 stk.
 SCHERE (til at tilskære gummiprofilen)

254924 EN-PHC Profilholder til CoverLine, 10 stk.

262494 EN-PHK Profilholder til ClickLine og StandardLine, 10 stk.

210617 EN-A20 Afgrænser stykke, højde 18 mm, 10 stk.
210618 EN-A30 Afgrænser stykke, højde 28 mm, 10 stk.
210619 EN-A40 Afgrænser stykke, højde 38 mm, 10 stk.

Bestillingsoplysninger for færdigmonterede sikkerhedslister

Bestillingsoplysninger

4

Endestykke 2
4 = modstand 8,2 kOhm, kabel
5 = 2 kabler

Bestillingsoplysninger for færdigmonterede kontaktlister

2500

Længde
“L total”
længde på
listen [mm]

2 8K

Kabel
Længde [m] 
/ Modstand
(8K) venstre

Kabel
Længde [m] 
/ Modstand
(8K) højre

/ / / /ENT-R

Type
ENT-R

2500 2 8K1/ / / /ELE030/042A0V 2

Længde
Længde på
listen [mm]

Kabel
Længde [m] 
/ Modstand
(8K) ven-
stre/top

Kabel
Længde [m] 
/ Modstand
(8K) højre/
ned

Profi lender
1 = Modstand 8k2, med aluminium
2 = Kabel, med aluminium
4 = Modstand 8k2, uden aluminium
5 = 2 kabler, uden aluminium
A1 = Modst. 8k2, med alu., åben forneden, kabel foroven
A4 = Modst. 8k2, uden alu., åben forneden, kabel foroven
B1 = Modst. 8k2, med alu., åben forneden, kabel forneden
B4 = Modst. 8k2, uden alu., åben forneden, kabel forneden
C2 = 2 kabler, med aluminium, åben forneden
C5 = 2 kabler, uden aluminium, åben forneden

Type
Se tabellerne
ClickLine ➝ sd. 4
CoverLine ➝ sd. 5
StandardLine ➝ sd. 6

Kontaktliste
2 = ENT-R

venstre/top

højre/ned

venstre/top

højre/ned

 (pakningsenhed 10 stk.)

Type Åben (NO) 8,2 kOhm   

ENEH-0  ENEH-8  
 210626 210642   421222 

ENEH-K05 ENEH-K2 ENEH-K4 ENEH-K7 ENEH-K10
 210649 210661 210670 210673 210654

Endekappe til gummiprofil EPE036/040/045/060/065


