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Anturijarjestelmat
teollisuusporteille

* Yksinkertainen asennus ja nopea kayttoonotto
« Konfiguroitavissa moniin erilaisiin sovelluksiin
e Suuri turvallisuus luotettavan tekniikan ansiosta bircher.com
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Herkules 2E, monipuolinen liikeilmaisin

teollisuusportteja varten
Poikittaisliikenteen hdivytys, ero ihmisten/
ajoneuvojen valilld ja suunnan tunnistus
sadstavat energiakustannuksia. Plug & Play-
esiasetukset huolehtivat tehokkaasta kayt-
téonotosta ja tutkateknologia luotettavasta
liiketunnistuksesta.
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© Aktivointi
Liiketunnistin
Herkules 2E

Liike- ja lasnaolotunnistin
Helios 2T

Silmukkatunnistin
ProLoop2

© Turvallisuus

Kytkentalistajarjestelmat
Sahkoiset kytkentalistat
(ExpertSystem XL, ClickLine, CoverLine)

Langaton signaalinsiirtojarjestelma
ExpertSystem XRF

Signaalin analysointi
Kytkinlaitteet

Valopuomi
LBGate

Samanaikainen sulkukulmien ja

kayntiovien varmistus

ExpertSystem XRF mahdollistaa kaksikana-
vaisen, langattoman ja siten kulumattoman
signaalinsiirron painoherkille kytkentalistoille
ja kéyntioville. Lahettimen voi optimaalisesti

integroida.

© Aktivointi

Liiketunnistin
Herkules 2E

Liike- ja lasndolotunnistin
Helios 2T

Silmukkatunnistin
ProLoop2

Kytkentamatot/lattiapainikkeet
Séhkdinen kytkentdmatto
Painike (ES-Button)

© Turvallisuus

Kytkentalistajarjestelmat
Sahkoiset kytkentalistat
(ExpertSystem XL, ClickLine, CoverLine)

Langaton signaalinsiirtojarjestelma
ExpertSystem XRF

Signaalin analysointi
Kytkinlaitteet



Tuotteet

© Herkules 2E

Tutkaliikeilmaisin

Nopeasti reagoiva pulssianturi kaikentyyppisille
teollisuusporteille

Erityiset tunnusmerkit

® Poikittaisliikenteen haivyttdminen

® Ero henkildiden/ajoneuvojen valilla

® Suunnan tunnistus

¢ Slow-Mation-Detection

® Asennuskorkeus enint. 7 m

® Esiohjelmoitu yleisimpia sovelluksia varten

<

© Kytkentamatto/
ES-Button

Séhkadinen kytkentamatto/lattiapainike

Asiakaskohtaisesti sovelluksen
mukaan

Erityiset tunnusmerkit

® Luotettava, vankka, lahes huoltovapaa
® |&pikulkuvalvonta tai aktivointi

® Sulkujen yksilginti

® Useat kytkentdalueet mahdollisia

© ExpertSystem XRF

Langaton signaalinsiirtojarjestelma

Siirtaa langattomasti sahkdisten
kytkentalistojen tilan

Erityiset tunnusmerkit
® Kulumaton signaalinsiirto
® Kaksikanavainen: erillinen analysointi
esim. kytkent&listalle ja kéyntiovelle
® Jopa 7 lahetintd vastaanotinta kohti
® Tyyppitarkastettu normin EN IS0 13849-1 mukaan
® Integroidulla kdyntiovin kytkin

© Helios 2T

Tutkaliike- ja AIR-Iasndolotunnistin

Katevadn aktivointiin ja ldsndolotunnistukseen
teollisuusovissa

Erityiset tunnusmerkit
Poikittaisliikenteen haivyttdminen

Ero henkildiden/ajoneuvojen valilla
Suunnan tunnistus

Séadettava aktiivinen infrapunaverho
Asennuskorkeus enint. 6 m

Nopea ja mutkaton konfigurointi
mobiilisovelluksella
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© ExpertSystem XL

Sdhkaiset kytkentalistat

Modulaarinen turvareunajarjestelma
porttisovelluksiin

Erityiset tunnusmerkit

e Suuri herkkyys ja lyhyt reaktioaika
Nopea kokoonpano

Vesitiivis ja pitkd kayttoika

Peitetty asennuskisko

Tyyppitestattu standardin EN 12978 ja
EN IS0 13856 mukaisesti yhdessa
BBC Bircher -analysaattoreiden kanssa
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© EsGate

Kytkinlaite sdhkéisten kytkentalistojen
analysointiin

Erityisesti kehitetty porttisovelluksiin

Erityiset tunnusmerkit

® Korkea turvallisuustaso

® Intuitiivinen kayttoliittyma
diagnoosimahdollisuuksilla

® Tyyppitarkastettu normin EN ISO 13849-1
mukaan
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© ProLoop2

Ohjelmoitava silmukkatunnistin

Luotettava induktiosilmukoiden analysointi
ja valvonta

Erityiset tunnusmerkit

® Intuitiivinen kayttoliittyma LCD-naytolla
® |yhyt kdyttdonotto automaattisen
konfiguroinnin ansiosta (Plug & Play)
Simulaintitila

Silmukkainduktiviteetin naytto
DIN-kiskoon tai 11-napaiseen liitantdan
Suuri herkkyys, esim. polkupydrille
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© CoverLine/ClickLine

Sahkaiset kytkentalistat

Optimaalinen profiilimuoto erittdin helppoon
asennukseen

Erityiset tunnusmerkit

® Yksilollinen versio asiakkaan toiveen mukaan

® \Vesitiivis, pitkd kayttoika

® Peitetty asennuskisko (CoverLine)

® Soveltuu suuriin ja/tai nopeisiin portteihin

® Tyyppitestattu standardin EN 12978 mukaisesti
yhdessa BBC Bircher -analysaattoreiden kanssa

© LBGate

Yksisuuntainen/heijastava valopuomi

Teollisuusvalopuomi: pieni, luotettava
ja vankka

Erityiset tunnusmerkit

® Eireagoi muuhun valoon

® Helppo asennus

® Liitintilalla tai kaapelilla

® Eireagoi hairiévaikutuksiin kuten
energiansadstolamppuihin, kiiltaviin tai
peilaaviin kohteisiin
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BBC Bircher Smart Access

BBC Bircher Smart Access, jonka kotipaikka on Beringen Sveitsissa, on painoherkkien
ja kosketuksettomien anturijarjestelmien asiantuntija. Me tarjoamme ratkaisuja
automaattisille oville ja porteille, julkiselle liikenteelle, teollisuudelle ja hoitoaloille.
Arvokkaat pitkdaikaiset ja hyvat asiakassuhteet, ammatillinen tietotaito ja tietd
nayttdvat innovaatiot ovat olleet menestyksemme tunnusmerkkeja jo 50 vuoden ajan.

BBC Bircher Smart Access -yhtién tyontekijat huolehtivat paivittain kaikissa
sijoituspaikoissa maailmanlaajuisesti tehokkaiden ja laadullisesti korkeatasoisten
tuotteidemme valmistuksesta.

BBC Bircher Smart Access

Wiesengasse 20 Patevat yhteyshenkildt edustavat tuotteitamme monissa maissa. Asiantuntijamme

8222 Beringen ja valtuutetut liikekumppanimme neuvovat sinua mielell&8n henkilékohtaisesti
Sveitsi yksilllisten ratkaisujen laatimisessa.

Tel. +41 52 687 11 11

info@bircher.com Kansainvdlinen yhteyshenkildiden luettelo 16ytyy verkkosivustoltamme osoitteesta
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