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PIR 20

統合可能、小型、正確

• 優れた統合性
• センチメートル単位の有効エリア設定
• 柔軟な用途範囲

ゲート用パッシブ赤外線動作検出器
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パッシブ赤外線動作検出器

柔軟性と信頼性
パッシブ赤外線動作検出器 (PIR) は、人やその他の熱を発する物体の動きを検出し、電気、光学、または音に
よる信号を発する赤外線センサーです。これらの動作検出器は、温度に依存するパイロセンサーで動作し、
特定の波長の赤外線、たとえば人体の温度や自動車からの熱放射に反応します。

コンパクト設計による優れた統合オプション
小型でコンパクトな設計により、PIR動作検出器は人員用のドアを開けたり、エスカレーターやエレベーター
を作動させたりするのに最適です。その設計により、センサーは表面取付けだけでなく、埋め込み型にす
ることも可能です。

メリット 簡単な設置と設定

•  検出エリアの精度の高さ
•  均一の検出ビーム：外気温に関係なく、
背景の温度が人体の温度に近い場合で
も検出が保証されます

•  すきま風や急激な温度変化に影響され
ない

•  雨、雪などの外的要因に影響されない

検出エリアの設定
PIR 20には、ハウジングカバーに直接組み
込まれた12個のフレネルレンズが含まれて
います。各検出器には、2つのカバーパネ
ルも付属しています (1つは交換用)。この
カバーパネルは、必要に応じてふたに留め
ることができ、個別に分割・切断できま
す。したがって、各レンズ (=床上の1つの有
効エリアセグメント) は個別にカバーでき
ます。

ズーム技術
ズームねじを使用して、検出角度を0～10
のポジションに連続的に調整できます。

開いたフレネルレンズによって定義された
検出エリアは、ズーム調整でセンチメート
ル単位で調整できます。

電気設定
• 切り替えアクティブ/パッシブ (NO/NC)
•  温度しきい値を変更するためのポテン
ショメーター：
最大感度の場合、必要とされる環境と
の温度差は約±0.5°Cで、最小感度では
約±6°Cです。

• ドロップアウト遅延は固定で0.5秒

ポテンショメータ

レンズカバー

ハウジングカバー

ズームスケール

切り替えアクティブ/パ
ッシブ

ズームねじ
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状況
歩道上の小さく高い引き戸の作動

信頼性の高い作動により、最適な人の流
れが保証されます。コンパクトで柔軟な
用途および設定方法により、有効エリア
は使用エリアに個別に合わせることがで
きます。

状況
回転ドアおよびアーチ型の引き戸の作動

PIR 20には、小さく正確な選択を可能にす
る検出エリアがあります。早期の検出、信
頼性の高い非接触型の人検出は、人の流
れを最適化します。

用途

寸法



技術データ
機械データ
素材 ABS樹脂
寸法 99 × 62 × 29 mm 
 (長さ ×幅 ×奥行)
重量 約40 g (ケーブルなし)
接続の種類 プラグイン端子台
色 白/黒

電気データ
動作電圧 12～24 V AC –0%/+15%,  
 50/60 Hz;

12～30 V DC –0%/+15%
消費電流 DC:  21 mA,  AC: 67 mA
信号出力  切り替え接点付き無電

位リレー
スイッチング電圧 最大48 V AC/DC
スイッチング電流 0.5 A AC / 1 A DC
スイッチング電力 最大60 VA / 30 W

ドロップアウト遅延 0.5秒、固定
切り替えタイプ  アクティブ/パッシブ (NO/

NC) 内部スイッチによる
機能表示  LED 赤/緑 – 赤：アクティ

ブ出力の場合に点灯

テクノロジーデータ
テクノロジー  パッシブ赤外線
光学/レンズ 12のフレネルレンズと 
 ズームテクノロジー
推奨 3.5 m以下
取付け高さ
正面の到達域  最大12 m
有効エリアサイズ 絞りおよびズーム技術 
 により正確に調整可能
感度 ポテンショメータ設定

環境条件
保護等級 IP52 (IEC 60529)
動作温度 –40° C ～  +60° C
湿度 相対湿度95%以下

（結露しないこと

規格
ガイドライン EMC 2014/30/EU
イミシオン EN 61000-6-1、
 EN 61000-6-2
エミッション EN 61000-6-3、
 EN 61000-6-4

D02 010 JA 07/23

注意
当社の製品に関する技術データや推奨は経験に基づいたもの
であり、使用についてのガイドラインを提供します。パンフレッ
トや仕様書に記載された詳細は特殊な製品機能を保証する
ものではありません。当社が個別の事例において書面または
個別に確認する製品の特別な機能は、これから除外されます。
当社は技術開発による変更を加える権利を留保します。

BBC Bircher Smart Access
Wiesengasse 20
8222 Beringen
Switzerland 
Tel. +41 52 687 11 11
info@bircher.com
bircher.com

ご注文詳細
品番  説明寸法
212657 PIR 20/31

パッシブ赤外線動作検出器
リレー出力、黒

  
納入パッケージ：取付ブラケット2個 (統合用)、回転ブラケット1個 (Ap取付け用)、レンズカバー2個、粘着テープ

2本レンズカバー2個、粘着テープ (両面)2本

アクセサリ
212827 室外取付け用カバー

IP65用

212822 UP取付け用フレーム
PIR 20 / AIR 20用


