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自動スイングドアと回転ドア用の能
動型赤外線常在検出器

スリムラインで取付簡単

	 	同じ部類の検出器中では最小 

	 	ユーザーフレンドリー、頑丈、扱いやすい

	取付時間を大幅に減少できる
 
	 	走査範囲の使いやすさとツール無しで調整可能

テクニカルデータ



TopScan

信頼性の高い保護
TopScan は固定や移動物体を確実に感知できる常在検出器です。それ故に、TopScan の主要機能は人、動物、もし
くは物体が作動中のドアに接触することを防ぎます。ただし、オープニングセンサーとしても使用できます。

近代的な、柔軟性のあるデザイン
本製品は同部類の検出器中では最小を誇るデザインだけではなく、実践的な取付コン
セプトも評価されます。簡単で迅速な取付は時間を節約するだけではなく、作業の厄介
さも取り除けます。上品なアルミニウムプロファイルはどんなドアのデザインにも適合す
る色の種類を用意しています。センサーも必要な長さや、異なるビームの数を備えてい
ます。

迅速な取付と立上り	
	 セットアップと調節にツール不要	

	 調整ホイールで走
				査範囲を簡単に
				調節できる

	 支持物に記され
			る傾斜角度の精
			密なディテント

	 特許取得支持物は
				頑丈な取り扱いを
				可能に―ノンスリッ
				プ固定ネジが大きな
役割を果たしている

自動スイングドアと回転ドア用の能動型赤
外線検出器

領域特性
	 光学ユニット毎にビーム1本を備え、取付
高さ2 mで直径約75 mm
	 短反応時間（< 30 ms）
	 高さ2.7 mまで

一見して 	
	 同じ部類では最小の常在検出器、どん
なドアデザインも適応される
	 迅速で、色んな状況を柔軟に対応でき
る：走査範囲は調整ホイールで、動作モ
ードはDIPスイッチで
	 色んな状況に適応される：お客様のニー
ズに応じ、TopScan の長さとAIRモジュー
ルの数を選べる
	 不透水性のデザインにより環境（雪、
水）に影響されない。バックグラウンド
は遮蔽可能
	 頑丈なメカニック：過酷な工業環境での
取付も可能
	 簡単で手間いらず取り付け
	 取付時間を大幅に軽減

利点



DLP 6ボックス
ウォールボックス付きの
ドアループセット

ドアループ
壁取付部品付きの
ドアループセット

アクセサリー

TopScanの個別部品の光学ユニットと様々なプロファイルはいつでも入手	
可能です。2つのドアループセットDLP 6ボックスとドアループで壁とピッ	
タリ貼り付けられます。

状況	
スイングドアの危険点

解決策	
	 	メインとセカンダリー閉じ端
に挟まれる危険から最善の
保護を提供

利点	
	 	TopScanの設定は全閉じ端か
ら最大の保護を提供	
	 	可動型もしくは固定型で取付
可能

状況	
スイングドアの出入り

解決策	
	 	メインとセカンダリー閉じ端
を守るだけではなく、扉一面
の最善のセキュリティも提供
する

利点
	 	どんなドアでも対応可能：長
さとセンサーの数はお客様
のニーズに応じて選択可能
	 	TopScanの設定は全閉じ端か
ら最大の保護を提供

状況	
スイングドアの作動と保護

解決策	
	 	TopScanユニットをオープナ
ーとして使用。AIRモジュー
ルをこの製品と併用するこ
とで保護することも可能に

利点	
	 	TopScan一つでオープンと保
護を提供！

どんな応用でも信頼できる

状況	
回転ドアの出入り

解決策	
	 	回転ドアの移動衝突防止

利点	
	 	非接触型障害物感知
	 	良い頃合の衝突防止



品番   説明                        センサー／ 
                         寸法
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注文詳細

TopScan I, 350 mm, シルバー
TopScan I, 350 mm, 黒
TopScan I, 350 mm, 白
TopScan I, 750 mm, シルバー
TopScan I, 750 mm, 黒
TopScan I, 750 mm, 白
TopScan I, 900 mm, シルバー
TopScan I, 900 mm, 黒
TopScan I, 900 mm, 白
TopScan I, 1000 mm, シルバー
TopScan I, 1000 mm, 黒
TopScan I, 1000 mm, 白
TopScan II, 750 mm, シルバー
TopScan II, 750 mm, 黒
TopScan II, 750 mm, 白
TopScan II, 900 mm, シルバー
TopScan II, 900 mm, 黒
TopScan II, 900 mm, 白
TopScan III, 900 mm, シルバー
TopScan III, 900 mm, 黒
TopScan III, 900 mm, 白
Print AIR 16 re
取付クランプ付き光学ユニット	

DLP 6	ボックス、ドアループセット
ボックスとループチューブ
最長	600 mm,
内径最大	6 mm,		
材料　プラスチック、色　黒
ドアループ、ドアループセット
ウォールアダプタとループチューブ、
最長	600 mm,
内径最大	6 mm,		
材料　プラスチック、色　黒
ドアループ、ドアループセット
ウォールアダプタとループチューブ、
最長	600 mm,
内径最大	6 mm,		
材料　プラスチック、色　黒	
フラットケーブル 300 
フラットケーブル 350 
フラットケーブル 450 
フラットケーブル 600 
フラットケーブル 900 
フラットケーブル 1200 
スキャンフロントカバー	
	

スキャンシルバーアルミニウムプロファイル
スキャン黒アルミニウムプロファイル
スキャン白アルミニウムプロファイル
スキャンキャップセット黒
端カバーセット、黒
スキャンキャップセット白
端カバーセット、白
G3 サポート
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300 mm
350 mm 
450 mm 
600 mm 
900 mm 

1200 mm
3350 mm 

 

3350 mm
3350 mm
3350 mm

テクニカルデータ
メカニカルデータ  
ハウジング素材
フロントカバー
重量（ハウジング無し）
センサー寸法
接続タイプ

アルミニウム	/	ABS
ポリカーボネート・ブラック	(PC)
45 g
198.5 × 31 × 20 mm
プラグインねじ込み端子

技術データ  
テクノロジー  

取付高さ 
検出範囲 

検出反応時間

赤外線、パルス	880 nm,
三角検出原理	
1.70 –2.70 m
100 – 2500 mm	(固定型)	
500 – 2500 mm	(可動型)
約	30 ms

環境条件
保護クラス
動作温度
空気湿度 

IP54 (IEC 60529)
–20 °C	から	+60 °C
相対湿度95%以下、	
結露なきこと

注釈
当社の製品の技術データや推奨は経験に基づいたもので、ガイドラインとし
てユーザーに提供いたします。パンフレットや仕様書に記載された詳細は個
別ケースで確認済み以外の特別製品機能を保証いたしません。当社は技術開
発による変更する権利を要します。

電気データ  
供給電圧 

消費電流 
 

テスト入力
 
テスト信号の反応時間
出力 
 

検出後のドロップアウト
時間

17–30 V DC
18–28 V AC, 50/60 Hz
TopScan I: 最大	110 mA 
TopScan II: 最大	220 mA 
TopScan III: 最大	330 mA
+UB = 17–30 V DC			
（固定型のみ）
最大	500 ms	
リレー、切替コンタクト	
48 V AC/DC, 0.5 A AC /1 A DC
55 VA / 24 W
最大	150 ms（固定型）	
最大	2 s（可動型)

規格 
インミッション
 
エンミッション 
 

EN 61000-6-1
EN 61000-6-2
EN 61000-6-3
EN 61000-6-4


