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DualSense
Smarta sensorer för skjutdörrar  
inomhus och utomhus

Den lättinstallerade sensorn för aktivering och säkring av skjutdörrar,  
även för utrymnings- och räddningsvägar, uppfyller kraven i EN 16005.
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Smart  
och  
säkert DualSense är den enkla lösningen för att aktivera 

och säkra automatiska skjutdörrssystem för  
personer enligt EN 16005. Även standardversionen 
av sensorn är lämplig för alla tänkbara krav, in- 
klusive utrymnings- och räddningsvägar. Det väl 
genomtänkta manöverkonceptet med intuitiv meny- 
navigering och stor display möjliggör enkel och 
snabb installation. Sensorns konfigurationsalternativ 
inbegriper också funktioner för att optimera  
byggnadens energieffektivitet.

DualSense svart
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Dina  
fördelar

Montering och service
DualSense syftar till en okomplicerad 
och snabb installation. Effektiva  
verktyg hjälper montören med allt från 
elektrisk och mekanisk montering till 
konfiguration och service. En snabb-
startmeny vägleder montören genom 
installationsprocessen. 

Tillgänglig konfiguration
Den stora displayen kan styras intuitivt 
med en joystick och användarväg- 
ledningen underlättas av piktogram. 
Servicetekniker har också nytta av 
snabbstartsfunktionen och en  
QR-kod som leder direkt till webb- 
dokumentation.

En sensor, många 
möjligheter
Som en komplett lösning för skjutdörrar 
av alla slag inomhus och utomhus 
lämpar sig DualSense också för an- 
vändning i utrymnings- och räddnings-
vägar. Tre färgvarianter säkerställer  
en optiskt passande helhetsbild. 

En sensorvariant för alla krav: Detta 
säkerställer hög flexibilitet i dörr-
konstruktionen vid låga lagernivåer. 
Den snabba idrifttagningen och den 
enkla konfigurationen av sensorn 
optimerar monteringstiderna.

DualSense silver

DualSense vit
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Universell  
skjutdörrsensor

DualSense S
AIR

DualSense S
AIRDualSense D

AIR och radar kombinerat

DualSense D kombinerar beprövad och mogen teknik till en säker och  
lättanvänd lösning. En radarrörelsedetektor öppnar dörren. En aktiv  
infraröd närvarodetektor (AIR) skyddar personer i dörrens rörelseområde. 
För att skydda sidokanterna på dörrsystemet krävs endast AIR- 
närvarodetektorn. Den reducerade sensorvarianten DualSense S kan 
användas här.

Sensorn är konstruerad enligt kraven i EN 16005 och upp-
fyller prestandanivån PLd, Cat. 2, enligt EN ISO 13849-1.  
Den standardkompatibla monteringshöjden är i intervallet 
180 till 300 cm. Utanför normativa krav kan sensorn  
användas upp till en monteringshöjd på 400 cm.  

Med monteringshöjden på 220 cm, som är typisk för  
skjutdörrar, säkras en yta på 200 cm bredd. Sensorfälten 
kan kombineras på breda dörrsystem. Överlappande 
AIR-fält separeras av differentierbara frekvensmönster.
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DualSense D

Radarmodul (aktivering)
Radarmodulen kan anpassas optimalt till miljön. Det går att 
justera fältdimensioner och fältinriktning, riktningsdetek-
tering och filter mot störande miljöfaktorer. Filtrering av 
tvärtrafik undviker oönskade dörröppningar och minskar 
byggnadens energibehov. Som standard har DualSense D 
radarutgångar som kan användas för att konfigurera ett 
dörrsystem för utrymnings- och räddningsvägar. 

AIR-modul (skydd)
I DualSense D säkrar AIR-modulen dörrens huvudstäng-
ningskanter. Justeringar av fältdimensionerna och fältin-
riktningen är också möjliga med AIR-modulen.  
Känsligheten kan justeras för att matcha monteringshöjden 
och golvbeläggningen. Krav på speciella miljöer kan tillgo-
doses genom att öka eller minska sensorinlärningstiden.

DualSense S

AIR-modul (skydd)
DualSense S är en kompletterande lösning för platser där 
endast AIR-närvarodetektorn behövs, till exempel när 
sidostängningskanterna på en dörr kan träffa människor vid 
öppning. AIR-modulens manöverkoncept och tekniska 
utrustning motsvarar DualSense D. Installationen eliminerar 
endast behovet av att ansluta radarmodulen och ställa in 
rörelsedetektorn.

RADAR AIR

AIR

För säkra automatiska dörrar vid brand: DualSense D  
är utrustad med en frekvensutgång och en spännings-
utgång för radarn som standard.

Smart lösning för utrymnings- och 
räddningsvägar

DualSense- 
lösningar



Fu nc tion  
Va lue

Sele ct

11,5 - 32 V D C
Te st 5 - 32 V DC, 4 mA
AI R 34 V D C, 40 mA

Exit
Language    English
Frequency Freq. 1
AIR field
Rad. field medium

GeneralQuickSt.
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Intuitiv drift,  
enkel installation

Överskådligt 
på insidan

Onlinedokumentation 
DualSense

DualSense har ett omfattande paket med  
hjälp från första installationen till service. 

Tydlig information
Produkten åtföljs av en tydlig snabbstartsguide på papper. 
Den fullständiga webbdokumentationen är tillgänglig via en 
QR-kod på enheten.

Lätt att montera
Tack vare den självhäftande borrmallen och det färgade 
anslutningsdiagrammet på sensorn kan enheten anslutas 
och kopplas snabbt. De konfigurerbara ingångarna detek- 
teras automatiskt. 

Intuitiv konfigurationsmeny
Sensorn har en intuitivt begriplig meny på en stor skärm. 
Navigering sker med en praktisk joystick. Konfigurations- 
parametrarna och värdena visas okodade i displayen och 
förklaras av piktogram.

Guidad installation
När spänningen har slagits på guidar sensorn dig genom 
installationen med en snabbstartmeny. Alla nödvändiga 
installationssteg görs efter att snabbstartmenyn har körts. 
Som ett alternativ till snabbstart erbjuder sensorn en 
uppsättning standardkonfigurationer för typiska applikatio-
ner och installationssituationer, som kan anpassas efter 
behov.

Service och support
Under svåra miljöförhållanden kan visualisering av AIR-sig-
nalen hjälpa till att hitta rätt inställningar. Naturligtvis är 
tillverkarens support också tillgänglig. Den fullständiga 
sensorkonfigurationen kan överföras via QR-kod.

QR-kod för direkt 
tillgång till webb- 
dokumentation

Intuitiv
display

Anslutnings-
schema

Radarmodul Joystick

Signal- 
lampor

AIR-optik



Function
Value 

Select

11,5–32 V DC
Test 5–32 VDC, 4 mA
AIR 34 VDC, 40 mA

11,5–32 V DC
Radar 34 VDC, 40 mA
Test 5–32 VDC, 4 mA
AIR 34 VDC, 40 mA

Function
Value 

 Select

Radar voltage output

DualSense D DualSense S

AIR: Sensitivit.
high
medium
normal
low
very low

Exit
Language English
AIR field
AIR sensit. normal
AIR freq. F1
RAD field medium

QuickSt. General

Log 2
AIR sign.
Config-ID
OP. hours 4062
SW V1.0.0.993

AIR Info Exit
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Övriga funktioner

Utformad för effektiv aktivering och säkring av skjutdörrar: 
Upptäck de innovativa funktionerna i DualSense.

Snabbstartsmeny 
Menyn vägleder dig genom de nödvändiga 
parametrarna och mekaniska inställning-
arna på ett självförklarande sätt.

Anslutningsdiagram
Ett klistermärke på sensorn visar anslut-
ningarna på dörrkontrollen och förklarar 
styrspakens funktion.

Parametrar 
Menyn visar okodade parametrar med 
tillhörande värden och stöder konfiguration 
med förklarande piktogram.

Konfigurationskod
För supportförfrågningar genererar 
sensorn en QR-kod som innehåller hela 
konfigurationen och kan fotograferas.
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Mekaniska data
Höljesmaterial ABS / PA
Färger svart, vit, silver
Mått (L × B × D) 252 × 61 × 51 mm
Vikt 250 g

Tekniska data
Teknik Aktiv infraröd (AIR), radar
Fält- och punktdimensioner 
på marken

se nedan för specifikationer 
vid monteringshöjd 2,20 m

AIR	 Fältdimensioner max. 2,00 × 0,20 m
	 Spotmått 30 × 30 mm
	 Antal spots  2 rader med 12 spots
	 Prestandanivå AIR PLd, Cat. 2 (EN ISO 13849-1)
Radar 	� Mått  

brett fält
max. 4,00 × 2,00 m,  
min. 1,90 × 1,00 m

	 Mått  
	 smalt fält

max. 2,00 × 4,00 m,  
min. 1,00 × 4,00 m

	 Sändningsfrekvens 24,2 GHz
	 Sändningseffekt < 13 dBm
	� Prestandanivå radar PLd, Cat. 2 (EN ISO 13849-1) 

tillämplig för radarutgång 
i frekvensläge och 
spänningsutgång

Elektriska data
Försörjning
	 Spänning 11,5 –32 V DC
	 Ström max. 120 mA � 24 V
	 Tillkopplingsström max. 240 mA
Testingång Automatisk detektering
	 Svarstid < 10 ms
	 High level 5 –32 V DC, max. 4 mA
AIR 	 Utgång Halvledarrelä,  

max. 34 V DC / 24 V AC,  
max. 40 mA

Radar 	Utgång Halvledarrelä,  
max. 34 V DC / 24 V AC,  
max. 40 mA

	 Frekvensutgång  pulsad signal 100 Hz ±10 %
	 Spänningsutgång Tomgångsspänning 4,5 V,  

min. 3.3 V � 10 mA  
(typisk last med 3 seriekopplade 
optokopplare)

Anslutningstyp 3 m kabel med kontakt

Miljöförhållanden
Monteringshöjd min. 1,8 m, EN16005 upp till 3,0 m,  

max. 4,0 m
Driftstemperatur min. –20 °C, max. +60 °C
Kapslingsklass IP54 (EN 60529)
Luftfuktighet max. 95 % relativ,  

icke-kondenserande

Överensstämmelse
Produkten överensstämmer 
med

MD 2006/42/EG,  
RED 2014/53/EU, 
RoHS 2011/65/EU

DualSense D
Datablad

Sensor för aktivering och säkring av 
automatiska skjutdörrar enligt EN 16005 
inklusive nödutgångar

Sensor i hölje, svart
Artikelnummer 461072

Sensor i hölje, silver 
Artikelnummer 461074

Sensor i hölje, vit 
Artikelnummer 461073

Se manualen för mer information
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Mekaniska data
Höljesmaterial ABS / PA
Färger svart, vit, silver
Mått (L × B × D) 252 × 61 × 51 mm
Vikt 250 g

Tekniska data
Teknik Aktiv infraröd (AIR)
Fält- och punktdimensioner 
på marken

se nedan för specifikationer 
vid monteringshöjd 2,20 m

AIR	 Fältdimensioner max. 2,00 × 0,20 m
	 Spotmått 30 × 30 mm
	 Antal spots  2 rader med 12 spots
	 Prestandanivå AIR PLd, Cat. 2 (EN ISO 13849-1)

Elektriska data
Försörjning
	 Spänning 11,5 –32 V DC
	 Ström max. 120 mA � 24 V
	 Tillkopplingsström max. 240 mA
Testingång Automatisk detektering
	 Svarstid < 10 ms
	 High level 5 –32 V DC, max. 4 mA
Utgång Halvledarrelä,  

max. 34 V DC / 24 V AC,  
max. 40 mA

Anslutningstyp 3 m kabel med kontakt

Miljöförhållanden
Monteringshöjd min. 1,8 m, EN16005 upp till 3,0 m,  

max. 4,0 m
Driftstemperatur min. –20 °C, max. +60 °C
Kapslingsklass IP54 (EN 60529)
Luftfuktighet max. 95 % relativ,  

icke-kondenserande

Överensstämmelse
Produkten överensstämmer 
med

MD 2006/42/EG,  
RED 2014/53/EU, 
RoHS 2011/65/EU

DualSense S
Datablad

Skydd för automatiska skjutdörrar 
enligt EN 16005

Sensor i hölje, svart
Artikelnummer 465973

Sensor i hölje, silver 
Artikelnummer 465975

Sensor i hölje, vit 
Artikelnummer 465974

Se manualen för mer information
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Artikelnummer Beskrivning
461072 DualSense D.3. bk
461073 DualSense D.3. wt
461074 DualSense D.3. si
465973 DualSense S.3. bk
465974 DualSense S.3. wt
465975 DualSense S.3. si

471023 DualSense-kåpa bk
471101 DualSense-kåpa wt
471102 DualSense-kåpa si
471013 DualSense-regnkåpa
471011 DualSense-takmonteringsvinkel
473323 DualSense-gummipackning
473345 DualSense-takmonteringssats bk
473346 DualSense-takmonteringssats wt
473326 DualSense-anslutningskabel 5 m
473325 DualSense-anslutningskabel 3 m
471014 DualSense-kåpa AIR/skruvsats

DualSense
Beställningsuppgifter

Passande tillbehör
Lämpliga tillbehör för DualSense D och DualSense S  

svart
vit
silver

Regnkåpa
Robust skydd för utomhusbruk.
Artikelnummer 471013

Takmonteringsvinkel
Möjliggör takmontering av DualSense  
på icke-vertikala väggar.
Artikelnummer 471011

Gummipackning
Rundbågsadapter av gummisilikon  
för flexibel användning på väggar  
med utbuktningar.
Artikelnummer 473323

Anslutningskabel 3 m
Konfektionerad, 10-polig
Artikelnummer 473325
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Våra användningsområden
Skräddarsydda Smart Sensing Solutions

Vi använder vår omfattande tekniska expertis för att utveckla 
individuella kundlösningar. Med sin intelligenta sensorteknik 
för skjutdörrar, karuselldörrar och svängdörrar erbjuder  
BBC Bircher Smart Access applikationsspecifika och tillförlit-
liga produkter. 

Skjutdörrar
För skjutdörrar inomhus och utomhus används DualSense- 
produktfamiljen med beprövad radarteknik och aktiv infraröd 
gardin: för aktivering och skydd av skjutdörrar och för  
övervakning av sidostängningskanterna på breda dörrar.

Karuselldörrar
En av fördelarna med vår sensorteknik för karuselldörrar är 
ett påkörningsskydd, vilket säkerställer smidig drift. Infraröda 
detektorer eller radarrörelsedetektorer upptäcker de rörliga 
föremålen och utlöser omedelbart en impuls för att aktivera 
karuselldörren.

Svängdörrar
Den tillförlitliga aktiveringen och övervakningen av sväng- 
dörrar säkerställs av en rörelse- och närvarodetektor. Genom 
intelligent detektering av rörelsen i detekteringsområdet 
utlöses en elektrisk signal som utlöser den automatiska 
öppningen av svängdörren.



bircher.com

Smart
Sensing
Solutions

BBC Bircher Smart Access
Wiesengasse 20
8222 Beringen / Schweiz 

T +41 52 687 11 11
info@bircher.com

Vi hittar rätt lösning för ditt individuella användnings-
område och hjälper dig att driva dina automatiska 
åtkomstsystem energieffektivt, säkert och bekvämt. 

Läs mer om oss: bircher.com

D05 010 SV  02/24


