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ExpertSystem XLExpertSystem XL

Högkänsligt, prisvärt, attraktivt

• Hög känslighet och snabb reaktionstid

•  Snabb sammansättning och enkel montering

• Snyggt utseende som integreras i portens design

Modulärt säkerhetslistsystem för grindar och portar
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Säkerhetslister med integrerad brytkontakt

Säkerhetslister av experter för experter
Säkerhetslister används på portar för att skydda personer, fordon och varor mot skador. De måste utlösas tidigt och sedan ge vika och låta 
sig deformeras tills portdrivningen stoppar den farliga rörelsen. ExpertSystem XL har därför konstruerats för att reagera snabbt med en 
maximal stoppsträcka under vilken den samtidigt deformeras mjukt. ExpertSystem XL uppfyller kraven i standarderna och tack vare att 
aluprofilen är helt dold smälter den obemärkt in i vilken portdesign som helst. Det extremt hållbara materialet EPDM behåller sina mekaniska 
och tekniska egenskaper och UV-resistensen i många år.

Förtillverkade eller för självmontering
Säkerhetslisterna ExpertSystem XL är skräddarsydda efter dina behov: antingen i förmonterade längder, som satser med standardlängd eller 
som modulsystem för enkel självmontering.

Fördelar

Högkänsliga
Tack vare det innovativa profiltvärsnittet och 
den korta aktiveringssträckan reagerar säker-
hetslisterna ExpertSystem XL redan vid låga 
krafter. De har stora verksamma aktiveringsytor 
och -vinklar, vilket till exempel behövs för 
vikportar.

Prisvärda
Säkerhetslisterna ExpertSystem XL har pluggbara 
kontaktändstycken som gör att de kan monteras 
på bara några minuter. De dragsäkert fastskru-
vade stickanslutningarna och ändstyckena som 
pluggas i profilen garanterar mycket snabba 
monteringstider på porten.

Attraktiva
Den långa stoppsträckan gör att så låga profiler 
som möjligt kan väljas för varje applikation. 
ExpertSystem XL döljer aluminiumprofilen helt. 
Därför kan ExpertSystem XL integreras i vilken 
portdesign som helst utan att märkas.

Systemöversikt

Kopplingsprofil

Ändstycke
Kontaktändstycke 
med kontakt Aluprofil Ändstycke

Sensorlister
•  Högkänsliga
•  Snabb montering
•  Snygg design

Pluggbart anslutningssystem
•  Tätande kontaktändstycke
•  Snabb kabeldragning
•  Skruvlåsning ger säker anslutning

Snabbmonteringssystem
•  Ännu snabbare montering
•  Lätt att byta lister
•  Går att anpassa i förväg i verkstaden
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Situation
Service

Lösning
Vid service erbjuder ExpertSystem XL 
avgörande fördelar vid byte av 
påkörda och skadade säkerhetslister. 
De pluggbara kabelanslutningarna 
i ExpertSystem XL gör att installa-
tionen går snabbt med några få 
handgrepp.

Situation
Skjutgrind

Lösning
På skjutgrindar måste förutom 
huvudstängningskanten även flera 
sidostängningskanter säkras. 
I sådana fall är ExpertSystem XL 
särskilt praktiskt med sin snabba 
montering nästan helt utan verktyg 
och kabelanslutningen via insticks-
anslutningar. På så vis kan monte-
ringstiderna förkortas avsevärt.

Användningar

Situation
Snabbgående vikport

Lösning
Vikportarnas portblad rör sig inte 
längs en rak linje. De vrids ut i upp 
till 90 grader mot längdaxeln under 
stängningen. Eftersom det inte går 
att undvika att säkerhetslisterna 
aktiveras på sidorna är Expert-
System XL perfekt för denna appli-
kation, tack vare de stora verksamma
aktiveringsytorna och -vinklarna.

Situation
Slaggrindar

Lösning
Hos privata husägare blir slaggrin-
dar för uppfarten i allt från iögon-
fallande till extravagant design allt 
mer populärt. Med sin dolda alumi-
niumprofil, passande ändstycken 
och kabeldragning som kan döljas 
följer ExpertSystem XL en klar linje. 
Systemet kan därför integreras 
harmoniskt samtidigt som det ger 
ett pålitligt skydd – även för lekan-
de barn.
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Säkerhetslister förmonterade av experter

Måttanpassad helhetslösning
Säkerhetslisterna ExpertSystem XL kan beställas som måttanpassad helhetslösning. Meddela oss vad 
du behöver så konfigurerar vi alla nödvändiga säkerhetslister med de nödvändiga anslutnings-
kablarna och omkopplarna, exakt enligt dina behov.

Om du har ett grindprojekt till exempel kan du låta oss färdigställa alla stängningskants-
säkringarna. Våra välutbildade medarbetare inom försäljning och teknisk support hjälper 
dig gärna med att samla in all information som behövs. Leveranserna sker på önskat 
datum, så att du sparar lagerutrymme och slipper lagerhålla de enskilda komponenterna.

ExpertSystem XL – profiltyper

  XL-CP56A

  430671

XL-CP56A30x  XL-CP56A36x

 XL-AP30   XL-AP36

  < 45 N  

  < 3 mm

  > 28 mm

  XL-CP56B

  430672

XL-CP56B30x  XL-CP56B36x

 XL-AP30   XL-AP36

 < 90 N  < 80 N

 < 13 mm  < 17 mm

 > 27 mm  > 25 mm

  XL-CP49A

  389110

XL-CP49A30x  XL-CP49A36x

 XL-AP30   XL-AP36

  < 50 N 

  < 3 mm

  > 22 mm

 XL-CP42A

 411870

 XL-CP42A24x 2)

XL-AP24

 < 40 N

 < 2.5 mm

 > 16 mm

Kopplingsprofil

Artikelnr

Skyddslist

Aluprofil

Aktiveringskraft 1)

Aktiveringssträcka 1)

Stoppsträcka 1)

(vid 400 N)

1) Enligt EN ISO 13856-2, mätkropp Ø 80 mm, mätpunkt C3, provningshastighet 200 mm/s, temperatur 20 °C.
Mer detaljerad information finns i produktdatabladen.

2) Vid drift med radiosändare XRF-TI 
måste denna monteras externt.
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Högsta effektivitet med Quick mount
Med förmonterade ExpertSystem XL-säkerhetslister uppnår man högsta möjliga effektivitet med 
snabbmonteringssystemet Quick mount, som finns att tillgå som tillval: Med Quick mount  reduceras 
din monteringstid till bara några minuter. I vår video "ExpertSystem – Fastest commissioning with pre-
assembled safety edges" (se QR-koden, med direktlänk) kan du se hur enkelt och snabbt en förmonterad 
ExpertSystem XL-säkerhetslist med integrerad XRF-TI-radiosändare monteras på din grind och är klar 
att användas.

  XL-CP74A

  389109

 XL-CP74A30x  XL-CP74A36x

 XL-AP30   XL-AP36

  < 55 N 

  < 4 mm

  > 42 mm

 XL-CP99A

 389087

 XL-CP99A36x

 XL-AP36

 < 55 N

 < 3 mm

 > 68 mm

 XL-CP80B

 430674

 XL-CP80B36x

 XL-AP36

 < 70 N

 < 14 mm

 > 45 mm

 XL-CP80A

 430673

 XL-CP80A36x

 XL-AP36

 < 45 N

 < 3,5 mm

 > 49 mm

Kopplingsprofil

Artikelnr

Skyddslist

Aluprofil

Aktiveringskraft 1)

Aktiveringssträcka 1)

Stoppsträcka 1)

(vid 400 N)

1) Enligt EN ISO 13856-2, mätkropp Ø 80 mm, mätpunkt C3, provningshastighet 200 mm/s, temperatur 20 °C
Mer detaljerad information finns i produktdatabladen.
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Säkerhetslister för självmontering

Självmontering
Det är ofta nödvändigt att kunna reagera flexibelt och snabbt i händelse av oförutsedda kortsiktiga behov eller byten. 
I sådana fall är egen lagerhållning och anpassning av säkerhetslisterna vanligtvis det rätta konceptet. Med en familj av enskilda 
komponenter som sammanställts för att passa i praktiken och med den snabba, enkla och samtidigt funktionssäkra självmonteringen 
stöttar vi detta koncept optimalt.

Komponentsatser för självmontering i fördefinierade längder kan när som helst levereras till dig för att användas i enskilda fall, 
till exempel vid service på en befintlig grind eller för enstaka uppdrag.

För större behov finns alla enskilda komponenter tillgängliga i lämpliga leveransmängder.

ExpertSystem XL-satser

Artikel-nr  Namn  Längd upp till Höjd x Bredd

424713 XL-CP42A24/KT/2000/8K/5 2000 mm 42 mm x 29 mm

412009 XL-CP49A30/KT/2000/8k/5  2000 mm 49 mm x 36 mm

415039 XL-CP49A36/KT/2000/8k/5 2000 mm 49 mm x 42 mm

446387 XL-CP56A30/KT/2000/8k/5 2000 mm 56 mm x 36 mm

446390 XL-CP56A36/KT/2000/8K/5 2000 mm 56 mm x 41 mm

412010 XL-CP74A30/KT/2000/8k/5 2000 mm 74 mm x 37 mm

415042 XL-CP74A36/KT/2000/8k/5 2000 mm 74 mm x 43 mm

446391 XL-CP80A36/KT/2000/8K/5 2000 mm 80 mm x 42 mm

415043 XL-CP99A36/KT/2000/8k/5 2000 mm 99 mm x 44 mm

Satser som består av:  1 kopplingsprofil, 1 aluprofil, 2 kontaktändstycken, 2 ändstycken,
1 motståndskontakt 8,2 kΩ och 1 anslutningskabel 5 m.
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Artikel-nr  Beskrivning  t
411870 XL-CP42A kopplingsprofil, H 42 mm (25 m)
389110 XL-CP49A kopplingsprofil, H 49 mm (25 m)
430671 XL-CP56A kopplingsprofil, H 56 mm (25 m)
430672 XL-CP56B kopplingsprofil, H 56 mm (25 m)
389109 XL-CP74A kopplingsprofil, H 74 mm (25 m)
430673 XL-CP80A kopplingsprofil, H 80 mm (25 m)
430674 XL-CP80B kopplingsprofil, H 80 mm (25 m)
389087 XL-CP99A kopplingsprofil, H 99 mm (25 m)

XL-AP24 aluprofil, aluminium, B 24 mm 
412002 1 × 6.1 m
470329 10 × 2 m (20 m) 

XL-AP30 aluprofil, aluminium, B 30 mm
402162 1 × 6.1 m
470317 10 × 2 m (20 m) 

XL-AP36 aluprofil, aluminium, B 36 mm
402163 1 × 6.1 m
470326 10 × 2 m (20 m)

XL-AP3020 aluprofil, aluminium, B 30 mm
409584 svart anodiserat, 1 × 6.1 m
470327 svart anodiserat, 10 × 2 m (20 m)

XL-AP3620 aluprofil, aluminium, B 36 mm
409585 svart anodiserat, 1 × 6.1 m
470328 svart anodiserat, 10 × 2 m (20 m)
412005 XL-AP30Q aluprofil, aluminium, B 30 mm,
 med hål för Quick mount (6,1 m)
412006 XL-AP36Q aluprofil, aluminium, B 36 mm,
 med hål för Quick mount (6,1 m)
412007 XL-AP3020Q aluprofil, aluminium, B 30 mm,
 svart anodiserat, med hål för Quick mount (6,1 m)
412008 XL-AP3620Q aluprofil, aluminium, B 36 mm,
 svart anodiserat, med hål för Quick mount (6,1 m)
411987 XL-QME Quick mount-element
  Rostfritt stål, mässing (75 st.)
413856 XL-QFIX självborrande skruv PH för XL-QME 

4,2 x 19 mm, härdad, galvaniserad (100 st.)

424373 XL-C4224 ändstycke  XL-CP42A XL-AP24
409902 XL-C4930 ändstycke  XL-CP49A XL-AP30x
409887 XL-C4936 ändstycke  XL-CP49A XL-AP36x
436969 XL-C5630 ändstycke  XL-CP56A & B XL-AP30x
437000 XL-C5636 ändstycke XL-CP56A & B XL-AP36x
409903 XL-C7430 ändstycke  XL-CP74A XL-AP30x
409889 XL-C7436 ändstycke  XL-CP74A XL-AP36x
437001 XL-C8036 ändstycke  XL-CP80A & B XL-AP36x
409901 XL-C9936 ändstycke  XL-CP99A XL-AP36x 
 (10 × sats med 2 st.)
411903 XL-EP3020 ändplugg   XL-AP3020x
411902 XL-EP3620 ändplugg   XL-AP3620x

(Sats vänster/höger)
389111 XL-CEP kontaktändstycke med kabel och 
 anslutningskontakt (f) (sats med 2 st.)
389114 XL-RP8 motståndskontakt 8,2 kΩ
 med anslutningskontakt (m)
389312 XL-RPI motståndskontakt ∞ Ω

ej för säkerhetsapplikationer, kan ej kombineras med XRF-TI
XL-CCx anslutningskabel

 en anslutningskontakt (m), en öppen kabelände
 389119 XL-CC1, längd 1 m     389120 XL-CC2, längd 2 m

389121 XL-CC5, längd 5 m     389122 XL-CC10, längd 10 m
389123 XL-CC20, längd 20 m
XL-ICx sammankopplingskabel

 två anslutningskontakter (m/m)
 398436 XL-IC0.2, längd 0,2 m 389124 XL-IC1, längd 1 m  

389125 XL-IC2, längd 2 m       396456 XL-IC3.5, längd 3,5 m  
389126 XL-IC5, längd 5 m       429645 XL-IC17, längd 17 m
XL-EC1 förlängningskabel

 två anslutningskontakter (f/m)
 420769 XL-EC1, längd 1 m
411989 XL-EASE handverktyg för enkel 
 intryckning av kopplingsprofilerna
212876 XL-CUT gummiprofilsax
 (klipplängd 75 mm)

ExpertSystem XL-komponenter Artikel-nr  Beskrivning  av kopplingsprofil på aluprofil 



Tekniska data

Material i kopplingsprofiler EPDM, inte ledande, svart 
Hårdhet Ca 70 ShoreA  
Material i kontakter EPDM, ledande  
Övergångsmotstånd Normalt < 200 Ω, max. < 500 Ω
Längdmotstånd < 2 Ω/m  
Driftstemperaturområde –20°C till +60°C  
Max. spänning 24 V AC/DC  
Kontinuerlig strömbelast. vid max.spänning 10 mA  
Kapslingsklass f. förtillverkad säkerhetslist IP67  
Anslutning Kabel, 2-polig  
Stickanslutningar Kodade, med skruvlås 
Motståndskontakt 8,2 kΩ (0,6 W) 
Lagringstemperatur för Permanent 0°C till 40°C rekommenderas, 
komponenterna tillfälligt –30°C till 60°C är möjligt
Produktstandarder EN 12978 och EN ISO 13856-2   
 (typgodkännande) 
RoHS; REACH Uppfyller kraven 
Mer detaljerad information finns i produktdatabladen. 

D04 016  SV  11/23

BBC Bircher Smart Access
Wiesengasse 20
8222 Beringen
Schweiz 
Tel. +41 52 687 11 11
info@bircher.com
bircher.com

Observera
Tekniska data och rekommendationer för våra produkter är empiriskavärden och är avsedda att ge användaren 
vägledning. Uppgifter i broschyrer och datablad garanterar inga speciella produktegenskaper. Speciella produk-
tegenskaper som vi i enskilda fall bekräftar skriftligen eller individuellt är undantagna. Vi förbehåller oss rätten 
till ändringar på grund av teknisk vidareutveckling.

ExpertSystem XRF
ExpertSystem XRF är ett trådlöst signalöverföringssystem för tillämpningar 
med höga krav på prestanda och estetisk design.
ProLoop2
Slingdetektorn ProLoop2 övervakar och utvärderar induktionsslingor i marken 
som detekterar bilar, lastbilar, tvåhjulingar och gaffeltruckar med exakt precision.
ProAccess
ProAccess är en kraftfull sensor för fordonsdetektering med kombinerad 
radar- och ultraljudsteknik.

Tillbehörsprodukter

Orderuppgifter för färdigmonterade säkerhetslister

Orderuppgifter

RP8
Kabel / motstånd
vänster / övre
se sidan 7:

Längd
Längd på
listen [mm]

CC51537
Cable / resistor
höger / nedåt
se sidan 7:

/ / / /XL-CP56B3620

Typ
Kopplings-/aluprofi l,
se tabeller ➝ sid. 4 + 5:

PA

QuickMount
PA = utan QuickMount
FA = med QuickMount

vänster/övre

höger / nedåt

XL-CP42A24
XL-CP49A30, XL-CP49A36
XL-CP56A30, XL-CP56A36
XL-CP56B30, XL-CP56B36
XL-CP74A30, XL-CP74A36
XL-CP80A36
XL-CP80B36
XL-CP99A36

CC1, längd 1 m   
CC2, längd 2 m
CC5, längd 5 m  
CC10, längd 10 m
CC20, längd 20 m

IC0.2, längd 0.2 m  
IC1, längd 1 m  
IC2, längd 2 m       
IC3.5, längd 3.5 m  
IC5, längd 5 m       
IC17, längd 17 m

XL-RP8 Motståndskontakt 8.2 kΩ
XL-RPI Motståndskontakt ∞ Ω
XRF-TI Sändare, inbyggnadsversion

vänster/övre

höger / nedåt

Längd


