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ExpertSystem XRF

Snabb, stabil och säker

• Kort installationstid med två tryck på säkerhetslisten

• Hög störtålighet och lång batterilivslängd på upp till 7 år

• Säkerhetsnivå kan väljas mellan kat. 2, PLc och kat. 3, PLd

Trådlöst signalöverföringssystem för tillämpningar 
med höga krav på prestanda och estetik
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Trådlöst signalöverföringssystem för tillämpningar 
med höga krav på prestanda och estetik

Fördelar

Nästa nivå av säkerhet
Portar som blir allt snabbare i kombination med ett stort säkerhetsbehov ställer höga krav på säkerhetsutrustningen till portar och därmed även 
på den taktila sensorikens signalöverföring. För nå högsta möjliga säkerhetsnivå, hela tiden och automatiskt, förenar BBC Bircher Smart Access 
säkerhetskategori 2 (med testsignal från styrningen) och säkerhetskategori 3 (utan testsignal) i en och samma apparat.  

Om din styrning har inbyggd testfunktion övertas testsignalen av ExpertSystem och systemet övervakas enligt säkerhetskategori 2, PLc. 
På styrningar som saknar testsignal eller när testingången inte är ansluten övervakar XRF säkerhetssystemet självständigt enligt säkerhets-
kategori 3, PLd och erbjuder på så sätt högsta möjliga säkerhet i alla situationer.

ExpertSystem XRF – en kanal
Enkanaligt system: Mottagare (Rx) med en utgång

Systemöversikt

ExpertSystem XRF – två kanaler
Tvåkanaligt system: Mottagare (Rx) med två utgångar

Snabb
Det trådlösa signalöverföringssystemet 
installeras på några få sekunder genom två 
tryck på säkerhetslisten. ExpertSystem XRF 
möjliggör dessutom snabb signalöverföring 
mellan sändare och mottagare.

Stabil
Alla apparater uppfyller kapslingsklass IP65 
(förutom XRF-RD = IP20). De enskilda kompo-
nenterna monteras skyddat mot väder och vind 
inne i säkerhetslisten eller i kopplingsskåpet. 
Med en batterilivslängd på upp till 7 år i kombi-
nation med hög störtålighet (EMC) fungerar den 
trådlösa signalöverföringen alltid tillförlitligt. 

Säker
ExpertSystem XRF är ett hybridsystem som 
låter användaren välja mellan säkerhetsnivå 
kat. 2, PLc och kat. 3, PLd. Systemet är kompa-
tibelt med de vanligaste styrningarna på mark-
naden. Tack vare den sömlösa integrationen i 
ExpertSystem XL erhålls ett visuellt tilltalande 
system. 



Kabeldragning

Situation
Skjutgrind, teleskopgrind

Lösning
XRF-RD, 2 x XRF-TI (Kit XRF-D.II.2)

Fördelar
• Trådlös signalöverföring för alla säkerhets-

lister
• Valbar säkerhetsnivå: Hybrid mellan kat. 2,  

PLc eller kat. 3, PLd med räckvidd upp till 
100 m

• Upp till 14 säkerhetslister kan övervakas 
per mottagare

• Stationära säkerhetslister anslutna direkt 
till mottagaren

• Batterilivslängd på upp till 7 år

Situation
Takskjutport eller vikport

Lösning
XRF-R.2, XRF-T.2, XRF-TW (Kit XRF-TW.2)

Fördelar
• Slitagefri signalöverföring på alla säker-

hetslister
• Mottagare med två kanaler för parallell 

övervakning av säkerhetslist och gångdörr
• Snabb reaktionstid i hela sensorsystemet 

med en batterilivslängd på upp till 1,2 år

Situation
Vridbar/vikbar grind

Lösning
XRF-R.2, 2 x XRF-TI (Kit XRF-II.2)

Fördelar
• Slitagefri signalöverföring på alla säkerhets-

lister
• Snabb och enkel parkoppling genom två tryck 

på säkerhetslist
• Slimmad sändare XRF-TI, harmoniskt 

utseende tack vare att sändaren är integrerad 
i säkerhetslisten och därmed dold

• Skillnad mellan riktning ÖPPNA och STÄNG 
tack vare två sändare och tvåkanalig 
mottagare

Användningar



Tekniska data

Apparatmått (B × H × D)
XRF-T.2 (sändare) 50 × 121 × 23 mm
XRF-TI (sändare) 18 × 194 × 18 mm
XRF-R.1 (mottagare) 50 × 121 × 23 mm
XRF-R.2 (mottagare) 75 × 121 × 24 mm
XRF-RD (mottagare) 22.5 × 94 × 91 mm
XRF-TW (sändare) 66 × 58 × 16 mm
XRF-TW (magnet) 66 × 17 × 16 mm

Elektriska data
Frekvens 868 MHz
Sändare XRF-T.2, XRF-TW
 Driftspänning Litiumbatteri 3 V  
  (CR2450N)
 Batterilivslängd Typ. 1,2 år
Sändare XRF-TI
 Driftspänning  Oorganiskt litium-batteri 3,6 V
 Batterilivslängd Typ. 7 år
Mottagare XRF-R.1, XRF-R.2, XRF-RD
 Driftspänning 12–36 V AC / 48–62 Hz
  12–36 V DC
 Effektförbrukning Max. 1 W
 Utgångar (redundanta) Relä 24 V ACDC, 1 A med
 som tillval parallellresistans på 8,2 kohm

Allmänna data
Räckvidd  100 m vid optimala 

förhållanden
Kapslingsklass IP65 (förutom XRF-RD = IP20)
Godkännanden EN ISO 13849-1 (PLd, kat. 3)
 EN 300 220, EN 301 489
Signalöverföringssystemen ExpertSystem XRF är 
typtestade i kombination med Birchers säkerhetslister.
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Observera
Tekniska uppgifter och rekommendationer för våra produkter är empiriska 
värden och är avsedda att ge användaren orientering. Uppgifter i 
broschyrer och datablad garanterar inga speciella produktegenskaper. 
Speciella produktegenskaper som vi skriftligt eller individuellt i undan-
tagsfall medger är undantagna. Vi förbehåller oss rätten till ändringar 
på grund av teknisk vidareutveckling.

Orderuppgifter

Artikelnr.  Komponenter ExpertSystem XRF   Dimensionen
407666
407680
407683

407688
430311
407692

407684
410957

407690

423984

420078

401930

411871

421222

Artikelnr.  Kits ExpertSystem XRF   Dimensionen
410975
433315

410976
423558

423567
423570

410978
433316

422991

424043

410979

423579

410977
423895

433318
433317

423897

433319

XRF-T.2 Sändare
XRF-T.2 bk Sändare antracit
XRF-TI
Sändare, inbyggnadsversion
XRF-R.1 Mottagare med en kanal
XRF-R.1 bk Mottagare med en kanal, antracit
XRF-R.2 Mottagare med två kanaler

XRF-RD Mottagare med två kanaler, DIN-hus
XRF-RD.A Mottagare med två kanaler, DIN-hus, 
med antennanslutning
XRF-TW
Sändare med integrerad gångdörrskontakt
Antenn
Kit (antenn, kabel 2 m, kulled, skruvar)
Ersättningsbatteri 3.6 V 
för integrerad sändare XRF-TI
Ersättningsbatteri Litium 3 V CR2450N (Renata)  
för sändare XRF-T.2 och XRF-TW
XL-CCTI1 anslutningskabel, en anslutningskontakt (f), 
en öppen kabelände, 1 m lång
ENEH-K05XRF anslutningskabel XRF-TI 
till ClickLine/CoverLine/StandardLine

Set XRF-1
Set XRF-1 bk bk (Mottagare /Sändare antracit)
1 Mottagare XRF-R.1, 1 Sändare XRF-T.2 
Set XRF-2
Set XRF-2 bk (Sändare antracit)
1 Mottagare XRF-R.2, 2 Sändare XRF-T.2
Set XRF-2.1
Set XRF-2.1 bk (Sändare antracit)
1 Mottagare XRF-R.2, 1 Sändare XRF-T.2
Set XRF-I
Set XRF-I bk (Mottagare antracit)
1 Mottagare XRF-R.1, 1 Sändare, inbyggnadsversion XRF-TI
Set XRF-II.2
1 Mottagare XRF-R.2, 2 Sändare, inbyggnadsversion XRF-TI
Set XRF-TW.1
1 Mottagare XRF-R.1, 1 Sändare med integr. gångdörrskont. XRF-TW
Set XRF-TW.2
1 Mottagare XRF-R.2, 1 Sändare XRF-T.2,
1 Sändare med integrerad gångdörrskontakt XRF-TW
Set XRF-IW.2
1 Mottagare XRF-R.2, 1 Sändare, inbyggnadsversion XRF-TI,
1 Sändare med integrerad gångdörrskontakt XRF-TW
Set XRF-D.2
Set XRF-D.2 bk (Sändare antracit)
1 Mottagare XRF-RD, 2 Sändare XRF-T.2
Set XRF-D.2.A
Set XRF-D.2.A bk (Sändare antracit)
1 Mottagare XRF-RD.A, 2 Sändare XRF-T.2, 1 Antenn
Set XRF-D.II.2
1 Mottagare XRF-RD, 2 Sändare, inbyggnadsversion XRF-TI
Set XRF-D.II.2.A
1 Mottagare XRF-RD.A, 2 Sändare, inbyggnadsvers. XRF-TI, 1 Antenn
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