
www.bircher.com

Tryckvågskontakter

Underhållsfri, beprövad, robust

• Mycket snabb omkoppling 

• Hög omkopplingssäkerhet genom tryckvågsteknik

• Enkel och robust konstruktion

• Miljoner användningar

Profiler och tryckvågskontakter för automatiska dörrar och portar
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För automatiska dörrar, portar och bommar

Kan användas överallt där man behöver tillförlitliga omkopplingssignaler
Tryckvågssystemet skyddar personer och fordon i nästan alla tryckriktningar tack vare sin höga 
reaktionskänslighet. Även som öppningsimpulsgivare utmärker sig tryckvågskontakten genom 
sin slitstyrka och långa livslängd.

Snabb och säker
Redan så låga tryck som 3 till 4 mbar räcker för att den elektriska kontakten ska koppla om. 
Tryckvågskontaktsystem är i praktiken störnings- och underhållsfria och utmärker sig genom 
ett bra förhållande mellan pris och prestanda. 
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Typer serie D1 och D3
Tekniska data se baksidan, mått i mm

Serie D1 – liten och universell 
DW10
Tryckvågskontakt med stickkontakt
Anslutningar nertill

DW20s
Tryckvågskontakt med skruvanslut-
ningar. Lättåtkomliga skruvklämmor 
och flatstiftskontakter 6,3 mm

DW10s
Tryckvågskontakt med stickkontakt
Anslutningar på sidan

DW40
Tryckvågskontakt med anslutnings-
klämmor och flatstiftskontakter 
6,3 mm och fastklämbar monterings-
bygel

Typ
209986  DW10
209999  DW10s
210004  DW20s
210018  DW40FIX100 

D1 varianter med ex. DW40
210018 DW40FIX100
Trycket sluter kontakten

210020 DW40D
Trycket sluter kontakten, 
tät utjämningsventil

210025 DW40FIX100DOE
Trycket öppnar kontakten

43.5

M3

ø 2

16
.5 31

.8
35

.535

35

Serie D3 – brett spektrum
Tryckvågskontakt med tvåhålsfäste

Typ
209853  D3-P
Trycket (pressure) aktiverar 
mikroströmställaren

209854  D3-PB
Trycket (pressure) aktiverar 
mikroströmställaren, utjämnings-
ventilen är tätad (birotil)

Tryckvågskontakter
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Situation
Rullport

Lösning
 Säkerhet: tryckvågsprofil DWS

Fördelar
 Tryckvågsprofilen är mycket 

känslig och kopplar snabbt om

Situation
Bom

Lösning
 Säkerhet: tryckvågsprofil DWS

Fördelar
 Tryckvågsprofilen är mycket 

känslig och kopplar snabbt om

Situation
Bussdörr/tågdörr

Lösning
 Säkerhet: tryckvågsprofil DWS

Fördelar
 Tryckvågsprofilen är mycket 

känslig och kopplar snabbt om
 Skyddar även mot oönskat slitage

Funktionsprincip

En tryckvåg som uppstår i signalgivaren leds vidare 
till tryckvågskontakten. Membranet böjer sig och 
kontakten kopplar om.

Kontakten stannar i omkopplat läge så länge ingångstrycket 
är större än omkopplingstrycket. Med hjälp av kontakt- (K) 
och ventilskruven (V) kan man göra en individuell inställning 
av kontaktens reaktionsbeteende.

Tillförlitlighet vid varje användning
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Pneumatiska tryckvågsprofiler

Säkerhet med profil
När en tryckvågsprofil trycks ihop komprimeras luften inuti och en tryckvåg uppstår. 
Tryckvågen förs vidare via en slang till tryckvågskontakten som därmed kopplar om.

Beställningsalternativ lister/profiler
1. Komplett list med gummi- och aluminiumprofil konfektionerad, t.ex. DWS-C/1000 mm
2. Endast gummiprofil konfektionerad, t.ex. DWSGUMMI-C/1000 mm
3. Endast gummiprofil, ej konfektionerad, t.ex. DWSGO-C/1000 mm
4. Endast aluminiumprofil, ej konfektionerad, t.ex. DWSALU-C/1000 mm

Profiltyper
Tekniska data se baksidan, mått i mm

Mått

Gummiprofil

Artikelnr

Material

Luftarea

Vikt
med/utan profil

Fastsättning
(mått i mm)

Aluminiumprofil

Artikelnr

Förpackning

Ändstycke

Artikelnr

DWS-D

210173

PVC svart

77 mm2

0,27 kg/lpm /
0,14 kg/lpm

DWSALUD

210144

6 m

DWSED

209154

DWS-C

210171 

PVC svart

180 mm2

0,66 kg/lpm /
0,33 kg/lpm

AP-2

209577

6 m

DWSEC

208995 

DWS-B

210167 

PVC svart

400 mm2

0,75 kg/lpm /
0,42 kg/lpm

AP-2

209577

6 m

DWSEB

208996

DWS-Bs

210168 

PVC svart

400 mm2

0,78 kg/lpm /
0,46 kg/lpm

AP-2

209577

6 m

DWSEB

208996

DWS-A

210165 

PVC svart

550 mm2

1,3 kg/lpm /
0,8 kg/lpm

AP-1

209574

6 m

DWSEA

208997

DWS-P

210175 

PVC svart

213 mm2

0,3 kg/lpm 

DWSEC

208995 

Liten luftkammare Universell Universell + hög Med tätningsläpp Stor luftkammare För påklistring

Tryckvågssignalgivare
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Förbindelseelement

Enkel anslutning
Tryckvågskontakter och signalgivare kan enkelt förbindas med varandra på 
flera sätt. Ett stort sortiment av kopplingselement och -slangar garanterar 
flexibilitet och tillförlitlig funktion som passar tillämpningen.

Förbindelseelement
mått i mm

PVC 2/4
Luftslang i PVC med diameter 2/4 mm, 
färg transparent

NEO 2/4
Luftslang i neopren med diameter 2/4 mm, 
färg svart,
flamhämmande

DWV
Kopplingselement för luftslang 
rakt

DWL
Kopplingselement för luftslang 
L-form

DWT
Kopplingselement för luftslang 
T-form

A3M5
Anslutningsstycke med två anslutningar med 
diameter 3 mm, gänga M5
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Tryckvågskontakter och signalgivare
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Tillbehör

Maximal flexibilitet vid montering
Montera dina tryckvågskontakter på ett rationellt och platsbesparande sätt 
med en kopplingsplint. Den praktiska kåpan av slagtålig plast skyddar 
effektivt mot påverkan från omgivningen enligt IP54 eller IP65.

Beställningsalternativ
1. Endast kåpa, t.ex. 212865  GEHDWGK1
2. Kåpa med tryckvågskontakt, t.ex. 210095  DWGK1  

Kopplingsplint, täckkåpa och kåpa
mått i mm

DWSO kopplingsplint
  Platssparande och rationell montering 

för DW10 och DW10s
  Fjädrade uttag
  Lättåtkomliga anslutningsklämmor
  Anslutningsmöjlighet med flatstifts-

kontakter 6,3 mm

GEHDWGK 11/GEHD3K1
  Slagtålig snäppdosa för tryckvågskontakter 

i serie D1 och D3
  Skyddsklass IP54 (EN 60529)

GEHDWGK 1
  Slagtålig skruvdosa för tryckvågskontakter 

i serie D1
  Skyddsklass IP65 (EN 60529)
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Tryckvågskontakter
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Förbindelseelement

207495 PVC 2/4 PVC-slang, transparent, 100 m

207502 NEO 2/4 Neoprenslang, svart, 100 m  

208930  DWV Kopplingselement för luftslang, 
  rakt

208929  DWL Kopplingselement för luftslang, 
  L-form

208928  DWT Kopplingselement för luftslang, 
  T-form

208968 A3M5 Kopplingselement med två 
  anslutningar med ø 3 mm, gänga M5

Gummiprofilerna kan förbindas med ändstyckena med hjälp av tetrahydro-

furan. Tetrahydrofuran finns i fackhandeln.

Orderuppgifter

Tillbehör

210191  DWSO Kopplingsplint för DW10 och DW10s

212865  GEHDWGK1  Slagtålig skruvdosa
för tryckvågskontakt i serien D1

212866  GEHDWGK11  Slagtålig snäppdosa 
för tryckvågskontakt i serien D1, 
grå botten

212864  GEHD3K1  Slagtålig snäppdosa
för tryckvågskontakt i serien D3,
svart botten

209364  D1CLIP Hållare till DW40

213966  SPK3 Spiralkabel 3 m, 4 x 0.5 mm2, PU 

213967 SPK-APD Förgreningsdosa, utanpåliggande 

  52 x 50 x 40 mm, material ABS
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Tekniska data

Serie D1 – DW10/DW10s/DW20s/DW40
Omkopplingstryck 2 mbar
Max. tryck 150 mbar
Tryckutjämning 110 ml/min vid 2 mbar
Min./max. Ström 20 mA/500 mA (ACDC ohmsk)
Min./max. Spänning 24–250 V AC, 24–50 V DC
Kontaktutgång NC eller NO
Mekanisk livslängd 50 milj. omkopplingar
Omgivningstemperatur –30°C till +70°C

Serie D3 – D3P/D3PB
Omkopplingstryck 2 mbar
Max. tryck 500 mbar
Tryckutjämning 65 ml/min vid 2 mbar
Min./max. Ström 1 mA/1000 mA (ACDC ohmsk)
Min./max. Spänning 6–250 V AC, 6–50 V DC
Kontaktutgång Omkopplare
Mekanisk livslängd 10 milj. omkopplingar
Omgivningstemperatur –30°C till +80°C

Pneumatiska tryckvågsprofiler
Material PVC
Profillängd Max. 6 m
Luftslang till kontakten Max. 10 m (ø 2/4 mm)
Tillverkningstoleranser Vid 20°C
 Bredd/höjd ± 2 mm
 Längd t.o.m. 1000 mm ± 3 mm
 Längd t.o.m. 2000 mm ± 5 mm
 Längd t.o.m. 4000 mm ± 9 mm
 Längd t.o.m. 6000 mm ± 15 mm

Kåpa GEHDWGK-1/GEHDWGK-11
Material Slagtålig plast, 
  Luran 786R, grå eller svart
Fastsättning 2 x M4 skruvar
Elanslutning PG-förskruvning PG11
Luftanslutning Anslutningsnippel ø 3 mm
Skyddsklass IP54 eller IP65 (EN 60529)

Observera
Tekniska uppgifter och rekommendationer för våra produkter är empiriska värden och är avsedda att ge använ-
daren orientering. Uppgifter i broschyrer och datablad garanterar inga speciella produktegenskaper. Speciella 
produktegenskaper som vi bekräftar skriftligen eller individuellt i enstaka fall är undantagna. Vi förbehåller oss 
rätten till ändringar på grund av teknisk vidareutveckling.
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