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ClickLine

CoverLine
StandardLine

Otomatik kapilar, bahce kapilar, toplu
tagimacilik ve sanayi i¢in elektrikli
giivenlik kenarlari ve 20 mm'lik devre
anahtar seritli lastik profiller

Giivenilir, kendini kanitlamis,
yerinde montaja hazir

B Her uygulama icin uygun profil

B En iyi elektrik dzellikleri

B Yiiksek mekanik yiiklere dayanikhi

W Ozel profiller vasitasi ile hizli montaj

Il EN 12978, EN IS0 13856-2'ye uygunluk




Elektrikli giivenlik kenarlari;

Otomatik kapilar, bahce kapilari, toplu tagimacilik ve sanayi igin

Giivenilir ve kendini en iyi sekilde kanitlamis

Elektrikli giivenlik kenarlari, otomatik kapilarda, bahce kapilarinda ve kafeslerdeki ezme ve makaslama
yerlerinin emniyete alinmasi igin kullanilir. Farkli boylardaki profillerin gesitli baglanti cihazlari ile kombi-
nasyonu, insanlari ve nesneleri gecerli normlara uygun olarak givenli ve gtivenilir bir bicimde korur.

Kolay ve hizli montaj
Giivenlik kenarlarimiz, kanitlanmis, lastik profil igerisine yerlestirilmis devre anahtarli gerit pren-
sibine dayanmaktadir. Bunlar hem fabrikadan kullanima hazir sekilde hem de montaji misterinin
kendisinin hazirlayabilecegi sekilde sunulmaktadir. Ayri devre anahtarl seritlere sahip, lizerinde
distintlerek tasarlanmis yapi, sira disi uygulamalarda da yiksek giivenilirlik sunar ve monta;

yerinde ek donatimin yapilmasini da kolaylastirir.

Giivenlik kenarlari— Sisteme genel bakis | Hazir giivenlik kenarlari

Lastik profil Kapak Kullanima hazir, kisisel ve rahat

Optimum islevsellik icin yatay ve dikey uygulama ayirt edilmektedir:
Devre anahtarli seritler
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Kablolu ug parga Altminyum profil

@ Lastik profil her iki tarafta kapaklarla kapatiimigtir
— yatay glivenlik kenari uygulamalari igin birincil

(2 Lastik profil iistte kapakla kapatilmistir, altta profil
tutucusu ile acik
— sadece givenlik kenari uygulamalari igin

Uc parcalar

Azami esneklik

Ug parcalar, devre anahtarl
seride uyan son direngli
veya son direngsiz tiplerde
(standart 8.2 kOhm)

gibi gesitli kablo uzunluklar
ile sunulmaktadr.

Miisterinin kendi montaji igin, kolay ve hizhi
Guvenlik kenarlarini sorunsuz olarak ve en kisa zamanda kendiniz
monte edebilirsiniz

Ayrintil Montaj ve Kullanma Kilavuzu tirtinle birlikte verilmektedir



Devre anahtarli serit ENT-R, milkemmel sinyal vericidir

Bu saglam devre anahtarli serit, 6zellikle nemli ortamlarda veya
yiiksek ytik altindaki uygulamalar igin ¢ok uygundur

Her uygulama igin givenilir

Durum
Alan kapatan siirme kap

Coziim

® Giivenlik kenari (ClickLine
veya CoverLine); bir telsiz switch
tnitesi ExpertSystem XRF ile
kombinasyon halinde

Avantajlar

® Sin. 2 veya Sin. 3'e gore, birlikte
hareket eden ve sabit giivenlik
kenarlari ile optimum giivenlik

m Oneri: Acma impiilsi vericisi
olarak endiiktif dongiilerin
giivenilir bicimde denetlenmesi
ve degerlendirilmesi igin
ProLoop2

Durum
Seksiyonel kapi

Coziim

® Givenlik kenari (ClickLine,
CoverlLine veya StandardLine);
bir telsiz switch tinitesi Expert-
System XRF ile kombinasyon
halinde

Avantajlar

B Sin. 2 veya Sin. 3'e gére, birlikte
hareket eden ve sabit giivenlik
kenarlari ile optimum giivenlik

m Oneri: Acma implilsi vericisi
olarak Herkules 2E kapi radari.
Araclari ve insanlari birbirlerinden
glivenli bir bicimde ayirt eder

Elektriksel iletkeni

EPDM kilif (gegirgen degildir)

Durum
Katlanir kapi

Coziim

® Givenlik kenari (ClickLine,
CoverLine veya StandardLine);
bir telsiz switch tinitesi Expert-
System XRF ile kombinasyon
halinde

Avantajlar

® Sin. 2 veya Sin. 3'e gére, birlikte
hareket eden ve sabit giivenlik
kenarlari ile optimum gtivenlik

m Oneri: Kapinin yiiksekligine bag
glvenilir agma implst vericisi
olarak Herkules 2E veya Merkur 2

EPDM grubu (gegirgen)

Durum
Doner kapi

Coziim

® Givenlik kenari (ClickLine,
CoverLine veya tandardLine);
Switch (niteli, UniScan optik
sensor ¢itasi ile kombinasyon
halinde

Oneri
® Gvenilir agma implst
vericisi olarak Merkur 2




ClickLine
Gecme ayakli lastik profil

Cit sesi!

ClickLine'in 6zelligi, kolay monte edilebilmesidir: Cit sesini duydugunuzda tamamdir.
Zaman kaybina neden olan yandan yerlestirmeye gerek yoktur. Béylece hasarli

glivenlik kenarlari da hizli ve zahmetsiz bicimde degistirilebilir. Profilin optimize

edilmis konstriiksiyonu buna ek olarak en tst diizeyde baglanti glivenligini garanti eder.

ClickLine profil tipleri

Lastik profiller ve kullanima hazir donatiimig giivenlik kenarlari ile ilgili genel teknik veriler igin arka sayfaya bakiniz.

Olgiiler

(Olctiler mm cinsin-
den, toleranslar
DIN ISO 3302-1,
Sin. E2'ye gore)

Lastik profil EPE025/029A0V EPE030/042A0V EPE030/042J2V EPE036/045A0V EPE036/045J2V EPE036/065A0V
Uriin No. 210736 210751 210752 210760 210761 210764
Paketleme birimi | 50 m 50 m 50m 25m 25m 25m
Aliiminyum cita | AP-5 AP-5 AP-5 AP-8 AP-8 AP-8

(Boy maks. 6 m)

Giivenlik kenarlari | ELE025/029A0Vx ELE030/042A0Vx ELE030/042J2Vx ELE036/045A0Vx ELE036/045J2Vx ELE036/065A0Vx
(kullanima hazir)

Reaksiyonmesafesi | 7 mm 6 mm 10 mm 10 mm 15 mm 10 mm
Reaksiyon kuvveti | 70 N 60 N 100 N 50N 90N 10N
intikal mesafesi*

250 N 8 mm 18 mm 5mm 21 mm 17 mm 21 mm
400 N 10 mm 20 mm 14 mm 22 mm 20 mm 25 mm

4 *EN IS0 13856-2'ye gore, sicaklik 23°C, test gévdesi @ 80 mm, él¢iim noktasi C3



CoverlLine

Yiiksek gorsel beklentiler icin lastik profiller

Yararin ve optigin sentezi

Aliiminyum profil yandan tespit prensibi ile kapatilmistir. Bu, en diizeyli dizayna

bile iyi uyum saglayan, entegre bir gorselligin gerceklesmesini saglar.

Montaji kolay ve hizlidir: yandan yerlestirmeye gerek kalmaksizin sadece takmak
yeterlidir. CoverLine 6zellikle dikey montaj igin (Alan kapatan stirme kapilar) ve uzun
intikal stireleri igin uygundur. Ozel olarak gelistirilmis profiller en yiiksek baglanti

guvenligini saglar.

CoverLine profil tipleri

Lastik profiller ve kullanima hazir donatilmig giivenlik kenarlari ile ilgili genel teknik veriler icin arka sayfaya bakiniz.
Olgiiler

(Olctiler mm cinsin-

den, toleranslar S

DIN IS0 3302-1,

Sin. E2'ye gore) B8

Lastik profil EPE040/055A0J EPE040/067A0J EPE040/081A0J EPE040/105A0J
Uriin No. 210766 354468 262476 219341
Paketleme birimi | 30 m 20m 20m 25m
Aliiminyum cita | AP-G1 AP-G1 AP-G1 AP-G1

(Boy maks. 6 m)

Giivenlik kenarlari | ELE040/055A0Jx ELE040/067A0Jx ELE040/081A0Jx ELE040/105A0Jx
(kullanima hazir)

Reaksiyon mesafesi| 10 mm 5mm 8 mm 5mm

Reaksiyon kuvveti | 100 N 60 N 83N 70N

intikal mesafesi*

250 N 11 mm 30 mm 38 mm 37 mm

400 N 15 mm 32 mm 41 mm 53 mm




StandardLine
Standart ayakli lastik profiller

Denenmis ve giivenilir profil ailesi
StandardLine gok farkli uygulamalar igin gok gesitli konturlar sunmaktadir.
Diger tipleri istek {izerine memnuniyetle sunmaktayiz.

EPDM, saglam materyal

Bircher ailesine dahil tim giivenlik kenarlari EPDM materyalinden yapilmistir.

Atik su, magnezyum siilfat, metil alkol, metil ftalat gibi gesitli materyallere ve maddelere
karsi kesin, asetildehid, metil etil alkol, metil klorlr, soguk siit asidi ve diger maddelere
karsi da yeterli diizeyde dayaniklidir.

StandardLine profil tipleri

Lastik profiller ve kullanima hazir donatiimig giivenlik kenarlari ile ilgili genel teknik veriler igin arka sayfaya bakiniz.

Olgiiler
(Olctiler mm cinsin-
den, toleranslar _
DIN IS0 33021, ¥ v 2
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Lastik profil EPE025/020A0K EPE025/029A0L EPE025/029A0K EPE025/040A0K EPE036/040A0D EPE036/060A0D
Uriin No. 210732 210735 210733 210746 210753 210762
Paketleme birimi | 50 m 50m 50m 50m 50m 25m
Aliiminyum cita | AP-5 AP-7 AP-5 AP-5 AP-4 AP-4
(Boy maks. 6 m)
Giivenlik kenarlari | ELE025/020A0Kx ELE025/029A0Lx ELE025/029A0Kx ELE025/040A0Kx | ELE036/040A0Dx | ELE036/060A0Dx
(kullanima hazir)
Reaksiyon mesafesi| 3 mm 7 mm 7mm 4 mm 9mm 5mm
Reaksiyon kuvveti | 70 N 80N 80N 70N 90N 90N
intikal mesafesi*
250 N 2 mm 6 mm 6 mm 9mm 8 mm 13 mm
400 N 4 mm 10 mm 10 mm 12 mm 16 mm 30 mm
6 *EN SO 13856-2'ye gére, sicaklik 23°C, test govdesi @ 80 mm, dlciim noktasi C3




Aliiminyum citalar/ Switch iiniteleri

Uygun alliminyum ¢ita

Bircher alliminyum citalari hizli ve kolay monte edilir. Kol

ayca vidalayin, profili iceri cekin ve takin, tamamdir.
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AP-5 AP-8 AP-7 AP-4 AP-G1 AP-5-F1
Urtin No. 209583 Uriin No. 209593 Uriin No. 209591 Urtin No. 209580 Urtin No. 209596 Urtin No. 311759
(Boy maks. 6 m) (Boy maks. 6 m) (Boy maks. 6 m) (Boy maks. 6 m) (Boy maks. 6 m) (Boy maks. 6 m)

Hesaplama drnegi

Uygun giivenlik kenarinin segilmesi igin.

Azami glivenligi garanti edebilmek igin, durma ve
intikal mesafesini hesaplamak énemlidir.

Tehlike iceren parcalarin durma yolunun
hesaplanmasi (s,):
si=VaxvxT

Giivenlik kenarinin asgari intikal mesafesinin
hesaplanmasi s:
s=8xC

Lejant

v = tehlike iceren hareketin hizi [mm/s]

T = tlim sistemin intikal stresi
(Makine + gtivenlik kenari) [s]

C = Guvenlik faktort, asgari 1,2 (mevcut diger faktérlerde,
ornedin hasara ugrayabilecek bir fren sisteminde, daha
yliksek bir gtivenlik faktérii secilmelidir;

— EN IS0 13856-2)

Her uygulama i¢in dogru bir Switch (nitesi

Bazi 6rnekler.

Diger Switch dnitelerine ve aktarma sistemlerine ait olanlar da dahil olmak tizere
ayrintilar ve teknik bilgiler icin ilgili brostrlere bakin veya sorularinizi bize aktarin.

Uriin No.  Tamimu

410975 ExpertSystem XRF-1
Kablosuz sinyal iletim sistemi kat. 2/3.
Otomatik seksiyonel, katlanir ve siirme kapilar igin telsizak-
tarma sistemi. Mobil / sabit kapilarin degerlendiriimesi
sonlandirma direnci 8,2 kOhm ile giivenlik kenarlari,
baglanti gerilimi 12—-36 V ACDC,
dlgller 50 x 121 x 23 mm,
1 kanallr set: 1 alict XRF-R1, 1 verici XRF-T2

263911 EsGate 2
Emniyetli giivenlik cihazi Kat. 2.
8,2 kOhm son direngli 2 sinyal
verici igin 2 kanal,
2 cikis, P30,
baglanti gerilimi 24 V ACDC,
dlciiler 22.5 x 94 x 90 mm

364283 EsMatix 3
Emniyetli giivenlik cihazi Kat. 3.
2 sinyal verici igin 8,2 kOhm, 2 yedekli ¢ikis,
PLe, kat. 3 EN ISO 13849-1'e gore,
montaj DIN ¢ita Uzerine,
baglanti gerilimi 24 V ACDC,
dlcller 22.5 x 92 x 85 mm




Siparis bilgileri o

Hazir giivenlik kenarlari icin siparis bilgileri

sad/asag!

|ELEa3ooazaov|| 2 |/| 1 7| 2500 |/ 2 | | & |
Tip Devre Profil uglan Boy Kablo Kablo
Bkz. Tablolar anahtarli 1 =direng 8k2, aliminyumlu Boy cita Boy [m]/  Boy[m]
ClickLine — S.4 seritler 2 =kablo, altiminyumlu [mm] direng direng

Coverline — S.5 2 =ENT-R

4 = direng 8k2, aliminyumsuz (8K), sol/  (8K), sag/
StandardLine — S.6 ii

5 =2 kablo, aliiminyumsuz iist asagi
A1 =direng 8k2, aliminyumlu, altta acik, kablo Ust

A4 = direng 8k2, altiminyumsuz, altta agik, kablo tst

B1 = direng 8k2, aliiminyumlu, altta agik, kablo alt

B4 = direng 8k2, altiminyumsuz, altta agik, kablo alt

€2 =2 kablo, altiminyumlu, altta agik

C5 =2 kablo, altiminyumsuz, altta agik L totel

L active = L total - 50
N e—
1= =)
L strip = L total - 30

Hazir devre anahtarli seritler icin siparis bilgileri

ENT-R 1] 4 7| 2500 [1] 2 |/] 8K |
Typ Ug parcasi 2 Boy Kablo Kablo
ENT-R 4 = direng 8k2, kablo Seritboyu  Boy[m]/  Boy[m]
5=2 kablo “Ltotal” [mm] direng direng

(8K), sol  (8K), sag

Miisteri montaji icin bilesenlerle ilgili siparis bilgileri

Devre anahtarl seritler

Tip Makara25m Makara50m Makara 100 m
ENT-R ENT-R/25 ENT-R/50 ENT-R/100 _
238947 210718 210715

Uc parcalar (ambalaj sayisi 10 adetlik)

Tip yok 8k2 0.5m
Direng ENEH-0 ENEH-8 Kablo ENEH-KOSXRF (e
210626 210642 421222 g
Tip 05m 2m 4m m 10m
Kablo ENEH-K05 ~ ENEH-K2 ENEH-K4 ENEH-K7 ENEH-K10
210649 210661 210670 210673 210654

Kapaklar (ambalaj sayisi 50 adetlik)

209008  EN-C60 EPE036/040/045/060/065 lastik profil igin kapak e
250333 EN-C29 EPE025/029 lastik profil igin kapak L 4
256012 EN-C42 EPE030/042 lastik profil icin kapak
256017 EN-C55 EPE040/055 lastik profil igin kapak
358715 EN-C81 EPE040/067/081 lastik profil igin kapak
368031 EN-C105 EPE040/105 lastik profil icin kapak
210616 ENA-10 Lastik profil igin kapatma bandi,
10 metrelik makara (1 adetlik)
219349 EN-KAS Switch tnitesi igin kapatma parcasi

Aksesuarlar / aletler

209249 EN-DS
209248 EN-DL

210964 ES-BD

Kapali Switch tinitesi icinyalitim tapalari, 50 adetlik 'o

Kablo icin delikli yalitim tapalari, 50 adetlik
Profil yalitimi icin yalitim malzemesi,

=
1 serit igeren kutu (50 ¢itaya yetecek miktarda) /

211010 ES-KLEBER Yalitim tapalari igin kontak yapistirici, LR
20 gramlik tiip (50 gitaya yetecek miktarda) ‘ 1),

211739 ES-PRESS  Yanakli stkma pensesi, 1 adetlik kutu
(devre anahtarli salterlerde
ug parcalarinin sikilmasi igin)

212876 PROFIL- Profil makasi, 1 adetlik kutu

SCHERE (bir lastik profilin kesilmesi igin)

254924 EN-PHC CoverLine icin profil tutucu, 10 adetlik

262494 EN-PHK ClickLine ve StandardLine igin profil tutucu, 10 adetlik

210617 EN-A20 Sinirlayicl, yikseklik 18 mm, 10 adetlik

210618 EN-A30 Sinirlayici, yikseklik 28 mm, 10 adetlik

210619 EN-A40 Sinirlayici, ytkseklik 38 mm, 10 adetlik

D51 008 TR 05/23

Teknik veriler

Devre anahtarh serit ENT-R
Olgiiler (maks.)

isletme sicakligi -25°C ila +60°C

Depolama sicakliklan —40°C ila +80°C

Materyal EPDM

Kontak materyali EPDM gegirgen

Akim (min. / maks.) 1 mA /100 mA

Maks. gerilim 30 VACDC

Boyuna direnc < 2 Ohm/m

Gegis direnci Typ. < 200 Ohm, maks. < 500 Ohm
Baglanma sikhigi >100'000 (test govdeli @ 80 mm)

7.5% 19 mm

Montaja hazir giivenlik kenarlari

Sicakhk araligi —-20°C ila +55°C

Maks. boy 6 m (daha uzun boylar istek tizerine)
izolasyonun dayaniklihig 1500 VAC

Maks, yiiklenme 500N

Olii alan 20 mm (ELF040/105A0J2: 0 mm)
Baglanma sikligi >10'000 (test gdvdeli @ 80 mm)

Baglanti kablosu Cift mantolu kablo, PVC, UV ve
hava kosullarina dayanikli,
@ 4.7 mm, kablolar 2x0.34 mm2,
bikilme yari capi min. 10 mm
dururken

Koruma tiirii IP65

Norm uyumlulugu EN 12978, EN IS0 13856-2

Not

Uriinlerimizle ilgili teknik bilgiler ve oneriler deneyimlerimizin tirtintidiir ve kullanici igin
yardimei referanslar olarak kabul edilmelidir. Brosiirlerdeki ve foylerdeki bilgiler tirtinle
ilgili dzellikler konusunda bir garanti olusturmaz. Minferit durumlarda veya kisisel olarak
onayladigimiz trtine 6zgi 6zellikler bunun disindadir. Teknik gelistirmelerden kaynaklanan
degisiklik haklarimiz saklidir.

BBC Bircher Smart Access
Wiesengasse 20

8222 Beringen

Isvicre

Tel. +41 52 687 11 11
info@bircher.com

bircher.com




