Interpretation & Handlungsempfehlung

Mdogliches Mitfahren an horizontal bewegten Toren

Neue Anforderungen aus der EN 12453:2017 - Nachweis fur die Detektion des

Priufsticks 120x120x500 mm
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Neue Anforderungen aus der EN 12453:2017 - Nachweis fur die Detektion des
Prifsticks 120x120x500 mm

Wenn es um die Nutzungssicherheit von kraftbetatigten Toren geht, ist die EN 12453 heran-
zuziehen. 2017 wurde eine Uberarbeitete Version der EN 12453:2001 vom DIN als ,Stand
der Technik” herausgegeben.

In diesem ,Stand der Technik" wird auf das mégliche Mitfahren von Personen auf dem Tor-
fluigel und daraus resultierend potenziell gefahrbringende Situationen hingewiesen. Wahrend
in der Vergangenheit im Rahmen einer Risikoanalyse bewertet wurde, ob diese Gefahr be-
steht, wird nun unter Absatz 5.2.2 und 6.2.2 ein Prifverfahren durch ein neu vorgeschriebe-
nes Prifstiick 120x120x500 mm definiert.

Der Bundesverband Antriebs- und Steuerungstechnik.Tore e. V. (BAS.T), der BVT-Verband
Tore und die Gutegemeinschaft Metallzauntechnik e. V. (MZT) haben sich speziell mit dieser

Thematik auseinandergesetzt und die wesentlichen Anforderungen und die Anwendung des
Prifstiicks in diesem Dokument erklart und dargestellt.
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Beispiel fur die Positionierung des Prufstiicks (Abweichungen moglich).

Wenn die Mdglichkeit des Mitfahrens besteht — ob durch vorstehende Flachen zum Drauf-
stellen oder durch 20 mm tiefe Offnungen zum Hochziehen - muss das Prifstiick vor Errei-
chen der Gefahrenstelle durch Sicherheitseinrichtungen, wie z. B. Sicherheitskontaktleisten,
Uberlasterkennung durch die Steuerung, Lichtgitter usw. erkannt werden. Um dies zu testen,
wird das Prifstiick in seiner unglnstigsten Positionierung am bewegten Torfligel befestigt.
Die Sicherheitseinrichtungen muissen dieses Prifstiick dann erkennen.



Problemfall 1

Dargestellt bei Verwendung von SchlieRkantenleisten oder Dummyleisten in Verbindung mit
einer Kraftabschaltung der Steuerung.

Der Abstand zwischen Fuhrungsportal und den angebrachten Sicherheitskontaktleis-
ten ist zur Erkennung des Prifstiicks zu grof3. Das Prufstick wird nicht erkannt.
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L6sung 1:
Das Fuhrungsportal und die Sicherheitskontaktleisten werden enger gesetzt, um die Erken-

nung des Prifstiicks zu ermdglichen.

ooooooooooooooooooooooooooooooooo




Losung 2:

Die Sicherheitskontaktleisten werden enger an den Torflliigel positioniert. Dies kann Uber
eine angeschragte Platzierung der Kontaktleisten oder Dummyleisten, die in der urspringli-
chen Montageposition platziert werden, geschehen. Dariliber hinaus kann durch die Aufbau-
héhe der Schaltleiste der Abstand zuséatzlich verringert werden. Wenn beide Maflinahmen
nicht ausreichen, sind neue Montagepositionen fur die Sicherheitskontaktleisten zu definie-
ren.

ooooooooooooooooooooooooooooooo
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Problemfall 2

Sind die Abstande zwischen den Fullstdben gréRer als 120 mm oder kann das Prifstick
auch innerhalb des Tores positioniert werden, besteht so gut wie keine Mdglichkeit, das
Prifstlick zu erkennen — ein Mitfahren ware somit durchaus méglich und die Ausfiihrung des
Torblattes so nicht zulassig!
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Durch die Geometrie der Gitterstéabe oder durch die Flllung des Tores muss sichergestellt
werden, dass das Prifstlick sicher erkannt wird (sofern eine Gefahr besteht).



Hinweis zum Problemfall 2

Zur Simulation von mitfahrenden Personen kann das Prifstick 120x120x500 mm auch
schrag zwischen die Gitterstédbe gesetzt werden. Selbst wenn das Prifstiick bei einem Ab-
stand der Gitterstabe von mehr als 120 mm komplett zwischen die Stdbe geschoben werden

kann, muss dieses erkannt werden.

Als Ldsung bietet sich hier an, die Gitterstébe enger zu setzen oder z. B. Sicherheitseinrich-
tungen an den mdglichen Trittstellen anzubringen um eine mitfahrende Person, welche dann
auf den Sicherheitskontaktleisten steht, zu detektieren und eine gefahrbringende Fahrt zu

unterbinden.

Wenn man sich an Vertiefungen grofRer 20 mm oder an der Oberkante des Tores festhalten
kann, ist es erforderlich, auch diese Bereiche abzusichern.
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FAZIT

Mit Anderung der EN 12453 sind Torhersteller verpflichtet, bei neu in Verkehr gebrachten
Toren mit dem Prifstiick 120x120x500 mm Prifungen durchzufiihren und — sofern notwen-
dig — entsprechende Malinahmen zu ergreifen.

Diese Mafllhahmen kénnen sowohl konstruktiver Natur sein, als auch in Form von Anpas-
sung der Sicherheitseinrichtungen umgesetzt werden.

Ebenfalls sind durch diese Anderung die Betreiber von Toren im Bestand, im Rahmen der
jahrlichen Sicherheitstechnischen Uberpriifung, auf die sicherheitsrelevante Erweiterung des
.Standes der Technik® hinzuweisen.

Um ein HochstmalR an Sicherheit zu gewahrleisten, empfehlen BAS.T, BVT und MZT eine
grundsétzliche Uberprifung von Toranlagen in Hinblick auf die neuen Anforderungen.
BAS.T, BVT und MZT bzw. unserer Mitgliedsfirmen stehen bei méglichen Fragestellungen
und Ldsungsansatzen gerne beratend zur Verfligung.




Der Bundesverband Antriebs- und Steuerungstechnik.Tore e. V. (BAS.T), der BVT-Verband
Tore und die Gutegemeinschaft Metallzauntechnik e.V. (MZT) informieren
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