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    Une multitude de bactéries et virus, dont certains dangereux, se transmet en touchant des surfaces de contact, notamment les poignées. CleanSwitch permet d’ouvrir les portes sans contact, de manière hygiénique en faisant un geste dans la zone de détection, réglable de 10 à 60 centimètres. Élégant et doté d’un éclairage à LED, CleanSwitch s’intègre aisément dans son environnement. Avec son indice de protection IP65, CleanSwitch peut être utilisé sans aucun souci dans les environnement particulièrement humides.

En savoir plus sur la technologie












    
    

    








    

    

        
            
                    
                        
    

    
            
                    

    



                
        
    
        
    






                    

                
        




    CleanSwitch

Hygiène

CleanSwitch a été développé pour répondre aux besoins des bâtiments soumis à des critères d’hygiène strictes, comme les établissements de santé, espaces sanitaires ou dans la restauration. Il faut effectuer un geste particulier pour que CleanSwitch active l’accès sans contact, sans quoi la porte reste fermée. Il est ainsi possible de limiter la propagation des germes. De plus, CleanSwitch peut être nettoyé avec tous les désinfectants de surface et autres produits de nettoyage usuels.

Montage aisé

De par sa structure, CleanSwitch est compatible avec toutes les prises encastrées en vente dans le commerce. CleanSwitch est particulièrement facile et rapide à installer. Il se règle de manière intuitive et sans outil. Un guide abrégé intégré à l’appareil apporte une aide supplémentaire.

Personnalisation

Le design clair et attrayant de CleanSwitch peut être adapté de diverses manières aux souhaits du client. Quelques secondes suffi sent pour modifi er la couleur, la luminosité et le retour visuel, et ce sans outil. Par ailleurs, Bircher propose un vaste choix de pictogrammes apposables sur la face avant de l’appareil et destinés à en faciliter l’utilisation. Des pictogrammes et logos individuels sont réalisables sur demande.

Facilité d'intégration

Son design harmonisé permet à l’unité fonctionnelle du CleanSwitch de s’intégrer parfaitement dans le cadre de recouvrement du système de commutation. Ainsi, CleanSwitch permet un aménagement cohérent de l’espace et offre à l’architecture moderne un nouvel objet design remarquable. Le module de détecteur est particulièrement simple à installer, les réglages de l’appareil pouvant être effectués sans outils.

 

CleanSwitch

Ouverture et verrouillage des portes

Activé par un geste bien précis, l’interrupteur CleanSwitch Lock verrouille sans contact l’accès et maintient la porte fermée.

Ainsi, l’interrupteur sans contact est adapté à différents domaines d’application qui nécessitent le verrouillage de la porte en plus de son ouverture, notamment dans les établissements de soins de santé, les laboratoires et les espaces sanitaires. Le raccordement électrique s’effectue simplement via une sortie sans potentiel et le CleanSwitch Lock peut être connecté à n’importe quelle commande de porte.

Affichage des états de la porte

En utilisant le CleanSwitch Lock dans un système, l’affichage LED de l’interrupteur permet d’indiquer l’état de la porte de manière similaire à un feu de signalisation (rouge/vert). Il est ainsi possible de signaler si des toilettes ou un sas sont occupés. Lorsque la porte est verrouillée, la fonction d’activation de CleanSwitch est également désactivée, ce qui empêche toute ouverture non souhaitée ou accidentelle de la porte. Composants supplémentaires, éléments d’affichage et systèmes de verrouillage deviennent ainsi superflus.

Niveau de confort et de service habituel

Bien entendu, toutes les fonctions de base de CleanSwitch sont également disponibles sur le CleanSwitch Lock. L’utilisation intuitive et le maniement aisé facilitent son installation. Le tableau de configuration vous permet comme à l’accoutumée d’adapter rapidement les pictogrammes, les couleurs de boîtier, les accessoires et les programmes d’interrupteurs selon vos besoins.









    
    
    

    









    
    
    

    








    
    
    

    








    
    
    

    









    
    

    
    
            
        









    

    En savoir plus

En savoir plus sur CleanSwitch









    
    
    

    



    
    

    








    

    N’hésitez pas à nous contacter 

Vous avez des questions sur nos produits ?
 Nous nous ferons un plaisir de répondre à votre appel ou à votre e-mail.

BBC Bircher Smart Access – France
 +33 1 34 32 35 35
 info@bircher.com

Trouvez votre personne de contact ici.

Formulaire de contact
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    CleanSwitch brochure

CleanSwitch Intégration brochure

CleanSwitch Lock brochure

CleanSwitch mode d'emploi

CleanSwitch Basic mode d'emploi

CleanSwitch Intégration mode d'emploi

CleanSwitch Lock Intégration mode d'emploi 

CleanSwitch Boîtier en saillie mode d'emploi

CleanSwitch HACCP Boîtier en saille mode d'emploi

Data sheets CleanSwitch
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