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    Un numero particolarmente elevato di batteri e virus, in parte pericolosi, vengono trasmessi mediante il contatto con superfici quali le maniglie delle porte. CleanSwitch apre le porte igienicamente grazie alla mancanza di contatto, con un semplice gesto della mano in un campo di rilevamento da 10 a 60 centimetri. Grazie al suo design accattivante, con riscontro a colori LED, e alla sua facilità d’uso, CleanSwitch si integra perfettamente nell’ambito di utilizzo. CleanSwitch è adatto all’impiego in ambienti particolarmente umidi o bagnati in quanto soddisfa la classe di protezione IP65.

Ulteriori informazioni sulla tecnologia












    
    

    








    

    

        
            
                    
                        
    

    
            
                    

    



                
        
    
        
    






                    

                
        




    CleanSwitch

Igiene

CleanSwitch è stato sviluppato specifi camente per l’impiego in edifi ci con severi requisiti di igiene, ad es. strutture sanitarie, aree sanitarie o ristorazione. Con un semplice gesto, CleanSwitch attiva l’accesso senza contatto, altrimenti mantiene la porta chiusa. In questo modo si può impedire la diffusione di germi. Inoltre CleanSwitch può essere trattato con tutti i comuni detergenti e disinfettanti per superfi ci. 

Montaggio semplice

Grazie alla struttura intelligente del sistema, CleanSwitch è compatibile con tutte le comuni prese incassate. L’installazione di CleanSwitch è particolarmente rapida e semplice. Il sensore può essere installato in modo intuitivo e senza utensili. Una guida breve integrata nell’apparecchio offre un aiuto supplementare in questo senso.

Personalizzazione

L’accattivante e sobrio design di CleanSwitch può essere adattato in vari modi alle esigenze specifi che del cliente. Innanzitutto è possibile cambiare in pochi secondi e senza utensili il colore, la luminosità e la modalità del riscontro ottico. Inoltre Bircher propone una vasta scelta di simboli che possono essere applicati alla parte frontale del sensore per migliorarne la facilità d’uso. Su richiesta è possibile applicare simboli e loghi personalizzati.

Integrazione agevole

Grazie al design concordato, CleanSwitch può essere integrato perfettamente nella placca di copertura del sistema di interruttori. CleanSwitch consente pertanto di allestire l'ambiente in modo adeguato, offrendo all'architettura moderna un altro elemento di design di spicco. Il sensore è particolarmente semplice da installare e le impostazioni dell'interruttore possono essere regolate senza l'utilizzo di strumenti.

 

CleanSwitch Lock

Apertura e chiusura delle porte

Con un gesto intenzionale, CleanSwitch Lock blocca l’accesso senza contatto e tiene la porta chiusa.

L'interruttore senza contatto si presta quindi a diversi campi di applicazione in cui, oltre all'apertura della porta, è necessario garantirne la chiusura. Ad esempio in strutture sanitarie, laboratori e aree sanitarie. Il collegamento elettrico avviene semplicemente tramite un'uscita a potenziale zero, inoltre il CleanSwitch Lock può essere collegato a qualsiasi sistema di comando porta.

Indicazione degli stati della porta

Utilizzando CleanSwitch Lock nel sistema, il LED dell'interruttore consente di visualizzare lo stato della porta come in un comando a semaforo (rosso/verde). In questo modo è possibile segnalare se un WC o una cabina sono occupati. Quando la porta è chiusa, anche la funzione di attivazione di CleanSwitch è disattivata, impedendo così un'apertura indesiderata o involontaria della porta. Non sono necessari ulteriori componenti, elementi di visualizzazione o sistemi di chiusura.

Comfort e assistenza consueti

Tutte le funzioni di base di CleanSwitch sono naturalmente disponibili anche per CleanSwitch Lock. I comandi intuitivi e la facilità d’uso semplificano il montaggio. Con l'ausilio della tabella di configurazione è possibile adattare in modo rapido e individuale i pittogrammi, i colori delle custodie, gli accessori e le gamme di interruttori alle proprie esigenze come di consueto.









    
    
    

    









    
    
    

    








    
    
    

    








    
    
    

    









    
    

    
    
            
        









    

    Per saperne di più

Per saperne di più su CleanSwitch









    
    
    

    



    
    

    








    

    Contattateci

Avete ulteriori domande sui nostri prodotti?
 Non esitate a contattarci al telefono o via e-mail, saremo lieti di rispondervi!

BBC Bircher Smart Access – South Europe
 Giorgio Caputo
 +39 388 152 80 62
 giorgio.caputo@bircher.com

Formulario di contatto
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    CleanSwitch Opuscolo 

CleanSwitch Integrazione Opuscolo

CleanSwitch Lock Opuscolo

CleanSwitch Istruzioni per l'uso 

CleanSwitch Basic Istruzioni per l'uso

CleanSwitch Integrazione Instruzioni per l'uso

CleanSwitch Lock Integrazione Instruzioni per l'uso 

CleanSwitch Cornice per montaggio su superficie liscia Istruzioni per l'uso (p.2)

CleanSwitch HACCP Cornice per montaggio su superficie liscia Istruzioni per l'uso (p.2)

Data sheets CleanSwitch
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