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    Bijzonder veel, deels gevaarlijke bacteriën en virussen worden door de aanraking van contactoppervlakken, vooral deurklinken, overgedragen. CleanSwitch aanraakvrije schakelaar opent deuren  hygiënisch met een bewuste handbeweging binnen het detectiebereik van 10 tot 60 centimeter. Door zijn aantrekkelijke design met gekleurde LED-feedback gaat de CleanSwitch contactloze bewegingsensor aantrekkelijk en gebruiksvriendelijk in zijn gebruiksomgeving op. Voor een ongecompliceerde inzet in bijzonder vochtige of natte omgevingen biedt CleanSwitch een betrouwbare IP65-bescherming. 

Meer informatie over deze technologie












    
    

    








    

    

        
            
                    
                        
    

    
            
                    

    



                
        
    
        
    






                    

                
        




    CleanSwitch

Hygiëne

CleanSwitch werd speciaal voor gebruik in gebouwen met strenge hygiënevereisten ontwikkeld, zoals in zorginstellingen, sanitaire omgevingen of in de horeca. Bĳ een bewuste handbeweging van de gebruiker activeert CleanSwitch de toegang aanrakingsvrĳ en anders wordt de deur gesloten gehouden. Daardoor laat zich de verspreiding van ziektekiemen verminderen. Bovendien kan CleanSwitch met alle gangbare reinigings- en oppervlakte desinfectiemiddelen worden behandeld.

Eenvoudige montage

Dankzĳ de intelligente systeemopbouw is CleanSwitch compatibel met alle gangbare inbouwdozen. CleanSwitch laat zich bĳ zonder snel en eenvoudig installeren. De apparaatinstellingen kunnen intuïtief en zonder gereedschap worden verricht. Een in het apparaat geïntegreerde Shortguide biedt daarbĳ additionele hulp.

Klantspecifieke aanpassingen

Het aantrekkelĳ ke, duidelĳ ke design van de CleanSwitch laat zich op diverse manieren klantspecifi ek aanpassen. Enerzĳ ds kunnen de kleur, helderheid en modus van de optische feedback in enkele seconden en zonder gereedschap worden aangepast. Bovendien levert Bircher een breed scala van pictogrammen die voor een verbeterde gebruiksvriendelĳ kheid op het apparaatfront kunnen worden afgedrukt. Op aanvraag kunnen speciale pictogrammen en logo's worden aangebracht.

 

CleanSwitch Lock

Openen en vergrendelen van deuren

Met een bewust gebaar van de gebruiker activeert CleanSwitch de toegang contactloos en houdt de deur gesloten.

De contactloze schakelaar is daarom geschikt voor verschillende toepassingsgebieden waarbij naast het openen van de deur ook het vergrendelen van de deur noodzakelijk is. Bijvoorbeeld in gezondheidszorginstellingen, laboratoria en sanitaire ruimtes. De elektrische aansluiting vindt eenvoudig plaats via een potentiaalvrije uitgang en de CleanSwitch Lock kan op elke deurbesturing worden aangesloten.

Weergave van de deurstatussen

Door in het systeem gebruik te maken van CleanSwitch Lock kan het LED-display van de schakelaar worden gebruikt om de status van de deur aan te geven zoals bij een verkeerslicht (rood/groen). Dit kan worden gebruikt om aan te geven of een wc of een sluis bezet is. In vergrendelde toestand is ook de activeringsfunctie van de CleanSwitch gedeactiveerd, waardoor ongewenst of onbedoeld openen van de deur wordt voorkomen. Extra componenten, display-elementen en vergrendelingssystemen zijn niet nodig.

Vertrouwd comfort en service

Alle basisfuncties van de CleanSwitch zijn natuurlijk ook beschikbaar bij de CleanSwitch Lock. De intuïtieve bediening en eenvoudige hantering vergemakkelijken de montage. Met behulp van de configuratietabel kunt u zoals gebruikelijk de pictogrammen, behuizingskleuren, accessoires en schakelaarprogramma's snel en individueel aanpassen aan uw behoeften.









    
    
    

    









    
    
    

    








    
    
    

    








    
    
    

    









    
    

    
    
            
        









    

    Meer informatie

Meer informatie over de CleanSwitch









    
    
    

    



    
    

    








    

    Neem contact met ons op

Heeft u verder nog vragen over onze producten?
 Wij beantwoorden graag uw telefoontje of uw e-mailbericht!

BBC Bircher Smart Access – Benelux
 Koert Finkensieper
 +31 36 260 00 26
 info@bircher.com

Contactformulier
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    CleanSwitch Brochure

CleanSwitch Lock Brochure (EN)

CleanSwitch Gebruiksaanwijzing (EN)

CleanSwitch Basic Gebruiksaanwijzing (EN)

CleanSwitch Lock Gebruiksaanwijzing (EN) 

CleanSwitch Opbouwdoos Gebruiksaanwijzing (EN, p.1)

CleanSwitch HACCP Opbouwdoos Gebruiksaanwijzing (EN, p.1)

Data sheets CleanSwitch
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